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i 1/ BEOMASTER 3000, TYP 2402. SCHALTBILD 1
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3V Yoltlages given are positive with respect to chaasis

ond measwred with FM-button depressed, and on RF signal of 00V
modulated with stereosignal on the antenne. (7S~).
RF sersitivities should be measured at SW output 2225k, lm‘-mm‘

Signaiconnection between front end and point & must bde removed.
A: IpY through 10nF, Rg = TS
0n B3 S0uV
4K 73) C:0pv
Crosa -tatk adjustment, D : 30mW
Kanal trennung
Nrydstaiejustering. Die angegebenen Spanmungen sind positlv Im Yerhdltnis zu Masse und bei
{Zh— gedriicktem FM - Knopf g Das A ignal (75A) ist etwa 100N
l"" und ist mit Pilotsignal moduliert,
‘@ HF -Emplindlichieiten sind bei einer A leistung von SW o (222 5¥H2
@ Im Die Signalverbindung rwischen Tuner und Punkt@ muss entfermt werden. Trod' 00HZ
N A: 3uV zwischen 10nF; Rge 75n
4 B: 50uy
o C:iopv
0: 30my
De angivne spandinger or positive | forhold til stel og malt med FM-knoppen

nedirykket 09 et signal pd cq. 1004V med pilottone pd antennen.(75a)
0n HF-fsisomhecer er malt ved 5W output af = 22,5kHz , t, , « 4OOHZ
@_ X Signalforbindelsen meliem tuner og punkt @ fjernea.
@’ A IuV gennem 10nF, Rgs7Sn

8 :50,¥
C:iouy
0: 0my
. Subject 1o change without notice.
Anderungen vorbehaiten.
Ret til @ndringer forbeholdes.




il For Service Manuals Contact
A MAURITRON TECHNICAL SERVICES
§ e 8 Cherry Tree Rd, Chinnor
$43 Oxon OX9 4QY
4 il ) Tel:- 01844-351694 Fax:- 01844-352554
2 ‘ -C\ Email:- enquiies@mauritron.co.uk

BEOMASTER 3000, TYI

02 FM A1 P2

@
KF@:— Qo of

Z{Eu 5% 9

P3 P PS5 PS

a ] 3 Q 48

{1
e
i
'y

)| |

®

LOUDN 1 SPEAXERS2 L0 FILTER M1

Ceooe eo0os S00S Seee so0O0S

<4332 2333 1337 3137 1331

1234 5678 90N DRBIE THSW

Yoltages given are posilive with respect to chasais
and measured with D2-bution depressed.
Resistors without -designation : GBT V2w

Capacaitors marked MK :™High X~

——s—— === P5: Polystyren

e bem—ee ——r— MK : Metallized plastic.

AF sensitivilies shouid be measured atl 58mW output.
E: 7o

F: PamW

G: 3my

H 37my

. .L' ."mo .Rﬂ L] .T'AP.E. w .‘O
1137 2371 1212 L
N2NDHU 25267728 BV ITWR/L O Q

Die angegebenen Spcnmmq«\‘ sind positiv im Yerht

Masse und bei gedrichtem OZ-Kt\opO gemessen.

Widerstdnde ohne Angabe: GBT 2w,

¥ondensatoren gekennzeichoet HK: ™ High K

. - PS5 : Polystyren.
L $ i

) —— B ter Kurv
NF- Emgtindlichheiten 3ind bei einer Ausgangsiestung
E: 2mY
F: 75m¥
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BEOMASTER 3000, TYPE 2402. DIAGRAM 2 / BEOMASTER 3000, TYP 2402, S
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$678 IWNN DRI VWIS 22BK% BWXTW VNN
B T
ithout - designation : GBT V2w

-

Die angegebenen Socnmmq‘-n 3ind positiv im Yerhditnis ru
Masse und bei gedriicktem Oz-Knopf gemessen.
Widerstdnde ohne Angabe: GBT V2w,

1313 3332 1313

~.

9 von S50mW o

morked HK :High K* *n Qeker HK : "High K~
——*— P5: Polystyren . b b PS: P:::tyr«\.
——+ MX: Melallized piastic. ' — : isverter f
ies should be measured at S8mW output. NF- Empfindlichheiten sind bei einer Ausg
£ Vm¥
F: 75mV
G I7my
H 3w

t0es e0es ea0se S0 e SO0

1333 3333 3313 1337 3310 31313 23dd

TWWB/L NQUBL SEI 905152 5I5LB56 S758H960 61626364 65666768 SITONT2 MRS 770

.
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;' De angivne soendinger er positive i forhod til stel

og mait med (D 2- mappen nedtrykket.
“Moaatande uden angivelse: GBT 2w
Kondensotocer maerket HK:“High K™
T ——te—= —r—— PS:Polystyren

MK: M t
LF teisomheder er mail ved S0mV output.
E: ymy
F: 75mv
G ITmv
M ITmy

es oeocoSw

TR 25: 832009
TR 26+ 832009
TR 27 832009
" TR 28: 831009
TR 29: 832010
TR 30 : 832006
TR 31: 832019
TR 32: 832008
TR 33: 832010
TR 341 832006
TR 35: 832019
TR 36: 832009
TR 37: 832009
TR 38 : 832009




2. DIAGRAM 2 / BEOMASTER 3000, TYP 2402, SCHALTBILD 2
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eocss
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Oe¢ angivne spendinger er positive i forhold til stet
09 malt med {) 2- mappen nedirykxet.

Modstonde uden angivelse: GBT Y2W
Kondensotorer maeriet HK :"High K=

: Polysty

s

— MX: t & of.
emexsen, LF fisomheder er malt ved S0mY output.
€ ymv
F: 75my
G TImy
M IImy

TR 25:
TR 261
TR 22
" TR 28:
TR 29:
TR X0:
TR 31
TR 32:
TR 33t
TR 4
TR 35:
TR 36:
TR 37:
TR :

8320095
8320095
8320095
8320095
8320108
8320069
8320182
832009%
8320108
8320069
8320192
8320095
8320097
8320097

9222048C

3222652 8
Subject o change without notien
Anderungen vorbehalien.
Ret 1l @ndringer forbehoides.
TR33 : 8320057 TRS2 : 8320097
TR0 : 8320095 TR53 : 8320057
TR4T + 8320108 TR 54 + 8320095
TR42 t 8320161 TRSS : 8320108
TR : 8320108 W TRs:su0s
TRLL @ 8320173 L TRS7 : 8320138
TR4S : 8320128 Z\_ TRS8 : 8320108
TRLE : 8320104 CW“X*'L TR59 : 8320173
TR4T + 8320173 TRE0 ' 8320104
TR4S : 8320126 TRG1 * 8320126
TR49 : 832 TR62 : 8320173
TRSO : 820061 TR63 : 8320061
TRSS 1 8320097 TR64 « 8320061
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TR 1: 832019
TR 2: 832013

TR J: 8320112
TR 4: 8320136
TR S: 8320089
TR §: 8320089
TR 7+ 8320089
TR 8: 8320089
TR 9: 8320104
TR10 : 8320161
TR 1 : 8320108
TR12: 8J20164
TR N : 6320164
TR % : 8320164
TR 5. 3320108
TR % . 8320125
TR17 . 8320161

IR 8 : 8320124

TR : 8320108
TR 20: 8320097
TR 2) : 8320097
TR22 . 8320164
TR O - 8320108
TR 2 : 832000
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BEOMASTER 3000-2, TYPE 2402-108 MHz/117 V. CIRCUIT DIAGRAM
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PARTS LIST FOR BEOMASTER 300
3
H Page 9 No. 138 Diode 27 volts
" pat0dE Page 3¢ No. 5 Mainslead

Page 37 No. 54 Dial .......
Page 38 No. 107 Edge-operated pot
Page 38 No. 11l Front moulding, E
Page 42 No. 185 Mains transformer
Page 42 No. 193 Cover for housing

T ‘ Other parts are identical with those of



2, TYPE 2402-108 MHz/117 V. CIRCUIT DIAGRAM 1
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. §= For Service Manuals Contact
z5 MAURITRON TECHNICAL SERVICES
] 8 Cherry Tree Rd, Chinnor
Al Oxon OX9 4QY
® Tol 01844-351694 Fax:- 01844-352554 .
Email:- enquiries@mauritron.co.uk
L
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Yoltages gitven are positive with respect to chassis

with gnal on the ante . 3

A: 3JpV through 10nF, Rg«75A

Petasd

~
Cross -1alk gdjustment
Kanal trennung.

\ B SOMY
C: 1opv
D: 30mv

Krydstalejusterng.

d und ist mit Pilotsignal moduliert,

and measured with FM-button depressed, and an RF signal of m,.v
dulat (15~

RF sensivities should be measured at W output.afs22Skess, t o, ys 400css,
Signalconnection between front end and paint @ must be remaved.

Oie angegedbenen Spannungen sind positiv im Verhdltnis zu Masse und bes
gedruckiem FM - Knopf gemessen, Das Antennesignal {75a) ist etwa 100V

(235} L’JV @ HE -Emphinctichkesten sind bei ener Ausg
k/\ 20V Dre Signaiverbincung zwischen Tuner und Punkt@® muss
2n A: Jp¥ zwiscnen 10nF; Rga 73a
Wiy B: 50uV
¥ C:iopy
0 30mY

§ubyecl to change withoul notice.
Andgerungen vorbehaiten.
Ret ul e@ndringer forbeholdes.

PARTS LIST FOR BEOMASTER 3000-2, TYPE 2402-108 MHz/117 V

g von SWos

entfernt werden

1mnd-l.00Hx

@L 10n HF-tsisomheder er mait ved SW output al=22,5kMz
& ek e Signalforbindelsen meilem tuner og punkt & fiernes.
~ A 3uY gennem 10nF; Rga Sa
8 :50uY
C: oY
D: 3omv

-t o22,SkHz
fnod 0OHZ

De angivne spandinger er positive i farhold til stel og mdit med FM-knappen
nedirykket og et signal pé& ca. 1004Y med pilottone pd antennen.{78a)

Page 9 No.138 Diode27volts . ... .. ... ... iimeneonns e e, 8300045
Page 34 No. S5 Mainslead ........... Ch e ee e e e e e e et 6100012
Page 37 No. 54 Dial ...... O ) S B L1
Page 38 No. 107 Edge-operated potentiometer . . . . v v oo oo v v v v v s emensreseseeaa... 5320010
Page 38 No. 111 Front moulding, Beomaster 3000-2 ....... e e e e e e, 2568060
Page 42 No. 185 Mains transformer ... ............ e e e e 8013108
Page 42 No. 193 Coverforhousing . ....... ...t iiieenononeeenen .. 3164114

Other parts are identical with those of the BEOMASTER 3000, type 2402.




BEOMASTER 3000-2, TYPE 2402-108 MHz/1-
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Voitages given are posilive with respect to chassis

and measured with J2-bution depressed,

Resistors without designation - GBT V2w

Capacriers marked HK :"Migh K*

= =" PS5: Polystyren
MK - zed piostic.

AF sersivities 3hould be measured ot SOmw outpul.

E: 7%

F: 29m¥

Q: 3TmY

H: 37mV

L.

1333 213371 2312

22D 2526728 V0NN

PHONG 2

s o0 e

oN T

TAPE

MONC R

eso e

Oie angegebenen Spannungen sind positiv im Yerhdiinis zu
Maase wund bet ge 2-Knopt .
Widerstande ohne Angabe: GBY‘IZ“_I.
" genennzed HX: " High K~
~ PS: Polystyren
MK: Metallisserter Kunstsiof
NF- Emplindiichkeriten 3ind ber emer Ausgangsiesiung von S0m¥W gemressen.
£ 17mV
F 75mv
G 37mv
H: 370w

For Service Manuals Contact
MAURITRON TECHNICAL SERVICES

8 Che!

rry Tree Rd, Chinnor

Oxon OX9 4QY

Tel:- 01844

-351694 Fax:- 01844-352554

Email:- enquiries@mauritron.co.uk

eo0es soee

(_Ja333 3927 2333 7333 2333 13

73940 L L2 4L LSLELTLB 48 505152 S3ISLHSE 57585960 6162

4} P2 4
e 0cCe0 .

De angivne spendinge
og mait med L) 2-wnat
Modsicnde wder angwve

Kondensatorer mariel
———

.
LF toinomhecer er mdit
E: (7mW
F 75mv
G TImv
H 17mv
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L. MONG R TAPE ON " 1 pHONO 2 M 4] P2 P3 ' Pe Ps AFC
® s 00 e e 00 L o9 ® 0 e s oe s ® 0 s e ® 0 ee LB e 0 0 e ®0C e e ® 008 pPic
cha withaut notic
1133 1331 3333 L3323 3333 3333 3333 1333 3333 fass 1313 1313 3333 ooy i
DRDAR 2576728 WI0ONN2 FMN0 42D LSL54TL8 9 505152 5354556 57585360 61626364 33665768 6370N 2 BRI N9 Ret il @ndringer forbenoides
Die angegebenen Spannungen sind Positiv im Yerhditnis gy De angivne 3DENTINger ef potihive i forhoid bl stel TR 25. 8320095 TR19 : 8320057
Mosze und bei gedruckiem © 2-Kknopt gemessen, 09 malt meg ) 2- knappen nediryhket TR 26: 8320095 TR&Q : 8320095
Wigerslande ohne Angabe : 68T 2w Mogsicnde uder. angvelse: 38 Yaw IR 27 8320095 TR4Y - 8320108
¥ondensatoren gexennzeichnet HX: High K~ Kondensatorer marrkel HX :"Hogh K™ TR 28 : 8320095 TR4Z : 8320161
e PS5 : Polystyren T ——=— PS.Poigtyren TR 29. 8320108 TR4) : 8320108
N MK : Metalisierter Kunsistof e ——— MK Meallseret kunststol. TR 30 : 8320069 TR44 : 8320172
NF- Emphindlichkerten sind bei ewner Au;qanqslemung von 30m¥ gemressen. LF telsombuver er malt ved S0y ouiput. TR )1 8320192 TRLS : 8320134
€ 17my E: 17mv TR 32: 8320095 TR46 : 8320198
F 75mv F 75my TR 33° 8320108 TR4T © 8320173
G mv G T'my TR 34: 8320069 TRS : 8320126
W 1w H 3mv TR 35 6320192 TRLY . 832006t
TR 36 8120095 TRSO - 832006}
TR 37 . 8320097 TRS1 : 6320097
TR 38 : 8320097




V. CIRCUIT DIAGRAM 2
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AFC
so0o0e

L 33666768 G3T0OM T2 TI%T7SI6E TITMTI 60

porrtsve i forhold Bl stel
nediryhket

38" Yaw

Mo gh X~

Polstyren

Maailisere’ sunststof.
50AY output.

k4

TR 25.
TR 26:
IR 27
TR 28:
IR 29.
TR 30
N

TR 32:

TR 33
TR 4.
TR 35:

TR 36
TR 37

TR G :

8320095
£32009%
81320095
2320095
8120108
8120069
8320192
8320095
8320108
8320069
8320192
8320095
8320097
8320097

Subject to change wilheut notice
Angerungen vorbehaiten,
Ret 1l eendringer tordenoides

TR39 : 8320057 TRS? - 8320097

TRQ : 8320095 TRS) 8320057

TRLY - 8220108 TRS¢ 8320095 ;

TRE2 : 8320161 TRSS 8320108 For Service Manuals Contact
TRLD : 8320108 TRSE 8320161 MAURITRON TECHNICAL SERVICES
TR4L : 8320173 TR57 : 8320128 8Cheny T -

TALS © 8320124 1758 : 820108 ry Tree Rd, Chinnor
TRa6 : 8320198 1R59 - 8320173 Oxon OX9 4QY

TRAT : 8320173 1760 : 8120138 Tel- 0184435

Th : 8320126 IR61 ¢ 8320126 Email -351694 Fax:- 01844-352554
TRLY . 8320061 TRE2 : 832017) ail:- enquiri ;

TRSO - 8320061 TRE1 : 8320061 enquines@mauritron.co.uk
TRS! : 8320097 TR6L : 8320061




HBUTTON swITCH WITH PC UNIT, 7402086. / DRUCKKNOPFUMSCHALTER MIT Lt

PUS

4
1 .
g . r&gru;l/gr:ﬁw -
p g fbl fs
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\3 -
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5
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650 N
S
3 -
3
3 — a0y
9
2
0 PC board, conductor side. / Printplatte von Druckseits aus gesehen.
6
0
3 /
6
3 Ledningsfarver — Colour of wires — Kabellarben ’
1 bl: bla — blue  — blau For Service Manuals Contact
0 br: brun — brown — braun 4 MAURITRON TECHNICAL SERVICES
g: gul — yellow — gelb BCh%rIOT"%exg%gyhinmf
gr: gron — green  — grun Tel:- 01844-351694 Fax:- 01844-352554
gri: grd — grey  — grau Emait- enquiries@mauritron.co.uk
hv: hvid — white —  weiss
or: orange — orange — orange
r: red — red — rot
s: sort — Dblack — schwarz
v: violet — violet ~— violett
PUSHBUTTON SWITCH WITH PC UNIT, 7402086
4
5
6
7
9
0
7

PC board, conductor side./

THE QUALITY OF
THIS PAGE IS
THE BEST THAT
IS AVAILABLE




PC UNIT 8002062, BASS COMPENSATION CIRCL

/
UNIT, 7402086. / DRUCKKNOPFUMSCHALTER MIT LEITERPLATTE, 7402086. ! ?*@
rgré bi/grd : 3 !
by vhy - : 2:
s ff ; &
f . & h HC A IR 1.:':
. ? 8 | ke
> (T *
— /l;‘/ \‘\\@
e
_conductor side. / Printplatte von Druckseits aus gesehen. . E! gj :_:/
ia “\xﬁﬂl‘z
arhen ' PC board, component side. /
u
un
b
n
u
iss
nge
warz
lett
g At
PUSHBUTTON SWITCH WITH PC UNIT, 7402086. / DRUCKKNiQPFUMSCHALTER MIT LEITERPLATTE, 740208¢

PC board, conducto? sido. / Printplatte von Dr ckseite aus gesehen,

\f
f




E
PC UNIT 8002062, BASS COMPENSATION CIRCUIT / PRINTPLATTE 8002062, PHYSIOLOGISCH

LAUTSTARKEREGELUNG
/

TERPLATTE, 7402086.

kA

/ DRUCKKNI

—— e

PC board, component side. / Printplatte von Bauteilseite aus gesshen.

For Service Manuals Contact
MAURITRON TECHNICAL SERVICES
8 Cherry Tree Rd, Chinnor
Oxon OX9 4QY
Tel:- 01844-351694 Fax- 01844-352554
Email:- enquiies@mauritron,co.uk
y

JPFUMSCHALTER MIT LEITERPLATTE, 7402086.

rintplatte von D gkseite aus gesehen,
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PC UNIT 8002058, | F/DECC

PC board, component side. / Printplatte von Bautasilseite aus gesshen.

For Service Manuals Contact
MAURITRON TECHNICAL SERVICES
8 Cherry Tree Rd, Chinnor
Oxon OX9 4QY
Tel:- 01844-351694 Fax:- 01844-352554
Email:- enquiies@mauritron.co.uk




o
~J
)

N
N

o1
o
o
Fey
(33}
Vo

B Sttt

A

Y R AT Y I T Ty L e

ite aus gesehen.

s
,Hv . v17

. 80200

PC UNIT 8002057, DISCRIMINATOR / PRINTPLATTE

THE QUALITY
THIS PAGE lg F

THE BEST THAT
IS AVAILABLE

PC board, component side / Printplatte von Bauteilseite

S

PC UNIT 8002058, IF/DECODER / PRINTPLATTE 8002058, ZF/DECODER




PC hoard, component side / Printplatte von Bauteilseits aus gesshen,

DER / PRINTPLATTE 8002058, ZF/DECODER

For Service Manuals Contact
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HF-Spule, 150 pH auf 1 MOhm . .

Transistor, TR4. . .00 venneeennnan

. ... 8320136

STﬁCKL!S:TE FUR PRINTPLATTE 8002058, ZF/DECODER

....8020104

74 "'JPotcnhometcr,ZSO ohms ....7.%..... Potentiometer,2500hm ....".. ceee e 5370059
09 -?‘Hectrolytxc capacitor, 2.2 pF/35 V TANT . Eko,2,2pF/35VTant. .....vveuun.....4201069
23! ""Elcctrolyhc capacitor, 10 pF/10 Y TANT . Eko, 10 pF/10V Tant. ...... e eeeoe. .. 4200107
138 *Diode,22volts & ... ... .ueu.on. ... Diode,22 VoIt .+ vvvevveeeennnnn «..... 8300033
. 42 Resistbf{NTC, 1S5kohms . .......... Widerstand, NTC,15kOhm .. ............ 5220017
" 145 - Flectrolytic capacitor, 400 pF/40V. . . ... EKko,400 pF/40V ... vuunnn.... ceeaa 4201029
158 ' Potentiometer, 50 k ohms «seese... Potentiometer,50kOhm ............. . ..5370061
162 Potentiometer, 50k ohms  ......... Potentiometer, 5S0kOhm . ...............5370061
166 Potentiometer,5kohms ........... Potentiometer,5kOhm ... ..v.ovueweon.. 5370058
169 Potentiometer,2kohms ........... Potentiometer,2kOhm .. .....c..v.... . . 5370006
193 Diode,ZF18 " ......... ceveeee: Diode,ZF18 ...t iierancnncanenn 8300031
"215  Electrolytic capacitor, 25 pF/1SV ... .. Elko, 25 pF/15V . ....... cee e .- ..4200100
230  Electrolytic capacitor, 1 pF/35 V TANT. . . EKo, IpF/35VTant. « v venenuennnn...4201057
232 Potentiometer,5k ohms ....... Potentiometer, 5kOhm ........... . o...5370058
237  Electrolytic capacitor, 1 pF/35 V'I'ANT « Eko, 1pF/35VTant. . vvevennennnnnna.. 4201057
Electrolytic capacitor, 4.7 pF/25 V TANT - Eko,4,7pF/25VTant. ..... ceeeesasnns 4200108
Electrolytic capacitor, 10 pF/10 V TANT . Eko,10pF/10VTant. ......... e e ee ... 4200107
RF choke,130pH ............... Sperrspule, 130pH . ... ..... . ......... 8020065
AF transformer, 38kHz.  ........... Transformator, NF,38kHz . .............. 8012051
AF circuit, 19 kHz, with tap . ........ NF-Kreis, 19kHz m. Abgriff .............. 8022011
K AF circuit,19kHz . .............. NF-Kreis, 19kHz ........ e eaeessas... 8022012
L ) AF circuit, 114 kHz filter . ...... + .. NFKreis,114kHz-Filter ................ 8022024
] AF circuit, 152kHz filter . .......... NF-Kreis, 152-kHz-Filter ................ 8022025
Sl ~— FM transformer, discriminator . . . . .« Transformator, FM Detektor . ....cc00..... 8010091
’ Ceramic filters(three) ............. Keramisches Filter, 3Stck. .. ... coeeenun.. 8030002
— } + Integrated circuit, uA 703 .. ... +««o.. Integrierte Schaltung,uA703 .............. 8340002
o lntegrated circuit, FM-IF .. ......... Integrierte Schaltung, FM, ZF . . . .o o v v o e n. .. 8340003
Diode|pair, two AA119s . ........ .+ Diodenpaar,2 Stck.AA119 .............. 8300000
DiodeAA119 ...... St e et e Diode,AA119 ........... e b eacae e 8300024
Diode,OA90 ................. Diode,0A90 ........ cee e esesaan . .. 8300009
. Diode;9.1 volts (Nos. 137 and 148) «++.. Diode, 9.1 VoIt,Pos.Nr. 137 und 148 . ....... 8300028
~. Di fc (Nos. 201, 202, 205, 206, and 226) . Diode, Pos. Nr. 201, 202, 205, 206 und 226 <. . 8300058
oo, Rectifier, 30 volts 350 mA  ......... Gleichrichterventil, 30 Volt/350mA .......... 8310028
. Transistor, TR 5, TR 6, TR 7, TR 8 ... .. Transistor, TR5, TR 6, TR7und TR8 ........ 8320089
s Transitor, TR9  ............... Transistor, TR 9. . . ... c v v v i v nennn ..... 8320104
Transistor, TR 10, TR 17 ........... Transistor, TR 10, TR17 .......... ..., 8320161
Transistor, TR 11, TR 15, TR 19, Transistor, TR 11, TR 15, TR 19,
TR23,TR24 ,..... ce-ee... TR23,TR24 sesaeceeserssessaaasa.. 8320108
Txansxstor. TR 12, TR 13, TR 14 TR22 . Transstor, TR 12, TR 13, TR 14,TR22 ...... 8320164
: . Transistor, TR16 ............... _Transistor, TR16 .....000.... eeeees.. 8320125
Transistor, TR18 . ....... c et Transistor, TR18 .. .. ... ... . unun.. 8320124
Tmnsstor, TR20,TR21 ........... Transistor, TR 20,TR21 ........ f e e e 8320097
’ * The BEOMASTER 3000, type 2402-1,2,  *Im BEOMASTER 3000 Typ 2402-1,2 und 3 (Skala
and 3 (dial 87.5 - 108  MHz) uses the zener 87,5 - 108 MHz2) sind nachstehende Zenerdiode und
diode and NTC resistor specified here: NTC-Widerstand angewandt
138 Diode,27volts .. ......... ... ... Diode,27Volt ... ... ................. 8300045

........
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2 Diode,BB103blue....... e . Diode,BB103blav....cvvveuuunnn.....8300050
11 Diode,BB103green ............ . Diode,BB 103 gin........ ceece e . . 8300041
w 16 Diode,BB103green ............. DmdeBBlOBgmn....................8300041
L3 27  Electrolytic capacitor, 4.7 pF/25 V TANT . "Eko,4,7pFf25VTant. ................4200108
i) 34 Diode, BAI138 ............. «-.. Diode,BAI138 ..........lv0uuu......8300032
: '5 35  Electralytic capacitor, 10 pF/10V TANT . Eko,10uF/10VTant. ................ 4200107
; 42 Diode,BB103blue ............. Diode,BB103blau.......ccuvu.......8300050
N Signalinputcoll ........ eeeevs. Antemnenspule ........c0.0000nu..... 8020120
Band-pass filter coil, primary ....... . « Bandfilterspule, primir....... Ceceeasasan 8020121
Band-pass filter coil, seconda.ry ceecans Bandfilter, sekundar ...........:. ... .. 8020122
Oscillatorcoil . ........... esees Osillatorspule ............. csenenn . . 8020123
IFeoll ..., ZFSpule . ot i ii ittt ee.... 8020124
Feoil ............50..... .o ZFSpule ........... cecessccnee ....8020137
- Transistor, TR1,TR2 . ... civvuu. .. Transistor, TR1, TR2 .. cveeevennenn. ... 8320119
- Transistor, TR3  ......0........ Transistor, TR3 ... .ceitinenennnnnen. 8320111
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PARTS LIST, pc 8002060, PREAMPLIFIE R

Electrolytic “apacitor, 75, PFIISy ..
354 Elcctrolytz'c capacitor, 25 kF/15 v ce..,
357 EIectroly'tic @pacitg, » 250 BF/6 v e,
367 ectrolytic Capa 5 0.47 BF/35 v TANT .
381 ectrolytjc Capa 25 BF/15 v s,
" 391 ectrolytje @pacitor 25 FFfey “os
398 ectrolytic Capacitor 47 uF/3s vy TANT .
Elecu-ol ic Capacito > 2.2 BF/35 VTANT .
Electrolyﬁc Capacit » 4.7 WF/25 v TANT
Eleccrolytic Spacitor, RF/3s5v TANT ., | .
Potentiometcr, k ohms e .
Txansistor, TR » TR 26, TR 27
'1'R28,TR32, % 0
Tzansistors, 29, TR 33 treeaL..
rana'storx, » TR 34 | teeel... ..
Transistors, g TR
PARTS Llsr, Pc 8002059, AF
458 EIectronﬁc Capacitor, 50 wF/so v e,
472 Electrolyﬁc Qpacitor, 55 BF/35 v cea..
481 ° Potentiom ter, 250 hms L
484 iode,l . ......
346 EleCtmlytic Rpacitor, 59 BF/s0y e,
561 Electroly'tic Rpacitor, 95 BF/35 v el
563 otentiomcte 25 S el e
372

------------

. Elecu'olyﬁc Spacitor, 4.7 uF/25 V TANT .
Elecn-olyﬁc mpacitor, 10 BF/10 v TANT .
€ctrolyt; Rpacitor, § pF/3s VTANT. ..
CCtrolytic og Citor, 10 PF/70 v cen..
E €Ctrolytjc Spacitor, 100 WF/35 v el
Resistor, 0.1s5 a1
iodes, (Nos 88, 492, 96, 495 a
576, 580, s sand § )
xansistors, 37, TR 38, TR S1, TR 52
Ransistor T 39, 3.7 ..
Tansistorg TR 40, TR 4L .
xana‘stors, 41,

TR43 TR 55, TR s3 .
TR s

TR
Tansisto, TR42, Rsg. [ 77
Trana‘!or Pair, TR 44, TR 47 fang
TR 59, g2 LY e,
Transistors TR 46, TR Ol
Tran.v’stors, TR 48, TR ... ..

srﬁcxusrs FUR PR!NT'PLATTE aoozoso,
vonvensrxnxsn

« 4200097
E o,ZSuFIZSV ...... e - 4200100

Elko,lﬁ‘OpF/6V Tt ce ... T te. . 4200118

Hko,O,47pF/35VTant. .........-...'.....4201058
% 25 pF/1s v ....................4200100
©, 250 pF/s v .....................4200118
o,O,47pF/35V ant, Itreeela Il 4201058
X ,2pF/35VTant. Treeealll ] "t .. 4201069
» 4.7 uE/2 V Tant, ...............4200108
% 1 pF/35 v :

Q.................4201057
Potenn’ometer, 50 kOhm St teea.. . 5370061

Transistor, TR 25,TR 26, TR 27,
TR28, 32,TR36 .‘................8320095
Tmnn'stor,TR29,TR33 fteeea.., fee.., 8320108
Tra.nsxstor, TR 30, e fe.,, 8320069
ranslstor, TR 31, TR I .00 treedaLL, 8320192
STUck LiSTE FUR PRINTPLA?TE 8002059 NF
Elko,SOuF/SOV ...... ...........‘...4201075
Elko, F/35V ........... ..........4201066
Potentiometer, 250 Ohm . 0110 e, 5370059
iode,1,5Voh ...................8300056
%, 50 pF/sq v .................,..4201075
ko, 25 uF/35 eIl ceaaL. ] .. 4201066
Potentiometer, 250 Ohm TtteealLL. . eel 5370059 ,f
1ode, 1.5 Vo . Tt * - 8300054 b
Ki proﬁIan'Transisto ...............3358027 i
20 E2S V Tagg, 17 It 4200508
o,lOpF/ V-Tant ................4200107 \
Elko, 1 yF/35 Tant.............. ..... 4201057 ;
1000V LT Treeealll]] 4201065 ol ¢
0,100;11-‘/35V........ ...... ......4201060 W
Widerstand, 0,15 Ohm/I v .. I .. 5102021 !
Diode, pos_ Nr, 88, 492, 496, 496a, Lf
576, 580, 584 Undsg4a - St tee.... .. 8300058 ¢
ransistor, TR 37, TR 38, TR 51, TR s2, . cee... 8320097 : t,:
rarm'stor, TR 3 »TR § Tt =+ . 8320057 I3
i'ansistor, TR40,TRs5q ' " TP 8320095 iy
Rnsstor, TR 41, TR 43, TR 35, TR 53 e ... 8320108 ;gf,
Rnsistor, T 42, T ... d teeen... - - 8320163 %
Transistq 3ar, TR 44, TR 47 un .
TR 59, T}? IR 46y L 8320173
Ttansistor, TR 46, TR 60 TrreeallL ] te. .. 8320104
Transistox, TR 48, TR el 8320126
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CIRCUIT DESCRIPTION

FM Front-end 8050045

The signal picked up by the aerial is applied, via a tuned
circuit, to the RF stage, two FET transistors in a cascode
circuit. The cascode circuit eliminates the need for neutra-
lization, and the AVC control system does not affect the
input circuit because the incoming signal is applied to
TR 2 whilst the AYC bias voltage is applied to TR 1. The

mixer, too, uses an FET transistor, TR 4. Injection signal-

from the separate oscillator TR 3 is fed via an inductive
coupling to the source of the mixer transistor, and the am-
plified signal is fed via a band-pass filter to the gate. The
IF signal is taken off at the drain.

Instead of a variable capacitor, the tuner uses four BB 103
capacitance diodes and a 100 k ohm potentiometer. In ad-
dition to this potentiometer, which is termed the main po-

tentiometer and covers the entire FM band, the tuner in-.

corporates six more 100 k ohm potentiometers; these are

used for fixed-station tuning and are switched into circuit.

by six associated pushbuttons. Each of them covers the
entire FM band from 87.5 to 104 MHz. The six "finger-

tip potentiometers” are placed on the front panel of the

receiver. The seven potentiometers receive 22 volts of sta-
bilized control voltage from transistor TR 10, enabling DC
tuning of the oscillator and the three RF circuits.

The BA 138 diode in the oscillator circuit provides AFC
control. It is controlled directly from the discriminator
circuit.

FM Intermediate Frequency

The IF amplifier uses ceramic filters and integrated cir-
cuits, thus reducing the number of adjustable circuits to
four. The use of integrated circuits results in higher gain per
stage and effective limiting. Each ceramic filter is the equi-
valent of two tuned circuits. The frequency of the ceramic
filters varies between 10.5 MHz and 10.9 MHz, and in the
case of replacement it is necessary to replace all three fil-
ters as their frequency is not adjustable.

The output of the front-end is fed to the first IF transistor,
TR 5, via a link. Ceramic filters in the collector circuit
cause an attenuation of 12 dB. The output of the ampli-
fier stage composed of TR 6, TR 7,is applied to an inte-
grated circuit, CA 3012, which provides a gain of approx.
70 dB. A 250-ohm potentiometer (No. 74) immediately
ahead of the CA 3012 permits gain control; higher values
of resistance gives higher gain but also involve a risk of in-
stability.

The last ceramic filter is placed in the collector circuit of
TR 8.From there, the signal passes to integrated circuit pA
793, which provides 25-28 dB of gain. The discriminator
is a symmetrical ratio detector; voltage for plotting the
S-curve can be taken off at the test point. '

Mooe,

FUNKTIONSBESCHREIBUNG
FM-Tuner 8050045

Uber einen abgestimmten Kreis wird das Antennensignal zur
HF-Stufe gefiihrt, die aus zwei Feldeffekt-Transistoren in Kas-
kodenkopplung besteht. Eine Stabilisierungsschaltung ist dann
nicht erforderlich, und die AVR-Regelung beeinflufit nicht den
Eingangskreis, da das Antennensignal dem TR 2 und die AVR-
Spannung dem TR 1 zugefiihrt werden. In der Mischstufe wird
auch ein Feldeffekt-Transistor, TR 4, benutzt. Yon dem ge-
trennten Oszillator, TR 3, wird das Signal'Gber eine induktive
Kopplung zur Source des Mischtransistors gefiihrt, und das
verstirkte Antennensignal wird Uber ein Bandfilter zum Gate
gefiihrt. Das ZF-Signal wird am Drain abgegriffen.

Im Tuner werden stat‘t eines Drehkondensators 4 Kapazitits-
dioden BB 103 sowie ein Potentiometer vyon 100 kOhm be-
nutzt. Aufler diesem Potentiometer, das als Hauptpotentio-

"meter bezeichnet wird, und das ganze UKW-Band deckt, gibt

es sechs andere, auch von je 100 kOhm, die fiir die feste Ein-
stellung von Stationen benutzt werden. Zusammen mit einem
entsprechenden Druckknopf konnen diese eingekoppelt wer-
den, und sie decken je fir sich das ganze UKW-Band von 87,5
bis 104 MHz. Die sechs “Fingerpotentiometer* sind an der
Frontplatte des Empfdngers angebracht. Den sieben Potentio-
metern wird eine stabilisierte Steuerspannung von 22 Voit
vom Transistor TR 10 zugefiihrt, wodurch der Oszillator und
die drei HF-Kreise gleichspannungsmaflig abgestimmt werden
konnen.

Die in den Oszillator eingeschaltete Diode BA 138 arbeitet als
Frequenzfang, AFN, und wird direkt vyom FM-Detektor ge-
steuert.

FM-Zwischenfrequenz

Im Zwischenfrequenzverstirker werden keramische Filter und
integrierte-Schaltungen benutzt, wodurch die Anzahl voiiab-
gleichbaren Kreisen auf 4 vermindert worden ist. Durch die
Anwendung von integrierten Schaltungen ergibt sich eine
hohere Verstirkung in einer Stufe und gleichzeitig bieten sie
eine wirksame Begrenzung. Die keramischen Filter entspre-
chen je zwei abgestimmten Kreisen. Die Frequenz der Filter
schwankt zwischen 10,5 und 10,9 MHz, und bei einer etwaigen
Auswechslung miissen alle drei Filter ausgewechselt werden, da
ein Abgleich der ZF-Frequenz nicht méglich ist.

Vom Tuner wird das Signal zum 1. ZF-Transistor, TR 5, iiber
eine Link-Kopplung gefithrt. Im Kollektor befinden sich ke-
ramische Filter, die eine Dimpfung um 12 dB bewirken. Von
der Verstirkerstufe TR 6, TR 7 wird das Signal einer inte-
grierten Schaltung CA 3012 zugefihrt, die eine Verstirkung
von ca. 70 dB leistet. Unmittelbar vor der CA 3012 gibt es ein
Potentiometer von 250 Ohm, Pos. 74, das die Empfindlich-
keit regulieren kann; ein hoherer Widerstand ergibt eine grls-
sere Empfindlichkeit, aber damit auch die Moglichkeit einer
Unstabilitit.

Im Kollektor von TR 8 sitzt das letzte keramische Filter, und
es wird von einer integrierten Schaltung pA 703 gefolgt, die
eine Verstirkung von 25 - 28 dB leistet. Der Detektor ist ein
symmetrischer Verhiltnisdetektor; im Testpunkt kann die S-
Kurve abgegriffen werden.
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Transistor TR 7 is an emitter follower. It is connected to
the 2nd IF amplifier, TR 6. Increasing values of incoming
signal will cause an increase in signal voltage at the collec-
tor of TR 7. This voltage is fed through a capacitance to a
voltage doubler composed of diodes D) and D7. The rec-
tified negative-going voltage appearing at the anode of Dy
is applied to the gate of TR 1.

Since TR 1 is biased in its back direction (gate negative
relative to source), as opposed to conventional transistors,
the current through TR 1 will drop, causing a reduction in
gain (reverse control).

Tuning Meter and S-lamps

2

AVR

Der Transistor TR 7 ist dem 2. ZF-Transistor TR 6 als Emit-
terfolger angekoppelt. Bei ansteigendem Antennensignal wird
die Signalspannung am Kollektor von TR 7 ansteigen. Diese
Spannung wird kapazitiv zu einem Spannungsverdoppler, be-
stehend ausden Dioden D 1 und D 2, iibertragen. Die gleichge-
richtete, negativ verlaufende Spannung, die an der Anode von
D 2 entsteht, wird dem Gate von TR 1 zugeleitet.

Da dieser in der Sperrichtung vorgespannt ist (Gate negativ
im Verhiltnis zur Source) im Gegensatz zu gewdhnlichen
Transistoren, wird der Strom im TR 1 sinken, und die Ver-
stirkung vermindert sich dadurch (Rickwirtsregulierung).

Abstimmanzeigegerat und S-Lampen

+15V

¥

—J L

AVC >
AVR

| S

An increase in iﬂéoming signal will cause the signal voltage
to increase at point D too. This signal voltage is fed through
a capacitance to a voltage doubler. The negative-going volt-
age at the anode of D2 is applied to the base of TR 16,
causing it to draw more current, with the result that the
meter reading will increase. A decrease in incoming signal
will be attended by a lower meter reading. In the case of
powerful incoming signals, the AVC bias voltage is used for
increasing the meter reading.

Bei ansteigendem Antennensignal wird die Signalspannung
auch im Punkt D ansteigen. Diese wird kapazitiv zu einem
Spannungsverdoppler iibertragen. Die negativ verlaufende
Spannung an der Anode von D 2 wird zur Basis des TR 16 ge-
fiihrt, der mehr Strom ziehen und dadurch bewirken wird,
da® das Instrument einen groferen Ausschiag gibt. Bei abfal-
lendem Antennensignal wird das Instrument einen kleineren
Ausschlag geben. Bei starken Antennensignalen wird die AVR-
Spannung zur Erthhung des Ausschlages benutzt.
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The curve shows incoming signal volt-
age as a function of meter reading.

Transistors TR 9 and TR 13 draw no current if no signal
-Is present at the aerial input. When a signal is present, TR 9
and hence also TR 13 begin to draw curxent. Base current
"through TR 13 can be adjusted with the 50 k ohm poten-
tiometer numbered 158 in the circuit diagram. The current
through TR 13 will not increase when the incoming signal
increases, due to the fact that the base current is constant.

+15V A
TR9|15V
14,5y,
detektor
SV descriminator

The output signal from the discriminator is fed through a
resistor to the base of TR 11. Transistors TR 11 and TR 15
shfm]d receive the same amount of base bias when the re-
cerver is tuned to the centre of the transmitter signal (zero
volts output from the discriminator). The same amount of
current will then flow through the two circuits, and the
S-lamps will show equal brightness. If the receiver is tuned
away from this setting, the base bias at TR 11 will 80 posi-
tive or negative, depending on which portion of the S-

curve is involved, and the lamps will show different de-
grees of brightness.

Die Kurve zeigt die Antennenspan-
nung als Funktion des Zeigerinstru-
mentausschlages.

Ohne Antennensignal ziehen die Transistoren TR 9 und TR
13 keinen Strom. Bei ankommendem Signal fingt TR 9 und
somit auch TR 13 an, Strom zu ziehen. Der Basisstrom im
TR 13 kann mit dem Potentiometer von 50 kOhm, Pos. Nr.
158, eingeregelt werden. Der Strom durch TR 13 wird bei ..
stirkerem Signal nicht ansteigen, da der Basisstrom fest liegt.

+15v

Vom Detektor wird das Signal durch einen Widerstand zur
Basis vom TR 11 gefuhrt. Die Transistoren TR 11 und TR 15
sollen die gleiche Basisvorspannung haben, wenn der Empfin-
ger mitten auf die Station eingestellt ist (der Detektor gibt
0 Volt ab). Der Strom durch die zwei Schaltungen wird dann
der gleiche sein, und die S-Lampen werden gleich stngk leuch-
ten. Bewegt man sich von der Station fort, so wird die Basis-
vorspannung zum TR 11 positiv oder negativ verlaufen, ab-
hingig davon, wo man sich auf der S-Kurve befindet, und die
Lampen leuchten unterschiedlich.
3
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Decoding

The output signal from the discriminator is fed to the de-
coder, in which the 19 kHz signal is separated off, ampli-
fied and doubled to 38 kHz by means of a full-wave recti-
fier located in the collector circuit of TR 20. The 38 kHz
signal is used to reinsert the carrier in the stereo signal,
which s applied to the secondary centre tap of the ring de-
modulator. The residual 19 kHz signal is balanced out by
the network composed of 0.39 megohm and 1 nF in the
collector circuit of TR 19 and is applied, 180° out of
phase, to the same point as the stereo signal.

]

Dekodierung

Vom Detektor wird das Signal zum Decoder gefthrt, wo die 19

kHz abgetrennt, verstirkt und auf 38 kHz mit Hilfe eines Dop-

pelgleichrichters im Kollektor von TR 20 verdoppelt werden.
Die 38 kHz werden zum Wiedereinsetzen der Trigerwelle ins
Stereosignal benutzt, das zum sekundiren Mittelpunkt des
Ringdemodulators gefthrt wird. Dic restlichen 19 kHz werden

. mit Hilfe des Gliedes 0,39 MOhm und 1 nF, die im Kollektor

des TR 19 sitzen, ausbalanciert, und werden in Gegenphase
zum gleichen Punkt wie das Stereosignal geleitet.

R18

— 13 kHZ

The two channels are restored in the ring demodulator,
from where they are’ fed through a channel separator,
TR 23 and TR 24, which provides maximum channel se-
paration — that is, approx. 40 dB at 1000 Hz and 26 dB at
10,000 Hz.

1
VA

-

Die beiden Kanile werden im Ringdemodulator wieder herge-
stellt und werden von dort aus durch einen Kanaltrenner,
TR 23 und TR 24, geleitet, der fir eine maximale Kanaltren-
nung, d. h. ca. 40 dB bei 1kHz und 26 dB bei 10 kHz, sorgt.

TR 20

JIf a mono signal is being received, the full supply voltage
will be present at the collector of TR 22 since this transis-
tor only draws current on stereo signals. The 15-voit sup-
ply voltage is fed through avoltage divider to the emitter of
TR 21 and so cuts this transistor off, and the AA 119 di-
ode (No. 198 in the circuit diagram) will be shunted across
circuit 8022011, thus damping it.

With the circuit damped and the transistor cut off as de-
cribed, noise impulses and hiss will be prevented from caus-
ing interference to mono signals.

Ed

Wird mono empfangen, liegt die volle Versorgungsspannung
am Kollektor von TR 22, da dieser nur Strom bei einem Ste-
reosignal zieht. Die 15 Volt werden durch einen Spannungs-
teiler zum Emitter von TR 21 gefiihrt und sperren diesen, und
die Diode AA 119, Pos. Nr. 198, wird als eine Dimpfung
iber dem Kreis 8022011 liegen.

Dicse Dimpfung des Kreises und das Sperren des Transistors
werden Storimpulse und Rauschen verhindern, Monosignale
zu storen.

T
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Automatic mono-stereo switching
Automatisch Mono-Sterec Umschaltung

The curve is a plot of the receiver’s signal-to-noise ratio in
dB as a function of aerial input voltage. The solid curve
shows the signal-to-noise ratio of a mono signal whilst the
dotted curve shows the signal-to-noise ratio of a stereo
signal. Curves above the zero dB lines represent modula-
tion comesponding to 75 kHz swing whilst curves below
the zero dB line show noise supression.

Stereo Indication

The stereo indicator will show light when a stereo signal is
being received. Transistor TR 22 is wired so that it will not
draw current during mono reception. Only when the 19
. kHz pilot note is received will it begin to draw current.
When the pilot frequency is doubled through the AA 119
diodes, rectification occurs, resulting in a supplementary
DC voltage being added to the 15-volt supply voltage. This
supplementary DC voltage will be applied, via ZF 18, to
the base of TR 22, causing it to begin to draw current and
the indicator in the collector lead to light up. Moreover,
TR 21 will cease to be cut off, and the AA 119 numbered
198 in the circuit diagram will be biased in its back dixec-

tion, with the result that it will no longer provide damp-
ing of circuit 8022011.

Die Kurve zeigt den Signal/Stérabstand des Empfingers in dB
als Funktion der Antennenspannung. Die voll ausgezogene
Kurve zeigt den Signal/Stdrabstand einer Monosendung, wih-
rend die gestrichelte Kurve den Signal/StSrabstand einer Ste-
reo-Sendung zeigt. Die Kurven oberhalb der Null dB Linie re-
prasentieren die Modulation entsprechend einem 75-kHz-Hub,
wihrend die Kurven unterhalb der Null dB Linie die Stdrun-
terdriickung zeigen.

Stereo-Anzeige

Bei Empfang eines Stereo-Signales wird der Stereo-Anzeiger
leuchten. Der Transistor TR 22 ist so gekoppelt, daB er beim
Empfang eines Mono-Signals keinen Strom zieht. Erst dann,
wenn die Pilotfrequenz von 19 kHz empfangen wird, beginnt
er Strom zu ziehen. Durch die Verdopplung der Pilotfrequenz
mit Hilfe der Dioden AA 119 entsteht durch Gleichrichtung
eine gleichstrommiBige Zusatzspannung zu den 15 Volt. Diese
Spannung wird iiber ZF 18 zur Basis von dem TR 22 iber-
tragen, der beginnt Strom zu ziehen, und der Anzeiger, der in
der Kollektorleitung angebracht ist, wird leuchten. Ebenfalls
wird die Sperrung von dem TR 21 aufhdren, und AA 119,
Pos. Nr. 198, wird in der Sperrichtung vorgespannt sein, wo-
durch sie nicht als eine Dimpfung tiber den Kreis 8022011
liegen wird.
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AF Section

In addition to the FM function, the receiver has inputs for
gramophone (both high-impedance and low-impedance)
and tape recorder, with level adjustment controls for all
inputs. Two sockets are provided for each input: DIN

sockets and phono sockets. The sockets are wired in paral- -

lel, except that a voltage divider is provided for the DIN
socket of the tape recorder output. Only the FM signal is
fed direct to the AF amplifier; the other signals are fed
through preamplifiers.

Only the left channel will be covered by the following de-
scription.

Preamplifier

Gramophone signal 1 is fed to the base of TR 34 and via
TR 35 to a 50 k ohm potentiometer (No. 393) for level
control. From the collector of TR 36, the signal is fed via
the switches to the input transistor of the amplifier.
Gramophone signal 2 is fed to TR 27. From the 50 k ohm
level-control potentiometer numbered 333 in the circuit
diagram, it is similarly fed via the switches to the input
transistor of the amplifier.

The tape recorder signal is fed to TR 28. From the 50
k ohm level-control potentiometer numbered 330 in the
circuit diagram, it is fed via the switches to TR 51. The
signal for the tape recorder output goes through an emit-
ter follower, TR 33, to the socket so as to provide alow
output impedance.

AF Amplifier

From TR 51, the signal is fed to an emitter follower,
TR 52, to the volume and balance controls. The Loudness
switch, boosting the bass and treble ranges at low volume
levels, is connected to a tap on the volume potentiometer.
The balance potentiometer when set at mid-scale will pro-
vide the same volume level on both channels. Sliding it to-
wards the left will reduce the volume on the right channel
and ultimately silence it, whilst the left channel retains its
level unchanged. Emitter follower TR 53 feeds the signal
to the bass and treble controls; these have control ranges
of £ 17 dB and % 15 dB, respectively. Transistors TR 54
and TR 55 are DC-coupled; TR 55 operates as an emitter
follower from where the signal is fed via the LO filter,
TR 56, in whose base circuit the HI filter is located. The
output of TR 56 is fed via TR 61 to drver transistors
TR §9 and TR 62.

NF-Teil

Aufler der FM-Funktion hat der Empfinger Einginge fiir
Phono, hochohmig und niederohmig, und Tonbandgerit mit
zugehdriger Pegelregelung fir jeden Eingang. Jeder Eingang
hat zwei Buchsen-Typen, nach DIN und Klinkensteckerbuch-
sen. Die Buchsen sind parallelverbunden; jedoch erfolgt eine
Spannungsteilung zur DIN-Buchse im Tonbandgeritausgang.
Nur das FM-Signal geht direkt zum NF-Verstirker, die anderen
gehen zuerst zu einem Vorverstirker.

Nachstehend wird nur der linke Xanal erwghnt.

Vorverstarker

Das Phonosignal 1 wird zur Basis des TR 34 und iiber TR 35
zu cinem Potentiometer 50 kOhm, Pos. Nr. 393, zur Pegel-

regelung gefithrt. Vom Kollektor von TR 36 wird das Signal

fiber die Umschalter zum ersten Transistor im Verstirker ge-
leitet.

Das Phonosignal 2 wird zum TR 27 gefihrt. Vom Potentio-
meter 50 kOhm, Pos. Nr. 333, fiic Pegelregelung, wixd es iiber
die Umschalter ebenfalls zum ersten Transistor im Verstirker
geleitet.

Das Tonbandgerit-Signal wird zum TR 28 gefihrt. Vom Po-
tentiometer 50 kOhm, Pos. Nr. 330, fiir Pegelregelung, wird es
iber den Umschalter zum TR 51 geleitet. Das Signal zum Ton-
bandgeritausgang geht durch einen Emitterfolger TR 33 zur
Buchse, um eine niedrige Ausgangsimpedanz zu erhalten.

NF-Verstarker

Vom TR 51 wird das Signal iiber einen Emitterfolger TR 52
zum Lautstirke- und Balanceregler gefiihrt. Der Loudness-
Umschalter, der den Tiefen- und HShenbereich bei niedriger
Lautstirke anhebt, ist einem Abgriff am Lautstirkepotentio-
meter angekoppelt. Das Balancepotentiometer wird in der Mit-
telstellung die gleiche Stirke an beide Kanile geben; wird es
nach finks verschoben, wird die Lautstirke im rechten Kanal
geschwicht und zuletzt vdllig heruntergedreht, wihrend
der linke Kanal unverindert ist. TR §3 ist als Emitterfolger ge-
koppelt und fihrt das Signal zu den Tiefen- und Hhenreg-
lern, die eine Anderung von * 17 dB bzw. £ 15 dB bewirken
kdnnen. Die Transistoren TR 54 und TR 55 sind DC-gekoppelt;
TR 55 ist als Emitterfolger gekoppelt, von dem das Signal
iber das LO-Filter zum TR 56 gefiihrt wird, dessen Basis mit
dem HI-Filter versehen ist. Vom TR 56 wird das Signal iber
TR 61 zu den Treibertransistoren TR 59 und TR 62 gefihrt.

e ew
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Amplifier response with “LOUDNESS™ button depres-
sed, at different volume-control settings. The top line

(0 dB) gives full volume (volume control turned fully
clockwise).
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Der Frequenzgang des Verstirkers mit dem “LOUD-
NESS“-Knopf bei verschiedenen Stellungen des Laut-
stirkereglers hineingedriickt. Die oberste Linie (0 dB)
zeigt den voll aufgedrehten Lautstirkeregler (Laut-
stirkeregler ganz nach rechts gedreht).

2
e o
N\
N 2
10 — y
Z
~ y
AN
dBO—b- —
Z ~
y A
- : Ve
yd N
A —
7
-20 o«

2030 50 WO 200 500

Tone control. — The centre line, “dB 0*, represents
“correct frequency Tesponse’, with bass and treble
controls at zero.

—Curves show tone control for maximum and mini-

mum bass, respectively, and for maximum and mini-
mum treble, respectively.
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Klangregelung. Die Mittellinie **dB 0** zeigt den *‘rech-
ten Frequenzgang®, wo die Tiefen- und H&henregler
sichin der Nullstellung befinden. Die Kurven zeigen die
Klangregelung bei maximalen bzw. minimalen Tiefen
sowie maximalen bzw. minimalen H8hen.
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Curve showing treble and bass cut when using “HI*

and “LO* filters (scratch and rumble filters), respec-
tively.
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Kurve Gber HGhen- bzw. Tiefenabschneidung bei der

. Verwendung von dem “HI"- bzw. “LO"-Filter (Rausch-

und Rumpelfiiter).
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The nodoad current is controlled by TR 57, located on
the heat sink of the output transistors, and is adjustable
by means of the 250-0ohm potentiometer numbered 563
in the circuit diagram. Increasing temperature will cause
the current through TR 57 to increase; the voltage across
the transistor will drop, and so will also the voltage between
the two bases of TR 59 and TR 62. The IN 4148 diode
(No. 584) prevents TR 60 from receiving an incorrect a-

mount of bias at high signal levels, which might result in
clipping.

The output stage is fundamentally a push-pull circuit. It
comprises output transistors TR 63 and TR 64, and driver
transistors TR 59 and TR 62, in a mid-point supply volt-
age arrangement in which the transistor next to chassis
potential draws current during the negative halv-cycles
whilst the other transistor operates during the positive
half-cycles. For a constant load, the theoretical operating
characteristic, PC (collector current as a function of col-
lector voltage), will have the appearance represented by
PC in Fig. 1. When working into a loudspeaker load, the
transistor will operate, not on a line, but over a larger-area
(the shaded area).

{.r"

Der Leerlaufstrom wird mit Hilfe von TR 57 geregelt, der am
Kilhiblech der Endtransistoren angebracht jst und sich mit dem
Potentiometer 250 Ohm, Pos. Nr. 563, einregeln laft. Bei an-
steigender Hitze wird der Strom im TR §7 steigen, die Span-
nung Gber dem Transistor wird fallen und damit auch die
Spannung zwischen den beiden Basen von TR 59 uad TR 62.
Die Diode 1 N 4148, Pos. Nr. 584, verhindert, dafl TR 60 eine
verkehrte Vorspannung bei starker Aussteuerung erhilt, wo-
durch er das Signal beschneiden k&nnte.

Die Endstufe arbeitet grundsitzlich als Gegentaktendstufe, be-
stehend aus den Endtransistoren TR 63 und TR 64, und den
Treibertransistoren TR 59 und TR 62, mit Mittelpunktspan-
nung, wo der Transistor, der dem Chassis am nichsten ist,
Strom bei negativen Halbwellen und der obere bei positiven
zieht. Bei einer konstanten Belastung werden die theoretische
Arbeitslinie PC (Kollektorstrom als Funktion der Kollektor-

spannung) einen Verlauf wie die Linie PC in Abb. 1 bekom- .

men. Bei Belastung durch einen ‘Lautsprecher werden die
Transistoren nicht lings einer Linie, sondern innerhalb eines
groferen Bereiches arbeiten (das schraffierte Feld).
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The line PC max. indicates max. transistor loading. The
transistor will be permanently damaged if this kine is ex-
ceeded. In order to prevent this, a circuit has been inserted
to protect the output against overloads (and short circuits).
The line B is the operating characteristic at which the pro-
tective circuit is to function.

The voltage across the 0.15-chm resistor numbered 579 in
the circuit diagram will depend on the current through
.TR 63; during negative half-cycles no current will flow
through TR 63, no voltage will be present across the 0.15-
‘ohm resistor, and TR 58 will draw no current. During po-
sitive half-cycles, voltage will be present across the 0.15-
ohm resistor (No. 579), at 0.6 volt TR 58 will begin to
draw current and consequently Limit the current through
" the output transistor. This protective circuit will have the
'.-opemting characteristic shown in Fig. 2. However, this
characteristic is not ideal because it is capable of exceed-
ing the line PC max. (Fig. 1).

fig.t

Die Linie PC max. gibt die maximale Belastung des Transistors
an; wird sie Uberschritten, so wird der Transistor zerstdrt. Um
dies zu verhindem, ist eine Schaltung zur Sicherung des Aus-
ganges gegen Uberlastung (und Kurzschluf) eingeschaltet. Die
Linie B ist die Arbeitslinie, wodurch die Sicherung in Fun!stion
treten soll.

Die Spannung iiber 0,15 Ohm, Pos. Nr. 579, wird vom Strom
durch den TR 63 abhiingen; bei negativen Halbperioden geht
kein Strom durch den TR 63, wodurch keine Spannung iiber
0,15 Ohm liegt, und TR 58 zieht keinen Strom. Bei positiven
Halbperioden kommt eine Spannung iiber 0,15 Ohm, Pos. Nr.
579; bei 0,6 V wird TR 58 anfangen, Strom zu ziehen und
damit den Strom in den Endtransistoren begrenzen. Diese Si-
cherung wird eine Arbeitslinie gemdB Abb. 2 haben. Diese ist
indessen nicht ideal, da sie die Linie PC max. (Abb. 1) wird
Uberschreiten kdnnen.
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By inserting two resistors in the circuit (47 k ohms, No.
375; and 470 ohms, No. §78), TR 58 is caused to operate
already when 0.3 volt is present across the 0.15-ochm zesis-
tor, seeing that when 30 volts is present across TR 63,
0.3 volt — 1/100 of the voltage — will be present across
the 470-ohm resistor (No. 578).

With full voltage (60 volts) across TR 63, the voltage across
the 470-ohm resistor will be 0.6 volt, when no voltage is
required across the 0.15-ohm resistor in order to make
TR 58 draw current. The resulting operating characteristic
is shown in Fig. 3.

This operating characteristic, though it does not exceed
PC max, causes clipping in the bass range. In order to
compensate for this, a diode (No. 576) is inserted between
the base of TR 58 and an artificial mid-point (68 k ohms
and 56 k ohms), Fig. 4. During the positive half-cycle, the
diode will be biased in its forward direction and will carry
some of the current. The operating characteristic will now
be as shown by the line B in Fig. 1, and one half of the
output stage, TR 59 and TR 63, is protected against the
consequences of short circuits.

ke
tig.2

Durch Einschaltung von zwei Widerstinden, 47 kOhm —
Pos. Nr. 575 —~ bzw. 470 Ohm — Pos. Nr. 578 — wird TR 58
bereits bei 0,3 V iber 0,15 Ohm in Funktion treten, da bei
30 Volt tber TR 63 0,3 Volt iber Pos. Nr. 578 (1/100 der
Spannung) sein werden. Bei voller Spannung (60 V) iiber
TR 63 wird die Spannung iber 470 Ohm 0,6 V ausmachen,
und dann ist keine Spannung iiber 0,15 Ohm erforderlich, da-
mit TR 58 Strom zieht. Hierdurch entsteht eine Arbeitslinie
wie in Abb. 3 gezeigt.

30 80 g

tig.3

Diese Arbeitslinje iberschreitet nicht PC max., verursacht aber
ein Beschneiden im Tieftonbereich. Um hierfir zu kompen-
sieren, wird eine Diode, Pos. 576, zwischen der Basis von
TR 58 und einem kiinstlichen Mittelpunkt (68 kOhm und
56 kOhm) Abb. 4 eingeschaltet. In der positiven Halbperiode
wird die Diode in der Leitrichtung vorgespannt und nimmt
einen Teil des Stromes ab. Die Arbeitslinie wird nun wie Linie
B in der Abb. 1, und die eine Hilfte der Endstufe TR 59 und
TR 63 ist gegen Kurzschluf gesichert.
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A similar circuit protects TR 62 and TR 64. This circuit
consists of TR 60, a diode (No. 580), a 470-ohm resistor
(No. 582), and a 47 k ohm resistor (No. 585). Its opera-
tion is the same as that described above. In order to pre-
vent excessive generation of heat, such as may occur under
conditions of poor ventilation, a PTC resistor is connected
between the collector of TR 56 and the base of TR 61.
This resistor is mounted on the output transistor proper.

In the case of excessive heating, the value of the PTCre- .

sistor will become so high (approx. 100 k ohms) that the
signal path is broken, thus silencing the receiver until the
temperature has dropped. At normal temperature, the PTC

resistor is 50 ohms.

Speakers

The output amplifier is designed for working into a load
impedance of 4 ohms, and maximum power output will be
obtained at this impedance. However, lower or higher
load impedances will not cause appreciable reduction in

output.

There are outputs for two speaker pairs, 1 and 2, which
may be used both separately and together. The third speak-
er output, “in”, is intended for connection of an external
output amplifier. This output is connected to both speaker
pairs, 1 and 2, when the speaker button is not depressed.

Eine entsprechende Schaltung ist zum Schutz von TR 62 und
TR 64 aufgebaut. Die Schaltung setzt sich zusammen aus TR
60, Diode Pos. 580 und den Widerstinden 470 Ohm Pos. 582
und 47 kOhm Pos. 585. Die Wirkungsweise ist gleich der oben
beschriebenen. Um eine zu grofie Wirmeentwicklung zu ver-
hindern, z.B. bei schlechter Beliiftung, sitzt ein PTC-Widerstand
zwischen dem Kollektor von TR 56 und der Basis von TR 61,
und ist direkt am Endtransistor montiert. Bei zu hoher Warme
wird der PTC-Widerstand einen so hohen Wert annehmen
(ca. 100 kOhm), daf der Signalweg unterbrochen und der
Empfinger stumm wird, bis die Temperatur wieder abgesun-
ken ist. Bei normaler Temperatur hat der PTC Widerstand
einen Wert von ca. 50 Ohm.

Lautsprecher

Der Endverstirker ist fir eine Belastung von 4 Ohm ausgelegt,
bei der die hochste Ausgangsleistung erzielt wird. Bei einer
kleineren oder groferen Belastung wird die Ausgangslexstung
doch nicht nennenswert absinken.

Anschlufmdglichkeiten fir 2 Lautsprechergruppen, 1 urd 2,
sind vorhanden, die sowohl getrennt wie auch zusammen be-
nutzt werden kdnnen. Der dritte Lautsprecheranschluf “in™
ist fiir den AnschiuB eines externen Endverstirkers vorgesehen.
Dieser Anschluf hat Verbindung zu Lautsprecher 1 und 2,
wenn der Lautsprecherknopf nicht gedriickt ist.

Watt
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Typical amplifier ~

10 TypischenVerstdrker I
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Maximum obtainable power output per
channel as a function of speaker imped-
ance.
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1”2 W 16 18 208

Die maximal erreichbare Ausgangsleistung
je Kanal bei verschiedenen Lautsprecher-
impedanzen.
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SERVICE TIPS / SERVICETIPS

Mains-voltage Switch

Wiring connections between
~ mains transformer and mains-
voltage switch.

Disassembling the Preamplifier

When servicing the IF circuit board it may bé necessary to
remove the preamplifier. To do this, remove the four screws

marked A, at pickup 1 and tape.

Demontisrung von Vorverstirker

und tape herausgeschraubt worden sind.
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Removing the Front Panel

Demontierung von Frontplatte

kB _ gfcsB_B[EYB

Bottom view of receiver

Remove screws marked B

L <]

Empfinger vom Boden aus betrachtet.
Mit B bezeichnete Schrauben entfernen.

Spannungsumschalter

Leitungsverbindungen zwischen
Netztransformator und Span-
nungsumschalter.,

Bei Servicearbeiten an der ZF-Printplatte kann es notwendig
sein, den Vorverstirker zu entfernen. Dies Iifit sich machen,
nachdem die vier mit A bezeichneten Schrauben bei Pickup 1
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Top view of receiver

4

To remove the four slide potentiometers, pull.the eight
springs located at the end of each potentiometer back-
wards.

Set the slide pointer to one of its end positions and re-
move the dial drive with the screws marked C.

Remove the screws marked D. The front panel with the
pushbutton assembly may now be taken out.

Empfanger von oben aus betrachtet.

Die vier Schicbepotentiometer werden dadurch entfernt, daf
dieacht Fedemn, die am Ende jedes Potentiometers angebracht
sind, nach hinten gezogen werden. Der Schiebezeiger wird in
eine der Auenstellungen gebracht, und der Skalenantrieb wud
mit den mit C'bezeichneten Schrauben entfernt.

Die mit D bezeichneten Schrauben werden entfernt und Front-
platte und Druckknopfeinheit lassen sich herausnehmen.
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; ADJUSTMENT PLAN JUSTIERUNGSUBERSICHT FIG. i
Current adjustments . ............ Stromjustierungen . ...... 000 cee s 1-2
Voltage adjustments ............. Spannungjustierungen ........eeeeeee... 3-4
Alignment . .................. Trimmung ......... tdesecsccacaces 5-7

Sensitivity adjustment
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Adjustmentofmeter ........... . JustierungvonInstrument ................ 9-10
Adjustmentof S-lamps. ............ JustierungvonSLampen .......ce000.0..11-12
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Adjust left-channel no-load current to 100 mA  Leerlaufstrom des linken Kanals wird auf 100 mA ein-
after the receiver has been switched on for 10  geregelt, nachdem der Empfinger bei herabgedrehtem
min. with the volume control turmed down. Lautstarkeregler 10 Minuten lang eingeschaltet gewe-
sen ist.
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Adjust right-channel no-load current to 100 mA  Leerlaufstrom des rechten Kanals wird. auf 100 mA
after the receiver has been switched on for 10  eingeregelt, nachdem der Empfinger bt::x herabgedreh-
min. with the volume control turned down. tem Lautstirkeregler 10 Minuten lang eingeschaltet ge-

wesen ist.
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Adjust tuning voltage to 4.5 volts (dial 87.5 -
104 MHz). P 1 button depressed and potentio-
meter 1 turned to zero at 87.5 MHz. Dial 87.5 -
108 MHz. Adjust tuning voltage to 4.2 volts.

Abstimmungsspannung wird auf 4,5 V (Skala 87,5 -
104 MHz) justiert. P-1-Knopf gedriickt und Potentio-
meter 1 in Nullstellung bei 87,5 MHz gebracht. Skala
87,5 - 108 MHz, Abstimmungsspannung wird auf 4,2
V justiert.
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Adjust tuning voltage to 4.5 volts (dial 87,5 -
104 MHz). FM button depressed and slide poin-
ter all the way to the left.

Dial 87.5 - 108 MHz. Adjust tuning voltage to
4.2 volts.

Abstimmungsspannung wird auf 4,5 V (Skala 87,5 -
104 MHz) justiert. UKW-Knopf gedriickt und Schiebe-
zeiger soll ganz links sein.

Skala 87,5 - 108 MHz, Abstimmungsspannung wird auf

4,2 V justiert.
3 ré
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Tune front-end as shown. Repeat adjustment if ~ Tuner wie gezeigt trimmen. Justierung nétigenfalls wie-

necessary,

derholen,
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Adjust discriminator transformer secondary to 0 Detektor Sek. ohne Antennensignal auf 0 Volt am Réh-
volts on vacuum-tube-voltmeter with no signal at

renvoltmeter justieren.
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For Service Manuals Contact
MAURITRON TECHNICAL SERVICES
8 Cherry Tree Rd, Chinnor
Oxon OX8 4QY
Tol:- 01844-351694 Fax:- 01844-352554
Email:- enquiries@mauritron.co.uk

88-104 MHz

®

400 Hy
4t 225kH

%
\

\

®

v
AC

]

01334367090 3433141 3348 AR INILS

1q1 4348

N\

s\ L7

Ay

77T

Adjust discriminator transformer primary for
max. AC vacuum-tube-voltmeter reading.

LA RTER

Detektor Prim. auf max. Ausschlag am Wechselspan-
nungs-Rohrenvoltmeter justieren.

o

Sensitivity adjustment:

(a)
(b)

No. 74 set as indicated, signal generator

output 1 mV; note wattmeter reading.

Signal generator output 2 p volts EMF.
Adjust No. 74 until wattmeter reading
has dropped to value 3 dB below original

reading.

“1C 750
88-104 MHz
400 Hy
af 225kH
Pos74
(€]
013 33sf7e90 831 $12348 %I lpu sa3p1 g1 )4
B L 2T S Y 77 e — T
&t =[]= Py = |LIEF))
'l[\\ MR XA

Justierung von Empfindlichkeit:
a: Pos. 74 in der gezeigten Stellung, Ausgangsieistung
Mefsender 1 mV, Ausschlag am Wattmefgerit ab-
lesen.
b: Ausgangsleistung MeBisender 2 pV EMK, Pos. 74
justieren, bis Ausschlag am Wattmefgerit um 3dB
im Verhiltnis zum abgelesenen Ausschlag gefallen

ist.




=Wy
r;— .
t
!

e

g‘i’“ﬁfi fi‘

] ILS(7‘"W 3432 191334 36321913348 Sa3ft1 daas
slﬁam T AR/ TPRORY
-[]- (1= oy I
AL 7N
Zero adjustment of meter. Nullabgleich von Mefigerit.
—
{Bros s
1234567390 34301 Jifscs “3fr9idacs sesfripr1daas u
S M 717
3 = - Bl
AR

Max. adjustment of meter, signal generator
output 10 mV.

LR X At I

Max. Abgleich von Mefgerit, Ausgangsleistung Mef-
sender 10 mV.

TFé

®

88- 104 MH,
L00H,

£@s152

at 22.5kH

?! J45670910 SKIP1BI IS Se32t1 33y RIP1 11348 w
‘, (] N /N L/
z
R o R, @Oy
A
[N

Adjustment of brightness balance (S-lamps).

Abgleich von Helligkeits-Balance (S-Lampen).
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Adjust brightness of S-lamps to weak level.

peat 11 - 12 if necessary.

Re- Helligkeit der S-Lampen auf schwaches Niveau justieren.
Nétigenfalls 11 - 12 wiederholen.

'n'r

Erns2n Vs 88 - 100MH,
A (% A
o IIGIC
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Adjustment of decoder. No. 232 should be set
as indicated. Damping network and short circu-

Justierung von Decoder. Pos. 232 in der gezeigten Stel-
lung, Dimpfungsglied und Kurzschiu montiert.

it mounted in place.
. N
n & ] ©
1] ar
2 Pos232
¥ 3 "Z
s
WOkH
8 1gk:tpi\ot§'
1 2:min output 4R ‘
nx3ishrdemsisbididras saaprdrfaas sa3ps d1dsas »
T W 3 ™

T IR

Adjustment of decoder. Modulated in left channel,

Justierung von Decoder. Linker Kanal moduliert.
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“ Sacw,AM4x5DINB4 B T
: PC unit, bass compensation,

B < L

23 = _ Spring for slide potentiometer

" Slide pot:nnometcr, 2 X 20 k ohms log.,

with tap, VO

25 3 Bracket for slide potcnuometex

26w Scxeenforpomter,VOLUMB Ceeereaa.

P.27 2% Skide for pointer "

LI A Y

e 60 00 e 0o a0

____f_-___28 -*Pomt:tg!ass S eseescssercssconas
. '—29 --_~-Saecnforpomtex ceeesen e na . .
‘s 30 “¥"Screen fox pointer, BASS . ... .... ...
31 ‘% ’Screen for pointer, TREBLE ........ .
32 " ¥Screen for pointer, BALANCE  .......
33 | Screen for pointer, TUNING Y-, . ... ...
. . 34 - - Pointer glass - g’-.‘.k".. ..........
e 5 Screenforpointer - ............. .
' /@6 - Drivewheel forpointer ...........
o /7 *-. Slide for pointer .. ... .......
! 38  Screw,AM4X4DINS4 ...... cenas
— 39 Screw,AM3X4DINS84 ......... .
; 40  Screw,AM3X4DIN8 ..... ceeena
4] Slide potentiometer, 2 X 50 k ohms, BASS :
42 Screen for on/off switch, metal .. . ... .
43  Screen for onfoff switch, plastic . ......
' 44  Screw,AM3X3DIN84 ...........
! 45 - Slide potentiometer, 2 X 20 k ohms lin.,

Schiebepotentiometer, 2 X 20 kOhm, lin

Schraube, AM4XSDIN84 .......:...... 2042203
Printplatte, mit gehdrrichtiger Lautstarkeregelung,

montiert .. .cecccceeen S et e cresean e 8002062

Feder fir Schiebepotentiometer . ........... 2816034
Schiebepotentiometer, 2 X 20 kOhm log.

mit Abgriff, VOLUME . . . . ... ... .0 ... 5311008

Winkel fur Schiebepotentiometer ... ... ... ... 2530147
Abschirmung fiir Schiebezeiger VOLUME . . . ... 3302123~
Zeigerschlitten fir Schiebezeiger .. .......... 3015010 p ).
Schiebezeigerglas . ........ seecsseascns 3190025 ~—~
Abschirmung fir Schiebezeiger ............ 3302111 —
Abschirmung fir Schiebezeiger BASS . ....... 3302120 H-A.
Abschirmung fur Schiebezeiger TREBLE . ..... 3302122 J A
Abschirmung fir Schiebezeiger BALANCE ...... 3302121 ¢ A
Abschirmung fir Schiebezeiger TUNING . ... .. 3302119«
Schiebezeigerglas .. ........ e e 3190086
Abschirming fiir Schiebezeiger. .. . .. ... ..... 3302110~
Antriebsrad fiir Schiebezeiger ... ...... w .-« 2794023 S A2 -
Zeigerschlitten fir Schiebezeiger . ......... =S80350l ~ 301
Schraube, AM4X4DIN84 ............ . - 2042201
_Schraube, AM3X4DIN84 ......... « ... 2038206
" Schraube, AM3X4DIN84 ..........0.... 2038206
Schiebepotentiometer, 2 X S0 kOhm, BASS . ... 5310025.
Netzschalterabschirmung, Metall ............ 3302125
Netzschalterabschirmung, Plastik e eeees... 3300018
Schraube, AM3X3DIN84 ............ 2", 2038201

. - T E . .,.... e TREBLE..........................5310026J
46 ~ Slide potznhometex, 2 X 20 k ohms lin., ‘Schiebepotentiometer, 2 X 20 kOhm, lin. spez.,
- BALANCE f e et e e .+..BALANCE .............. eeeaoeea.. 5310027 7
. 47 - Shcct metal sarews, 3.5 X 6. 3S ....... Blechschrauben, 3,5 X6,35 . .......0c00.. 2015200
' 48 - ‘ - Screen forback plate ... ... .. « +«+. Abschirmung riickwirtige Abdeckung . ....... 3302116
; 49 ' Scaew,AM4X4DINS4 ........... Schraube, AM4X4DINS84 . ............. 2042201
: 50 |Screw, AM4X6DINS4 ..... «esees Schraube, AM4X6DINS84 ..... e e e 2042204 “
p ¢ 51 ‘Plasticmoulding ............... Plastikprofil ... ...... ... ... ... ..., 3950238
RE *rCCVE\ —352 : Cgver for potentiometer drive wheels =<_¢&> Deckel fiir Kantpotentiometer ... ....v00.. . 3164052
— 53 Screw,AM4X6DING63 ........... Schraube, AM4 X6 DING63 ........ e e e 2042013
54 Dial,87-104MHz .............. . Skala87-104MHz...... ceieaas esee... 3191023
Dial, 87 - 108 MBz ......... .. Skala87-108MHz..........000000. . .. 3191021
Joik I"“ w}i‘ff"; S5 Potentiometer, 100 k ohms, cord pulley . Potentiometer, 100 kOhm, Schnurrad Tt A&A/G, - 5300056
56  Bracketfordialdrve ........ ... .. Winkel fir Skalenantrieb . .....cc0c00en.. 2542161
57  Sprng,4din X11 ............... Feder,4 ¢ X11..........0oveennnnn., 2810017
58 Nut ..., Mutter - . ... ... . . ... irereectnnann 2380047
. Dialleord . .......... .. ... ... Skalaschnur ... ... ...........c.c...., 3955001
T/(cf ST FDT'*'* J.$7ooe !
45 ReAr C C)
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PhsAe Scckar 7219801, { )

70
71
72
73
74
75
76

108
109
110

111
112
113

“,
2 lid AEtipC Soekkt — 7211 0w e

‘75’oH:1 Caaw SocunsT — T72,:Q5Q

Se—-o\m ‘yoc,v&:-—'r' - W'Z.\..\O\q

Shaft ........ et e-e. Achse......... ceecocaa eeeeceeee.. 2830029
Circlip ....... e et «... Sicherungsring ............... ceeeen . 2390036
Pushbutton ........... ... .... Druckknopf_................ e eeeee.. 2775070
Spring ........... Feder....'........................2819017
Cover plate C ettt ettt Abdeckplatte ttceccaciecrecaacaa... 3164061
PCconnector ....,..... cheenn .- Kontaktfedergabelmrhintplam ceeereeass.. 7500024 .
Switch ............. eeevee.. Umschalter ............ ceeeecee . L2086 T s o 03 ST
Potentiometer 50 k ohms, pos.No. 129 ... Potentiometer 50 kOhm Pos. 129, . ..o ol 5370061
Potentiometer 10 k ohms, pos. No. 132 ... Potentiometer 10 kOhmPos.132............ 5370074
Jack socket’ ... ........ ++«++... Klinkensteckerbuchse .......... tescnsas 7212018
Bracket for jack socket. ... ......... Winkel fiir Klinkensteckerbuchse . . . . .. see0.. 2530132 y
DUL o Mutter L e m}"‘;},
Dummy plug ttesesseseaioa... Abdeckungspropfen’ et eeceeccceaeea.. 3341002 R
Screw, AM3X4DIN84 ,.......... Schraube, AM 3 X4 DIN 84 .. ce e s ereeaen 2038206
Screw, AM3X3DIN84 ,.......... Schraube, AM 3 X 3 DIN 84 ceceseacanes.. 2038201
Screw, AM3X4DIN84 ........... Schraube, AM 3 X 4 DIN 84 ceteeereaae... 2038206
Screw, AM 3 X 4 DIN 84 ®eee-ecoo’e. Schravbe, AM3X4DINS84 .......... ... 2038206
Window,green ................. Fenster, griin. . . ., . e e ceanea e ea-eee..: 3370028
Window,red ..., ..... e et ee . Fenster,rot . ............. ceeeeneaan 3370029
Screw, AM3X3DIN84 ........... Schraube, AM 3 X 3 DIN 84 cecaseesaaa... 2038201
Washer, 32 DIN433 ... ...... «-+. Scheibe,32DIN433 ,........ c e e e 2622013
Switch  FDAMS | gm)\DRE || Schalter ............ ceeeeaanena... 7450010
~Screw, AM3X4DIN84 ........... Schraube, AM 3 X 4 DIN 84 ceeesaceeas... 2038206
Bracket ............ eeeesees.. Winkel Ce et eeieiieeaeeeana... 3151042 :
ScreW, AM4XSDIN8 ........... Schraube, AM4XSDIN84 .............. 2042203
Window, red, embossed ., ......... Fenster, rot, gepragt ............ . e ... 3370031
Screw, AM3X4DIN84 ........... Schraube, AM3X4DIN84 .............. 2038206
Socketforlamp . ......... Sececen Fassung fir Lampe ...... ceeseaasate.... 7201016
Lamp,12V0.03A ........ e Lampe, 12V/0,03A ............. .o ...8230023
Window, red, embossed .. ......... Fenster,rot, gepriigt ............ «soe.. 3370031
Screen ..... e e e ettt Abschirmung = . ......... ceesvae .. ... 3302112
Screw, AM3X4DIN84 .,......... Schraube, AM3X4DIN84 ......... « s ... 2038206
Holder for indicator *+ceseees.o., Halter fir Anzeiger C e et eetecenaaeea.. 3151042
Bracket ..................... Winkel .......... e eecceaeaa, ... 2542141 —— g~
Indicator, type Fa371-1A ... e+ ... ‘Anzeiger, TypFa371-1A ........... ... 8450016 " . ,'-{‘ fhar e
Lamp, 6 V/0.03 A, glass socket . .. ... . Lampe, 6 V/0,03 A, Glasfassung ....... ... 8230025 - e
Saew, AM3X3DIN84 ....... S Schraube, AM3X3DIN84 ......... «....2038201
Washer,32 ......... *ececve-.. Scheibe,3,2 .. ............. e e e eene.. 2622013
PC board for pushbutton assembly . . . . . Printplatte fiir Druckknopfeinheit .. ........ 6140116
Edge-operated potentiometer, 6 X 100 k ohms, Kantpotentiometer, 6 X 100 kOhm °
dicde104MHz ................. Diode104MHz .................... 5320012
Edge-operated poteptiometer, 6 X 100 k ohms, Kantpotentiometer, 6 X 100 kOhm
diode 108 MHz . Z Booey....... Dicde 108 MHz  ..........00cuuuunn. 5320010
Screw, AM3X4DINS4 ...%....... Schraube, AM3X4DIN84 .. ............ 2038206
Screw, AM3X 3DIN84 ........... Schraube, AM3X3DIN84 ........0...... 2038201
Mounting hardware for edge-operated Beschlag fiir
potentiometer ................. Kantpotentiometer .. ........ feeeeinea 3031022
Front moulding . ........ ceseenan Frontprofl ........................ 2568006
Endpiece ................... Endprofil. . ..... cecseacena ettt 2568007
Screw, AM3X4DIN84 ........... Schraube, AM3X4DIN84 ...............2038206

o
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Heat sink for transistor
Screw, AM 3 X 6 DIN 63
Screw, AM 3 X 6 DIN 63
Screw ART 4260 2.84 X 6.35
Side plate, right . . .
Screw, AM 3 X 4 DIN 84

Transistor, 2 N 3055
Holder for FM aerial
Serew, AM 3 X 4 DIN 84
Transistor, 2 N 3055
Hood for transistor

Screw, AM 3 X 10 DIN 84

R A np ety

Chassis for DIN socket
PC unit, preamplifier

Socket, S5contact, DIN 41524 M
Socket panel, AF
Transistor. BC 183 B
Screw, AM 4 X 6 DIN 63
Screw, AM3X12DINS84....
PTC resistor, 50 ochms .....
Screw, AM 3 X 12 DIN 63
Screw, AM 3 X 5 DIN 84, .
FM front—end unit, 87 - 108 MHz
PC boa.rd, IF[decoder
Screw, ART 4271 2.84 X 6.35
PC board, AF
Scxew ART 4171 2.84 X 6.35
Clan_\p for transistor

158 ]
Busti

160 ~ Screw, ART 4261,2.84 X 6.35
Screw, ART 4261,2.84 X635

s s p e e e s

Buslfxing for PC-unit suspension
PC board for DIN socket
PC board for phono socket
Screw, ART 4261 2.84 X 6.35
Screw, AM 2 X 4 DIN 84
Tooth-lock washer . ... .
Hexagonal nut, M3DIN934 ........
"Screw, AM 4 X 6 DIN 84
Bracket for rectifier

EYYTY

X 44

.........

Insulation for transistor
Tooth-lock washer, DIN6798 . . ... ...
Screw AM 4 X 6 DIN 84

.............
.............
............
.............
.............

.........
.............
..............
...............

-------------

...........

.......

..........

...........

Kithlprofil fur Transistor
Schraube, AM 3 X 6 DIN 63
Schraube, AM 3 X 6 DIN 63
Schraube, Art. 4260 2,84 X 6,35
Seitenplatte, rechts . . .
Schraube, AM 3 X 4 DIN 84

----------------------------

..............
-------------
..............
------------
..........

H
------------

........................

Isolierstiick fir Transistor .
Rickwartige Abdeckung
Facherscheibe, DIN6798 .. .........
Schraube, AM 4 X 6 DIN 84
- Glirifnerscheibe
Transistor, 2 N 3055
Halter fir Antenne, UKW . ..
Schraube, AM 3 X 4 DIN 84
Transistor, 2 N 3055
Deckel fir Transistor
Schraube, AM 3 X 10 DIN 84
Vierkantmutter

............

..................
............
..............
----------
...................
..............

............

..........................

Chassis fir Din-Stecker . .
Printeinheit fir Vorverstirker
Steckbuchse, Spolig, DIN 41524 M
Buchsen-Steckerleiste, NF
Transistor, BC 183 B
Schraube, AM 4 X 6 DIN 63

Schraube, AM 3 X 12 DIN 84
Glimmerscheibe . . . ~o .
PTC-Widerstand, 50 Ohm ..
Schraube, AM 3 X 12 DIN 63
Schraube, AM3X 5 DIN 84
Tuner, FM 87 - 108 MHz
Printplatte, ZF/Decoder

Schraube, Art. 4271, 2,84 X 6,35 .
Printplatte, NF .
Schraube, Art. 4171, 2,84 X 6,35
Spannstiick fir Transistor ... ..

--------------
R

‘Spannstiick, Fiber

Schraube, Art. 4261, 2, 84 X 6 35.
Schmube.Art 4261,2,84 X 6,35
Rindelmutter

----------

............

Buchse fur Printplattenaufhingung
Printplatte fir DIN-Buchse .
Printplatte fir Phono-Buchse

. 6140115

Schraube, Art. 4261, 2,84 X 6,35
Schraube. AM 2 X 4 DIN 84

Ficherscheibe
Sechskantmutter, M 3 DIN 934
Schraube, AM 4 X 6 DIN 84
Winkel fur Gleichrichter

. 3358027

2038007
2038007
2013002
3470014
2038206
2510032
3302124
8002064

... 3172025

3452054

v ... 2625003
. 2042936
... 3170002

8320061
3152006
2038206
8320061
3164070
2038216

. 2380064

2938034
3112045
8002060
7212013
7219004

.. 8320138

2042019

... 2038220

3170002
5230004
2038017

. 2038208
. 80500f7 O
. 8002058
. 2013201
. 8002059

2013201

. 2643004
. 2643001
. 0287155
. 0411067
. 2013200
. 2013200
. 2382009

2938034

6140114

. 2542160
. 2013200
. 2034231
. 2622013
. 2625003"
. 2380011

2042936

. 2530143
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174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186-
187
188
189

190
191
192
193
194
195
196
197
198

Screw, ART 42712.84 X127 ...... « Schraube, Art. 4271,2,84 X 12,7.. ... .. . oo, 2013204
Slideswitch ................... Schiebeumschalter ......... Ceeseaea... 7402041
Screw, AM3X10DIN84........... Schraube, AM3X10DINS4 .. ... ... .. .. ..2038216
Clamp ..........c.......... Bigel........ et Ceeeene.. . 2514007
Electrolytic capacitor, 3000 BF/710V ... Elko, 3000 REAOY ... .. 4201085
Screw, ART 42612.84 X6.35 ..... .. Schraube, Art.284X6,35 _....... ..o .. 2013200
Mountingplate ................. Montierungsplatte . ................. . . 3120193
Screw, ART 4261 2.84 X6.35 ....... Schraube, Art.2,84 X6,35 ........ e+ ... . 2013200
Electrolytic capacitor, 5000 BF/70V ... Eiko, 5000 pF/0V L. ... ..4201076
Electrolytic capacxtor, 3000 pF/70V ... Ekko, 3000 pF/70V ......... e eeeeea.. 4201085
Bracket Sttt ittt « Winkel ............. ceeeeeaan . ... 2542140
Mains transformer . feeetacenaaaan Netztransformator ........... Cececenan 801.'<50;‘o€cL . X
Sideplate,left ...:........... -+ Seitenplatte, links . ................... 3470015 WX
Screw, AM4X6DING63 ........... Schraube, AM 4 X 6 DIN 63 e eereaeeeaa..2042013 At
Screw, AM4X6DIN63 ...... ««++. Schraube, AM4X6DING63 .............. 2042013
Rectifier, B 80 C 3000/5000 .. ........ Gleichrichterventil, B 8oc3000/5ooo <o e el 8310023 —$31(C3Y
Rectifier, mounted on bracket . ...... Gleichrichterventil, montiert .. ........... . 8310029
Mountingplate ,......... cemeaen Montierungsplatte .............. e e eaen 3120192
Lock washer for3MT ......... - - .. Verriegelungsblech fir3M ., .......... .« .. 2390020
Fuse, slow-acting, 1 A-T/250V ....... Sicherung, T1A-T/250V .. ......... . . . 6600006
Coverforhousing .............. :* Deckel fiir Gehduse ........ Ceseaan ... .. 3164060
Screw, AM3X12DIN7988 ......... Schraube, AM3X12DIN7988 ........... . 2039113
Housing for fuse and mains-voltage switch . Gehiuse fir Sicherung und Spannungsumschalter - . . 3131016
Contact spring forfuse . .......... Kontaktfeder fir Sicherung . ............. 7500033
Mains-voltage switch ............. Spannungsumschalter ......... “eeese... 7401001
Screw, ART 4261 2.84 X7.35 ....... Schraube, Art. 4261, 2,84 X 6,35 ceeeeas - .. 2013200
i
. LSS
NOT ILLUSTRATED NICHT GEZEIGTE TEILE
Instruction Manual, English . ........ Bedienungsanleitung, englisch . . . ........ ... 3502054
Instruction Manual, German . ... ... .. Bedienungsanleitung, deutsch . ............. 3502055
Outer carton for type 2402 ......... Aullenkarton fir Typ2402 ............... 3391226
Two top/bottominserts ........... 2 Stck. oberc/untere Einlage .. .......... .. 3391227
Two pcs. foam plastic ........ +++.. 28tck. Schaumstoffverpackung . ........... 3397069
EXTRA ACCESSORIES ZUSATZLICHES ZUBEHOR
Aerial ... L., Antenne ... ......cc.iiiiiitnanaa.. 8902010
Aeralplug . .................. Antennenstecker .. ....eeeeneneenn. ... 7221027




eraarte

;‘A&uﬂ
[

Eksprastrykkerist
m, 7106

38138

( |

For Service Manuals Contact
MAURITRON TECHNICAL SERVICES
8 Cherry Tree Rd, Chinnor

Oxon OX9 4QY
Tol- 01844-351694 Fax:- 01844-352554 -

& I Email:- enquiries@mauritron.co.uk
Bop

43

BEOMASTER 3000-2, TYPE 2402
BEOMASTER 3000-2, TYPE 2402

BEOMASTER 3000-2, TYP 2402
BEOMASTER 3000-2, TYP 2402

chern an SPKRS I und 1L

TECHNICAL DATA TECHNISCHE DATEN
Power Supply Netzanschluss
Voltage: 110-130-220-240 V AC. Spannung: 110 - 130 - 220 - 240 Volt Wechselspannung.
Frequency: 50-60Hz. . Frequenz: 50- 60 Hz. .
Power w0 Verbrauch: 20 - 200 Watt. :
consumption:  20-200W . . :
Amplifier Section ~ -+, Verstirkerteil
Qutput: . 2X 40 W RMS. Ausgangsleiss 2 X 40 Watt Sinus. :
222X 75 W music. tung: 2 X 75 Watt Musik. i
Distortion: . <0.6 9 at 1000 Hz and 40 W output on Verzerrung: < 0,6 % bei 1000 Hz und Ausgangsleist. "
. “rhiboth channels simultaneously. 40 Watt in beiden Kanilen gleichzeitig. !
. Signakto-noise ;, Min. 60 dB at 50 mW with nominal input Signal/Fremd- - Min. 60 dB bei 50 mW mit Nenneingangs- }
ratio: . |~ =X voltage (all inputs). spannungs- spannung, (alle Einginge). 3
RS 5 Min. 62 dB at 40 W nominal input voltage abstand: Min. 62 dB bei 40 Watt mit Nenneingangs- i
CE " at PHONO LOW. spannung.bei PHONO LOW.
T Min. 75 dB at 40 W with nominal input Min. 75 dB bei 40 Watt mit Nenneingangs-
4777 voltage at PHONO HIGH and TAPE spannung bei PHONO HIGH und TAPE.
Cha:;nel Better than 3 dB at volume control settings Unterschied im
matching: between 0 dB and 40 dB down. Ubertragungss <3 dB von 0 bis 40 dB Herabregelung des
: maB der Kanile: Lautstirkereglers.
Other data as for BEOMASTER 3000, - Sonstige Daten wie BEOMASTER 3000,
type 2402 Typ 2402
Subject to Change Without Notice Anderungen vorbehalten
Input Application Curve Input Impe- | Nominal b Alignment  {Max. Input Socket
dance Input Control 'Voltage
t VYoltage Ranges
Eingang Anwendung Kurve °| Eingangs | Nennein- 1| Regelbereich|Max. Ein- | Stecker
impedanz | gangs- der Ein- gangs-
spannung | steller spannung
PHONO 1 | Magnetic Pickup 1EC fine 47 k ohms |3mV 1,5mV 12 mV DIN and
groove 100 mV 100 mV RCA \
PHONO 2 | Crystal Pickup Linear 1 megohm {250 mV 200 mV 1,6V DIN and i
and Line - 3V 3V RCA i
TAPE Tape Recorder Linear 1 megohm | 250 mV 200 mV 16V DIN and )
3V 3V RCA
1] i
Nominal input voltage is the voltage which Qutputs Impedance Output Vol- Max. Output | Socket "
provides full power output with the volume tage at Nomi- | Voltage or Po- :
control at maximum. Technical data are for nal Input wer at i
ﬁfmm:::t controls set for nominal input Voltage 1000 Hz - "
Ausginge Impedanz Ausgangsspan- | Max. Ausgangs- | Stecker i
2 . nung bei Nenn- | spannung oder
Speaker xmpeda.{\ce is represented by the eingangsspan- -Jeistung bei _;
. parallel connection of the speakers connect- nung 1000 Hz i
'?ed at SPEAKERS 1 and SPEAKERS 2. )
n TAPE 5 K ohms 15 mV 200 mV DIN X
Die Nenneingangsspannung ist die Spannung, TAPE 5 k chms 170 mV 2,2V RCA '
die bei voll aufgedrehtem Lautstirkeregler die 2) :
volle Ausgangsleistung gibt. Die Technischen SPKRS 12 | 4 ohms 2X40W 2X48W 2o
Daten sind. bei Einstellung der Justicrungen SPKRS 1-2 | 8 shms 2) 2X20W 21X 30W 7 DIN
auf Nenneingangsspannung angegeben. 2) i
2) SPKRS 1-2 | 16 ohms ~ 2X10W 2X20W 2 DIN
Die Lautsprecherimpedanz ist die Parellel PHONES 200 ohms 100 mW 300 mW Socket
schaltung von angeschlossenen Lautspre-
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BEOMASTER 3000-2, TYPE 2402, CIRCUIT DIAGRAM 1 / BEOMASTER 3000-2, TYP 2402
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2402, CIRCUIT DIAGRAM 1 / BEOMASTER 3000-2, TYP 2402, SCHALTBILD 1
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Cross -talk adjustment

Xanal trennung
Krydstalejusienng.

Voltages grven are positive with respect 1o chassis

and measured with FM-<button depressed, ana an RF sigaal of 00pV
modulcted with stereosignal on the antenne. (75a).

RF sersitmities should be measured at SW outputala225kes, fmd.Loou.,
Signaiconnecnon between frort end and pont @ must be removed.

A: 3pY through OnF; Rgs 75

8- 50UV

C: W0pv

0 30mw

Oie angegedenen Spannungen 3ind pasitiv im Verhaltnis zu Masse und bei
gedrucktem FM - Knopt g Das A nesignal (75n) ist etwa 100V
und ist mit Pilosignal modaulert,

HF -Emptindlichkerten sind be: esiner Ausga: g von SW

Die Signaiverbindung zwischen Tuner und Punki@ muss entfernt werden.
A: IV zwiscnen 10nF; Rgs 75a

8: 50V

C:opy

D: 30mv

a1 a228kH2
'mod.‘“_)ong

De angrvne spandinger ar positive | forhold tl stel 0g mdit med FM-knappen
nedirykket og ot signal pd ca. 100V med pilottone p& antennen.(7Sa)
HF=fglsomheder or malt ved SW output ol :22,5kHz , fmog* $OOHZ
Signalforoindeisen meiiem tuner og punkt @ tjernes.
A: Ju¥ gennem 10nF, Rg=75a
8 : 50wV
C: 0y
D:30my

Subject to change without notice.

Anderungen vorbenalten.

Ret til @ndringer forbehoides.
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Voltages Qiven ore positive wath respect to chassis
and measured with 2-button aepressed
R

Die angegebenen Spannungen sind positiv wm Verhdlinis zu
Masse und be:r gedrucktem OZ"KnoM gemessen.

3 wilhou

Capaciens marked MK :High K~ —
==t "= PS: Patystyren

———fe——— ==t MK : Metaltized plostic.

AF sensitivities should De measured ot S0mW output.

£ 1,7V
Fi Jam¥
0:32mV
H: 3mY

t 9 . GBT 2w Widerstande ohne Angabe: GBT 2w,
K 0 HK - “High X~

PS: Solystyren.
MK :

NF- Emphindlichkerten 3ind ben einer Ausgangsiestung von SOmW gemressen.
E: 1DenV
F- 15mv
G T
W 3o

Oe angivne anendinge! € positve i forhold til stel
og mdlt med () 2-%app N nedirykuet.
Modsicnde uder: ongeveix : GBT Yaw
Kondensatorer marxet Hl.:"High K=

,— —— P:.:po.,,,y,‘_“

- g MU Metaliisere) wunststof.
LF felsomhocser er mait ved SOmV output,

E: 7mVv

FI5mv

G Dmv

H 37mv




\ASTER 3000-2, TYPE 2402, CIRCUIT DIAGRAM 2 / BEOMASTER 3000-2, TYP 2402, SCHALTBILD 2
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ohne Angabe: GBT 2w,
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- - PS5 : Solysryren
MK
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LF telsomhucer o mbit w3 S0mV output,
E: 2mv
F 35mv
G Xmv
H 3Imvy

TR 25: 8320095
TR 261 8320095
TR 27+ 8320095
TR 28: 8320035
TR 29. 8320108
TR 30: 8320069
TR 31: 8320192
TR 32: 8320095
TR 33: 8320108
TR 34 8320069
TR 35: 8320192
TR 36: 8320095
TR 37 : 8320647
TR 38 : 8320097

Subject to change without natice.
Anderungen vorbehalien.
Ret til endringer forbenoides.

TRI9 : 8320057
TR4Q : 8320095
TR41 : 8320108
TR42 : 8320161
TR43 : 8320108
TR44 : 8320173
TR4S : 8320138
TR4E : 8320198
TRL? : 8320173
TR4S 8320126
TR49 : 8320282
TR50 : 8320282
TRS) : 8320097

TRS52 : 8320097
YRS : 8320057
TR S ¢ 8320085
TRSS : 8320108
TRS6 : 832016}
TRS7 : 8320138
TRS8 : 8320108
TR59 : 8320173
TRE0 + 8320198
TR61 : 8320126
TR62 : 832011
TR63 : 8120282
TR6L : 8320282
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Anderungen vorbeholten,
Ret til endringer forbenoides.

TRI9 : 8220057
TR4O : 8320095
TR4Y « 8320108
TR4&2 : 8320161
TR43 : 8320108
TR44 : 8320173
TR4S : 8320138
TRL6 : BI20198
TR4T : 8320173
TR4S : 8320126
TR4Y : 8320282
TR50 : 8320282
TRS) : 8320097

TRS2 : 8320097
TRS3 : 8320057
TR 5& ' 8320085
TRS5 : 8320108
TRS6 : 832016}
TRS7 : 8320138
TRS58 : 8320108
TR59 : 8320173
TR6O : 8320138
TR61 : 8320126
TR62 : 8320173
TR63 : 8320282
TR64 : 8320282
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MODIFICATIONS

AF Level for FM

In practice, the AF level from the FM detector has been
found to differ from one receiver to the next, in addition
to being low in comparison with the gramophone and tape
inputs. L
This condition has been remedied by introducing a 2 kohm
potentiometer which can be adjusted during production.
Besides, the gain of the decoder has been raised to provide
.a 4 dB output increase of AF output.

The following component values have been altered in the
decoder cirauit:

No. 192: from 560 ohms to 390 ohms.

Nos. 222 ind 224: from 0.33 Mohm to 0.39 Mohm.
Nos. 227 and 236: from 4.7 kohms to 8.2 kohms.
Nos. 233 and 239: from 10 nF to 6.8 nF.

Adjustment is made with an oscilloscope connected to the
test point for the FM detector output and a FM modulated
signal applied to the aerial input,

input voltage 100 AVY.

With frequency swing of 22.5 kHz correct adjustment pro-
duces 0.4 Vpp-

With frequency swing of 40 kHz correct adjustment pro-
vides 0.65 Vpp-

With frequency swing of 75 kHz correct adjustment pro-
vides 1.25 Vpp-

Incorrect zdjustment will either result in overdriving the
decoder during loud sound passages or in insufficient g-
lot tone being available for stereo reproduction.

This modification has been introdu_cgd as fr9m series 07
No. 24500.

Output Transistors

Output transistor 2N3055 No. 8320061, manufactured
- by RCA, has been replaced by a Motorola 2N3055 No.
. 8320282. ’ .

As will appear from the sketch below, the two transistors
have different dimensions, in consequence of which No.
8320282 requires a different cover, No. 3164 135, and
screws which are 2 mm longer:

3 X 12 DIN 63 No. 2038017 and

3X 12 DIN 84-No. 2038220.

When using transistor No. 8320282 it is possible for unsta-
bility to occur. The remedy consists in installing a 1 nF
capacitor No. 4010008 between the collector and base of
each of the protective transistors TR 43 and TR 58. The
capacitors may be installed in the PC board as holes are
provided adjacent to the transistors.

.This modification has been introduced as from series 21.

@)
O
RCA MOTOROLA

N ]

ANDERUNGEN

UKW NF-Niveau

In der Praxis hat es sich herausgestellt, dal das NF-Niveau
vom FM-Detektor von Empfanger zu Empfinger abweicht und
zugleich zu niedrig ist im Vergleich mit den Phono- und Tape-
Eingingen.

Dies ist dadurch geindert worden, da® ein 2-kOhm-Potentio-
meter eingefiihrt ist, das wihrend der Herstellung eingeregelt
werden kann, und die Verstirkung im Decoder ist auf eine
um 4 dB hhere NF-Ausgangsleistung angehoben worden.

Folgende Bauteile wurden m der Decoderschaltung geindert:

Pos. 192 von 560 Ohm in 390 Ohm.
Pos. 222 und 224 von 0,33 MOhm in 0,39 MOhm.

. Pos. 227 und 236 von 4,7 kOhm in 8,2 kOhm.

Pos. 233 und 239 von 10 nF in 6,8 nF.

Wahrend des Abgleiches wird ein Oszilloskop dem Testpunkt
fir den Ausgang des FM-Detektors angeschlossen, und ein
FM-moduliertes Signal, Eingangsspannung 100 BV, wird dem
Antenneneingang zugefihrt.

Bei Frequenzhub 22,5 kHz gibt korrekter Abgleich 0,4 Vi,
Bei Frequenzhub 40 kHz gibt korrekter Abgleich 0,65 Vg
Bei Frequenzhub 75 kHz gibt korrekter Abgleich 1,25 Vg
Ein verkehrter Abgleich wird entweder eine Ubersteuerung
des Decoders bei kriftigen Tonpassagen bewirken oder dafl
nicht Pilotton genug fiir eine Stereowiedergabe vorhanden ist.

Die Anderung wurde ab Serie 07 nr. 24900 eingefiihrt.

o ——— —

| — 8002057

1y vA 703,
11
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S

SF1

Endtransistoren

Der Endtransistor 2N3055 Nr. 8320061 vom Fabrikat RCA
ist in ein Motorola 2N3055 Nr. 8320282 geiindert worden. H

Wie aus der untenstehenden Skizze hervorgeht, haben die
zwei Transistoren unterschiedliche Abmessungen, was bewirkt,
daf fir Nr. 8320282 ein anderer Deckel Nr. 3164135 und 2
mm lingere Schrauben zu verwenden sind:

3 X 12 DIN 63 Nr. 2038017 und

3 X 12 DIN 84 Nr. 2038220.

Bei der Anwendung des Transistors 8320282 mag in einigen
Fillen eine Unstabilitit auftreten. Diese kann dadurch beho-
ben werden, daf ein I-nF-Kondensator Nr. 4010008 zwischen
Kollektor und Basis der Sicherungstransistoren TR 43 und
TR 58 montiert wird. Die Kondensatoren kdnnen auf der
Printplatte montiert werden, da es Licher neben den Transi-
storen gibt.

Die Anderung wurde ab Serie 21 eingefiihrt.
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Decoder

Transistor TR 22 in the stereo decoder: No. 8320164 has
been replaced by No. 8320201. This modification was
introduced because it is possible for residual carrier pro-
blems to occur when using No. 8320164 as TR 22.

This modification has been introduced as from series 21.

SERVICE TIPS

Conversion of Gramophone Pre-amplifier to Microphone
Pre-amplifier

Remove capacitors No. 352 and No. 388 and short-cir-
cuit resistors No. 347 and No. 385.

Short-circuit pins 1 and 4 of gramophone so;:ket 1 to pin
2. :

Gramophone socket 2 may still be used for connection of
.a gramophone with a built-in pre-amplifier.

.Poor Channel Separation

:Better channel separation can be obtained by altering the
following components:

No. 199 from 18 kohms to 12 kohms.

*No. 200 from 3.3 kohms to 2.2 kohms.

No. 213 from 5.6 kchms to 3.9 kohms

“Transistor TR 22 from No. 8320164 to No. 8320201.

This modification has been introduced in production.

Direct Signal Pick-up

In cases where direct signal pick-up of Channel 4 signals
(approx. 60 MHz) can turn the stereo lamps on or cause
them to flash on and off during playback of gramophone
or tape-recorder programmes, the remedy consists in instal-
ling a diode, such as a IN4148 No. 8300058, between 1
nF capacitor No. 49 and 1 nF capacitor No. 48. _

Correct diode polarity appears from the sketch below.

Decoder

Der Transistor TR 22 im Stereodecoder ist von Nr. 8320164
in Nr. 8320201 gedndert worden. Die Anderung ist darauf
zurickzufihren, dal Probleme mit einem Trigerwellenrest
entstchen kdnnen, wenn Nr. 8320164 als TR 22 benutzt
wird.

Die Anderung wurde ab Serie 21 eingefihrt.

SERVICETIPS

Anderung des Phouovorversﬁrkevs in Mikrofonvorverstirker

Kondensatoren Pos. 352 und 388 entfernen und W'derst:mde
Pos. 347 und 385 kurzschliefen.

In der Phonobuchse 1 wird Stift 1 und 4 nach Stift Z.kun-
geschlossen. Die Phonobuchse 2 LSt sich weiterhin fir den
AnschluB eines Plattenspielers mit eingebautem Vorverstirker
verwenden.

Schlechte Kanaltrennung

Die Kanaltrennung kann dadurch verbessert werden, dafl fol-
gende Komponente geindert werden:

Pos. 199 von 18 kOhm in 12 kOhm.

Pos. 200 von 3,3 kOhm in 2,2 kOhm.

Pos. 213 von 5,6 kOhm in 3,9 kOhm.

Transistor TR 22 von Nr. 8320164 in Nr. 8320201.

Die Anderung ist in die Produktion eingefiihrt.

Einstrahlung

In den Fillen, wo das Einstrahlen von Kanal 4 (ca. 60 MHz)
die S-Birnen beim Horen von Schallplatten oder Tonbandgerit
zum Blinken oder Aufleuchten bringen kdnnen, kann dies
dadurch behoben werden, daf eine Diode, z.B. 1N4148 Nr.
8300058, zwischen 1 nF Pos. 49 und 1 nF Pos. 48 montiert
wird.

Die Diode muB so gerichtet sein wie in untenstehender Skizze
gezeigt.

$830051

- = ===l - —

Reduction of Lamp Voltage

In order to reduce lamp voltage, the following modifica-
tions have been introduced in production:

" No. 135 from 180 ohms to 220 ohms.
"No. 240 from 100 ohms to 120 ohms.

It is suggested that these modifications be made in con-
nection with service on the BEOMASTER 3000.

w‘zua&) -——-{;}\re

?

Reduzierung der Birnenspannung

Um die Spannung zu den Bimen herabzusetzen, wurden fol-
gende Anderungen in der Produktion eingefiihrt:

Pos. 135 wird von 180 Ohm in 220 Ohm und
Pos. 240 wird von 100 Ohm in 120 Ohm geindert.

Die Anderung kann mit Vorteil bei Service am BEOMASTER
3000 ausgenutzt werden.
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Voltages given are positive with respect to chassis

and measured with FM-button depressed, and an RF signat of 100V
modulated with stereosignal on the antenne. {75n).

RF sensitivities should be measured at SW output afa225kess, 1md-600cls.
Signalconnection between front end and point ) must be removed.

A: 3pV through 0OnF; Rga78a

B+ 50uv

C: 10uv

D: 30mV

Die angegebenen Spannungen sind positiv im Verbdltnis zu Masse und bei
gedriicktem FM - Knopt gemessen. Das Antennesignatl {(75a) Ist etwa 100V

und ist mit Pilotsignal moduliert,

HF - Empfindlichkeiten sind bei einer Ausg lei g von SW ot 222 SkHz

_Die Signalverbindung zwischen Tuner und Punkt@ muss entternt werden. fmod $00HZ

A: 3pV zwischen 10nF; Rga 75n
B 50pY
C:i0pv
D: 30mV

Oe angivne spandinger er positive | forhold til stel og malt med FM-knappen
nedtrykket og et signal p& ca. 100LV med pitottone pd antennen.(75a)
HF-félsomheder er mbit ved 5W output .t 222 5kHz 1 nog” 400HZ
Signalforbindelsen meilem tuner og punkt @ tiernes.
A: 3pV gennem 10nF; Rga7%n
B :SQuv
C:10pv
D: 30mV

.Subject to change without notice.

Anderungen vorbehalten.

Ret til @ndringer forbeholdes.
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Voltages given are positive with respect to chassis
and measured with FM-button depressed, and an
modulated with stereosignal on the antenne. (75
RF sensitivities shouid be measured ol SW output
Signalconnection between tront end and point

A: 3V through ONnF, Rga75n

B S0pv

C: 10V

D: 30mv

Die angegebenen Spannungen sind positiv im Ve:

gedriicktem FM - Knopt gemessen. Das Antennet

und ist mit Pilotsignal moduliert.

De angivne spandinger er positive i forhold til s
nedtrykket og et signal pd ca. 100V med piloito
HF-{gisomheder er mblt ved SW output .af » 22,5k}
Signaltorbindelsen mellem tuner og punkt @ 1)
A 3pV gennem 10nF; Rgs75n

B :50pV

Subject to change without noti
Anderungen vorbehaiten.

|

i
HF -Emptindlichkeiten sind bei einer Ausgangslei
_Die Signalverbindung zwischen Tuner und Punki®m
A: 3V zwischen 10nF; Rga 75n o
B: 50pV
C:iouy
D: 30mV
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Voltages given are positive with respect to chassis

and measured with FM-button depressed, and an RF signal of 100pV
modulated with stereosignal on the antenne. (75n).

RF sensitivities should be measured at 5W output af=225kes, 1, .= 400c/s.
Signalconnection between frornt end and point ) must be removed.

A: 3uV through ¥nF, Rga75na

68n B 50V

C: opv

D: 30mV

Cross -talk adjusiment.
Kanal trennung.
Krydstalejustering. Die angegebenen Spannungen sind positiv im Verhidltnis zu Masse und bei
gedriicktem FM - Knop! gemessen. Das Antennesignal (75a) ist etwa 100V

und ist mit Pilotsignal moduliert.
@ HF -Empfindlichkeiten sind bei einer Ausgangsleistung von SWgemessen, a {222 5kHz

ol
@Izov Die Signaiverbindung zwischen Tuner und Punkl@n:\uss entfernt werden. 1m°df400l‘ii__ o P

A: 3V zwischen 10nF; Rga 75a o
B 50V .
Ciopv

D: 30mY

De angivne spandinger er positive i forhold til stel og mait med FM-knappen

nedtrykkel og et signal pd ca. 100pV med pitottone pd antennen.(75a)

680 HE-fg(somheder er milt ved 5W output at=22,5kHz 1mod” 400HZ

MK 26215 Signaltorbindelsen mellem tuner og punkt @ tjernes ™

A 3pV gennem 10nF; Rga75a

B : 50uV '
C:10pv

H 0: 30mV

-Subject to change without notice.
Anderungen vorbehaiten. )
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Voltages given are positive with respect to chassis
and measured with D2-button depressed

Resistors without designation : GBT YV2w.

Capacitors marked HX :High K"

———*—— ——*— PS: Poiystyren

—#—— ——— MK: Metaliized plastic,

AF sensitivities should be measured at S0mW output.

Die angegebenen Spannungen sind positiv im Verh8itnis zu
Masse und bei gedriicktem OZ-Knopt gemessen.
Widerstdnde ohne Angabe: GBT Y2W.
Kondensatoren gekennzeichnet HK:"High X~

L PS : Polystyren.
MK : Metallisierter Kunststof.
NF- Empfindlichkeiten sind bei einer Ausgangsieistung von 50mW gemessen.
E: 17mV
F: 75mV
G: I37Tmy
H: YaW

L]
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angegebenen Spannungen sind positiv im Yerhditnis zu
1e und bei gedriicktemn 2-Xnopt gemessen.

rstdnde ohne Angabe: GBT‘IZW

ensaloren qekennzuchne( HK : “High K~

— PS5 : Polystyren.

—n » MK : Metallisierter Xunststof.
‘mptindlichkeiten sind bei einer Ausgangsieistung von 50mW Qgemessen.
my
vy
my
oW

(T J9333 3937 3333 1333

De angivne spendipger er positive i forhoid til stel

og méit med () 2- knappen nedtrykket.
Madstande uden angivelse: GBT V2w
Kondensatorer meerket HK :"High K"

—— PS: Pblystyren

. MK: b

LF fisombeder er mdit ved SOmVY output.
E: 7mv

F: I5mv

o I7mv

H: 37mv
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TR 25: 8320095
TR 26« 8320055
TR 27+ 8320095
TR 28: 8320095
TR 29: 8320108
TR 30 : 8320069
TR 31: 8320192
TR 32: 8320095
TR 33: 8320108
TR 34 8320069
TR 35: 8320192
TR 36: 8320095
TR 37: 8320097
TR 38 : 8320097

hiybieck , b m:wm:« Brem e bes 8002059

Subject to change without notice.
Anderungen vorbehalten.
Ret til endringer forbehoides.
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Yoltages given are pési!ive with respect to chaossis Die angegebenen Spannungen sind positiv im Verhilitnis zu De angivne spendipger er pos !

ond measured with {J2-button depressed. Masse und bel gedricktem (0 2-Knop! gemessen. og mblt med ) 2- knappen ne

Resistors without designation : GBT 2w, Widerstdnde ohne Angabe: GBT V2w Medstande uden angivelse: GB:

Capacitors marked HX :"High K~ Kondensatoren gekennzeichnet HK: " High K~ Kondensatorer meerket HK :"Hi:

——#-—— ——&— PS5 : Polystyren ' PS : Polystyren. . ~——+— PS:Pol

~——8—— ——»— MK: Metallized plastic. Ll MX: Metallisierter Kunststof. " gy MK: Me.

AF sensitivities should be measured at 50mW output. NF - Empfindlichkeiten sind bei einer Ausgangsieistung von S50mW gemesaen. LF fétsomheder er mait ved 501

€ Lom¥ E: 17mV £: Py

Ft F: 750V F: 75mV

& $AmV G: IImV G IImv

K 3mVY H: SraW H: 3mV
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ON 1 PHONO 2
L -2 N 4 L3
[_J3331 3321
37383940 43 424344 45454748
ad positiv im Verhditnis zu
hopt gemessen.
W,
: “High K=
: Polystyren.
: Metatlisierter Kunststof.
Ir Ausgangsleistung von SOmW gemess

FM Pi P2 P3 P4 P5 PE AFC
L L - s C e ®e Oee ®«0 00 L LI ] ®eocoe

4333 3333 3333 3333 3333 3332 1313 1333

48 508152 53545556 57585960 61626364 65666768 69707 72 737,7576 77787980

De angivne spendinger er positive i forhold til stel TR 25: 8320095
og mblt med () 2- knappen nedtrykket. TR 26 8320095
Medstande uden angivelse : GBY Y2W TR 27+ 8320095
Kondensatorer merket HK:"High K* TR 28: 8320095
. —e—— PS:Polystyren TR 29 : 8320108
W —p— MK: Metalliseret kunststof. TR 30 : 8320069
pen. LF fétsomheder er mdit ved 50mV output. TR 31: 8320192
E: PmV TR 32: 8320095
F: 78mV TR 33: 8320108
6 fmv TR 34 8320069
H. 3my TR 35: 8320192
TR 36: 8320095
TR 37 : 8320097
TR 38 : 8320097
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Subject to change without notice.

Anderungen vorbehalten.

Rat til endringer forbeholdes.

TR39 : 8320057
TR4O : 8320095
TR&! + 8320108
TR42 : 8320161
TR43 : 8320108
TR&L : 8320173
TR4S : 8320138
TR46 : 8320196
TR47 1 8320173
TR&S : 8320126
TR49 : 8320282
TR50 : 8320282
TRS1 : 8320097

Telie b o B et/ BT o o breen 8002059

>

S ——

whiteiblack
woisschwars

9072045A
9072046A

TR52 : 8320097
TR 53 : 8320057
TR 54 + 8320095
TRS5 : 8320108
TRS6 : 8320161
TR 57 : 8320138
TRS8 : 8320108
TR59 : 8320173
TRE60 : 8320198
TR61 : 8320126
TR62 : 8320173
TR63 : 8320282
TR64 : 8320282

brown beown brown white/red
broun braun braun weisalrot

9222048 1
92220520
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brown browr.
brawn bean
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+ 8320095
» 8320095
« 8320085
+ 8320095
: 8320108

8320069

8320069
8320192
8320095

+ 8320097

8320097

Subject to change without notice.
Anderungen vorbehalten.
Ret 11l @ndringer forbehoides.
TR39 : 8320057 '
TR40 : 8320095

TR41 ' 8320108

TR42 : 832016)

TR43 : 8320108

TR44 : 8320173

TR4S ¢ 8320138

TR4E : 8320198

TR47 1 £320173

TR4S : 8320126

TR49 : 8320282

TR50 : 8320282

TRS! : 8320097

TR52
TR53
TR 54
TRS5
TR S6
TRS7
TR58
TRS9
TR60
TR61
TR62
TRE3
TR64

9222048 |
92220520

: 8320097
: 8320057
+ 8320095
+ 8320108
: 8320161
+ 8320138
+ 8320108
: 8320173
+ 8320498
+ 8320126
: 8320173
: 8320282
: 8320282
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