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TECHNICAL DATA

Meet minimum specifications for DIN 45 500.
Dimensions and weight

Dimensions: 95 mm high, 260 mm deep,
580 mmlong (3 3/4 X 10 1/4
X 22 13/16 in).

Weight: 8.7kg(19.141b.).

Power Supply

Voltage: 110 - 130 - 220 - 240 volts AC.

Frequency: 50 - 60 Hz.

Power consumption: 20 - 180 watts.
Amplifier Section
Power output: 2 X 30 watts RMS

2 X 60 watts music power.

Speaker impedance: 4 ohms.

Distortion: Less than 0.6 % at all frequen-
cies between 40 and 12,500 Hz
and power outputs of 30 watts

on both channels simultaneously.

Intermodulation: Less than 0.6 % with amplifier
driven to 2 X 30 watts at fre-
quencies of 250 and 8000 Hz at
amplitude ratio of 4:1.

DIN 45.403, 4.

Less than 15 at 4 ohms.
40- 20,000 Hz £1.5 dB.

Damping factor:

Frequency response:

Min. 60 dB at 50 mW at nomi-
nal input signal (all inputs).
Min. 65 dB at 30 watts and no-
minal input signal at PHONO
LOW.

Min. 75 dB at 30 watts and no-
minal input voltage at PHONO
HIGH and TAPE.

Better than 45 dB at 1000 Hz
and better than 30 dB between
250 and 10,000 Hz. DIN
45.500,6.2.4.1.

Separation between Better than 60 dB at 1000 Hz
inputs: and better than 45 dB between
250 and 10,000 Hz. DIN
45.500, 6.

Signal-to-noise ratio and sepa-
ration between inputs were
measured at the following in-
put loads and nominal input
level:

PHONO HIGH: 5.6 k ohms.
PHONO LOW: 1.5 k ohms.
TAPE: 5.6 k ochms.

Alignment controls set for no-
minal input sensitivities.

Tone controls set for flat fre-
quency response.

“Loudness* control off.

Signal-to-noise ratio:

Channel separation:

TECHNISCHE DATEN

Erfiillt die Mindestanforderungen nach DIN 45 500.
Grdsse und Gewicht:

Abmessungen: 95 mm hoch, 260 mm tief, 580 mm
lang.

Gewicht: 8,7 kg.

Netzanschluss

Spannung: 110 - 130 - 220 - 240 Volt Wechsel-
spannung.

Frequenz: 50 - 60 Hz.

Verbrauch: 20 - 180 Watt.

Verstirkertsil

Ausgangsleistung: 2 X 30 Watt Sinus.
2 X 60 Watt Musik.

Lautsprecher-
impedanz: 4 Ohm.
Verzerrung: < 0,6 % bei allen Frequenzen von 40 -

12.500 Hz und einer Ausgangsleistung
von 30 Watt an beiden Kanilen gleich-
zeitig.

Intermodulation: <0,6 % bei Aussteuerung auf 2 X 30
Watt mit MeBfrequenzen 250 und 8.000
Hz bei einem Amplitudenverhiltnis
von 4 : 1 nach DIN 45.403, Bl 4.

Diampfungsfaktor: > 15 bei4 Ohm.

Frequenzgang: 40-20.000 Hz £15 dB.
Signal/Stdrspan- Min. 60 dB fir 50 mW bei Nenneingangs-
nungsverhiltnis: spannung. (Alle Eingdnge).
Min. 65 dB fiir 30 Watt und Nennein-
gangsspannung bei PHONO LOW.

Min. 75 dB fiir 30 Watt und Nennein-
gangsspannung bei PHONO HIGH und
TAPE. )

Ubersprechdimp- >>45 dB bei 1 kHz und > 30 dB zwischen

fungsmafl zwischen 250 und 10.000 Hz, DIN 45.500,

den Kanilen: BL6.2.4.1.

Ubersprechdimp- > 60 dB bei 1 kHz und > 45 dB zwischen
fungsmaf zwischen 250 und 10.000 Hz, DIN 45.500, Bl. 6.
den Eingingen: Der Fremdspannungsabstand und das
Ubersprechdimpfungsmaf wurden mit
folgenden Belastungen an den Eingiingen
und Nenneingangspege!l gemessen:
PHONO HIGH: 5,6 kOhm.
PHONO LOW: 1,5 kOhm.
TAPE: 5,6 kOhm.
Regler auf die Nenneingangsempfind-
lichkeiten eingestellt. Klangregler linear.
Physiologische Frequenzanhebung aus-
geschaltet.

Bass control range:
Treble control range:
Balance control range:
Rumble filter:
Treble (lter;
Channel difference:

Tuner section

Tuning range:

Limiting:

Usable sensitivity;

Selectivity:

Capture ratio;

AM suppression

Diseriminntor
bandwidth:

Frequency response

Signal-to-nolse rmtio

Distortion:

Stereo channel separation

Supprossion of pilot and

Currier;

Semlconductorns ste,

+ 17 dB at 50 Hz.

¥ 14 dB at 10,000 Hz.

Min. 60 dB.

80 Hz, 12 dB per octave.
4000 Hz, 12 dB per octave.
Better than 3 dB in range be-
tween max. volume setting
and 40 dB below max. volume
selting.

l'ype 2402 up to and includ-

ing series 3: 87.5 - 108 MHz.

I'ype 2402, up to and includ-

Ing series 4: 87.5 - 104 MHz.
JdB 1 pVv.

{(IHFM 6,03.02) 2 pV.

I+ 400 kHz (IHFM 6.03.05)

S5 dB

(IHFM 6.03.04) 3 dB.

45 di

I MHz
L1 A dRn 20 15,000 Ha.

1000 He, 75 kHz variation,
LOO gV 70 di

1000 He, 40 klz,
10O pV 0.4 %

1000 He 40 d B,

40 B

6 transistors,
2 integrated circuits

2 1000-mA [uses,

Subject to change withoul notice

Tiefenregler:
Hohenregler:
Balanceregler:
Rumpelfilter:
Hohenfilter:
Unterschied im

Ubertragungs-
maB der Kaniile:

Radioteil

Abstimmung:

Begrenzung:

Nutzbare Emp-
findlichkeit:

Selektivitat:

Capture ratio:

AM-Unter-
driickung:

Detektorband-
breite:

Frequenzgang:

Fremdspannungs-
abstand:

Verzerrung:

Ubersprechdiimp-

fungsmafs zwischen

den Kanilen bei

+17 dB bei 50 Hz.

1 14 dB bei 10 kHz.

Min. 60 dB.

80 Hz 12 dB je Oktave.

4 kHz 12 dB je Oktave.

<3 dB von 0 bis 40 dB Herabregelung
von Lautstirkeregler.

Typ 2402, bis und einschl. Serie 3:
87,5 - 108 MHz.

Typ 2402, ab und cinschl. Serie 4:
87,5 - 104 MHz.

-3dB 1yV.

(IHFM) 6.03.02) 2 pV.

f £ 400 kHz (IHFM 6.03.05)

55 dB.

(IHFM 6.03.04) 3 dB.

45 dB.

1 MHz.
+1,5dB 20 - 15.000 Hz.

1000 Hz, 75 kHz Hub,
100 pV 70 dB.

1000 Hz, 40 kHz,
100 pV 0,4 %.

1000 Hz 40 dB.

Stereobetrieb:
Unterdriickung von
Pilotfrequenz und 40 dB.
Tragerwelle:

Bestiickung

Anzahl Transi-

storen: 63 Stck.
Integricrte

Schaltungen: 2 Stck.
Sicherungen: 2 Stck. 1000 mA.
Anderungen vorbehalten.



BEOMASTER 3000, TYPE 2402. DIAGRAM 1/ BEOMASTER 3000, TYP 2402. SCHALTBILD 1
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BEOMASTER 3000, TYPE 2402. DIAGRAM 2 / BEOMASTER 3000, TYP 2402, SCHALTBILD 2
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PUSHBUTTON SWITCH WITH PC UNIT, 7402086. / DRUCKKNOPFUMSCHALTER MIT LEITERPLATTE, 7402086.

PC board, conductor side. / Printplatte von Druckseite aus gesehen.

Ledningsfarver — Colour of wires — Kabellarben

bl:
br:
g:
gt
grd:
hv:
or:
r:
§:
v:

bli
brun
gul
gron
gria
hvid
orange
rad
sort

violet

!

[ T O B

blue
brown
yellow
green
grey
white

grange
red
black

violet

|

o [ 1

blau
braun
gelb
grin
grau
weiss
orange
rot
schwarz
vialett

7

PC UNIT 8002062, BASS COMPENSATION CIRCUIT / PRINTPLATTE 8002062, PHYSIOLOGISCHE
' LAUTSTARKEREGELUNG

r/gra bl/grd

PC board, component side. / Printplatte von Bauteilseite aus gesehen.

PUSHBUTTON SWITCH WITH PC UNIT, 7402086. / DRUCKKNOPFUMSCHALTER MIT LEITERPLATTE, 7402086.

132

PC board, conductor side. / Printplatte von Druckssite aus gesehen.



FRONT-END, 8050045 / TUNER 8050045

PC board, component side. / Printplatte von Bauteilseite aus gesehen

PC UNIT 8002057, DISCRIMINATOR / PRINTPLATTE 8002057, DETEKTOR

T sowest (7)) '(i1g)
(o /N, Je)
g g N @

PC board, component side / Printplatte von Bauteilseite aus gesshen.

PC UNIT 8002058, IF/DECODER / PRINTPLATTE 8002058, ZF/DECODER

&)

==

o5

N --DI—I.IT a5 e [Tj
J( L LS i

PC board, component }ide. / Printplatte von Bauteilseite gesshen.




47

74
109
123
138
142
145
158
162
166
169
193
215
230
232
237

138

*
*

*

PARTS LIST, FRONT-END 8050045

Diode, BB 103 blue
Diode, BB 103 green
Diode, BB 103 green
Electrolytic capacitor, 4.7 pF/25 V TANT
Diode. BA 138
Electrolytic capacitor, 10 pF/10 V TANT
Diode, BB 103 blue
Signal input coil

Band-pass filter coil, primary
Band-pass filter coil, secondary
Oscillator coil
IF coil
IF coil
Transistor, TR 1, TR 2
Transistor, TR 3
Transistor, TR 4

PARTS LIST, PC 8002058, IF/DECODER

RF coil, 150 pH on 1 megohm
Potentiometer, 250 ohms
Electrolytic capacitor, 2.2 pF/35 V TANT
Electrolytic capacitor, 10 yF/10 V TANT
Diode, 22 volts
Resistor, NTC, 15 k ohms
Electrolytic capacitor, 400 uF/40 V.
Potentiometer, 50 k ohms
Potentiometer, 50 k ohms
Potentiometer, 5 k ohms

Potentiometer, 2 k ohms

Diode, ZF 18
Electrolytic capacitor, 25 uF/15 V

Electrolytic capacitor, 1 pF/35 V TANT. . .

Potentiometer, 5 k ohms

Electrolytic capacitor, 1 pF/35 V TANT . . .

Electrolytic capacitor, 4.7 pF/25 V TANT
Electrolytic capacitor, 10 pF/10 V TANT
RF choke, 130 pH
AF transformer, 38 kHz
AF circuit, 19 kHz, with tap
AF circuit, 19 kHz
AF circuit, 114 kHz filter
AF circuit, 152 kHz filter
FM transformer, discriminator
Ceramic filters (three)
Integrated circuit, uA 703
Integrated circuit, FM-IF

Diode pair, two AA 119's
Diode, AA 119
Diode, OA 90

Diode, 9.1 volts (Nos. 137 and 148)
Diode (Nos. 201, 202, 205, 206, and 226)
Rectifier, 30 volts 350 mA
Transistor, TR 5, TR 6, TR 7, TR 8
Transistor, TR 9
Transistor, TR 10, TR 17
Transistor, TR 11, TR 15, TR 19,
TR 23, TR 24
Transistor, TR 12, TR 13, TR 14, TR 22
Transistor, TR 16
Transistor, TR 18
Transistor, TR 20, TR 21

The BEOMASTER 3000, type 2402 - 1,2,
and 3 (dial 87.5 - 108 MHz) uses the zener
diode and NTC resistor specified here:

Diode, 27 volts

142 Resistor, NTC, 82 k ohms

STUCKLISTE FUR TUNER 8050045

Diode,BB103blau . ................... 8300050
Diode,BB103grin . ................... 8300041
Diode, BB103grin . . .. ... .. .......... 8300041
Elko, 4,7 pF/25VTant. ................ 4200108
Diode, BA138 ...................... 8300032
Elko, 10pF/10VTant. ..............., 4200107
Diode, BB103blau . ... ................ 8300050
Antennmenspule . . ... .............enn. 8020120
Bandfilterspule, primér . . . . ... ... ........ 8020121
Bandfilter,sekunddr ... ............... 8020122
Oszillatorspule . ..................... 8020123
ZF-Spule . .. ..o ot i e 8020124
ZESpule . .o v v v i e e e e 8020137
Transistor, TR1,TR2 ... ............... 8320119
Transistor, TR3 .................... 8320111
Transistor, TR4. . ... ... ... o, 8320136

STUCKLISTE FUR PRINTPLATTE 8002058, ZF/DECODER

HF-Spule, 150 pHauf 1 MOhm . ........... 8020104
Potentiometer, 250 0Ohm . ... ............ 5370059
Elko,2,2nF/35V Tant. ................ 4201069
Eko, 10 pF/10VTant. ................ 4200107
Diode,22Volt ....... ... unen. 8300033
Widerstand, NTC,15kOhm . ............. 5220017
Eko, 400 pF/40V .. .. .. ... ... ... ..... 4201029
Potentiometer, 50kOhm .. .............. 5370061
Potentiometer, 50kOhm ................ 5370061
Potentiometer, 5kOhm . ............... 5370058
Potentiometer, 2kOhm . ............... 5370006
Diode, ZF 18 ... ... .. . ... 8300031
Elkko, 25 uF/15V . . . . ... . 4200100
Elko, LyF/35VTant. ... ..o ooveenenn. .. 4201057
Potentiometer, 5kOhm . ............... 5370058
Eko, 1pF/35VTant. . ................. 4201057
Elko, 4,7 pF/25VTant. ................ 4200108
Elko, 10 pF/10VTant. . ............... 4200107
Sperrspule, 130 pH . ... ... ... ... ....... 8020065
Transformator, NF, 38kHz . ............. 8012051
NF-Kreis, 19kHzm. Abgriff . ............. 8022011
NFKreis, I9kHz . . ... o0 v it e i en e 8022012
NF-Kreis, 114kHz-Filter ................ 8022024
NF-Kreis, 152-kHz-Filter ................ 8022025
Transformator, FM Detektor .. ............ 8010091
Keramisches Filter, 3Stck. .. ............ 8030002
Integrierte Schaltung, uA 703 . ............. 8340002
Integrierte Schaltung, FM, ZF . . . . . ... ...... 8340003
Diodenpaar, 2 Stck. AA119 . ............. 8300000
Diode, AA119 .. ... ..... ... .. .. ..., 8300024
Diode, OA90 .. ... ... .. ... .. ... 8300009
Diode, 9.1 Volt, Pos. Nr. 137 und 148 ... ... .. 8300028
Diode, Pos. Nr. 201, 202, 205, 206 und 226 8300058
Gleichrichterventil, 30 Volt/350mA . . .. ... ... 8310028
Transistor, TR5, TR6, TR7und TRS ... ... .. 8320089
Trandabor, TRD . cosen cra@am o v v v v v v v o 8320104
Transistor, TR10,TR17 ................ 8320161
Transistor, TR 11, TR 15, TR 19,
TR2A, TR . .oyioim ss D8d o% o v v o v v v v 8320108
Transistor, TR 12, TR 13, TR 14, TR22 ... ... 8320164
Transistor, TR 16 .. . ..o ma oo e ... 8320125
Transistor, TR 18 .. .. .. ... i . 8320124
Transistor, TR 20, TR21 .. .............. 8320097
* Im BEOMASTER 3000 Typ 2402-1,2 und 3 (Skala
87,5 - 108 MHz) sind nachstehende Zenerdiode und
NTC-Widerstand angewandt
Diode,27 Volt . ..................... 8300045
Widerstand, NTC, 82kOhm . ............. 5220018
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PARTS LIST, PC 8002060, PREAMPLIFIER STUCKLISTE FUR PRINTPLATTE 8002060,
VORVERSTARKER
336 Electrolytic capacitor, 250 pF/15V ... .. Elko,250pF/15V . ... ... .. i 4200097
354 Electrolytic capacitor, 25 pF/15V ... .. Elko,25pF/25V . ... . . .. i 4200100
357 Electrolytic capacitor, 250 pF/6 V. ... .. Elko,250pF/6V . . ... ... ... . ... ... 4200118
367 Electrolytic capacitor, 0.47 pF/35 V TANT . FElko, 0,47 pF/35 VTant. . ....... e e 4201058
381 Electrolytic capacitor, 25 pF/1SV ... .. Eko, 25 pFf15V . . ... ... .. ... 4200100
391 Electrolytic capacitor 250 uF/6 V. ... .. Elko, 250 pF/6 V . ... .. ... 4200118
398 Electrolytic capacitor 0.47 pF/35 V TANT . Ekko,047pF/35V Tant. . ............... 4201058
Electrolytic capacitor, 2.2 uF/35 V TANT Elko, 2,2 pF/35 VTant. . ............... 4201069
Electrolytic capacitor, 4.7 pF/25 V TANT Elko, 4,7 pF/25VTant. .. .............. 4200108
Electrolytic capacitor, 1 pF/35 VTANT. .. Elko,1pF/35VTant. .................. 4201057
Potentiometer, 50k ohms . ... ....... Potentiometer, 50kOhm ................ 5370061
Transistor, TR 25, TR 26, TR 27, Transistor, TR 25, TR 26, TR 27,
TRIGTRIVTRAG 55 avv wims oid me - - TR28, TR32,TR36 .................. 8320095
Transistors, TR 29, TR33 . ........ Transistor, TR29,TR33 ................ 8320108
Transistors, TR 30, TR 34 . .. ........ Transistor, TR 30, TR 34 .. ... ........... 8320069
Transistors, TR 31, TR35 . . .......... Transistor, TR 31, TR35 ... ............. 8320192
PARTS LIST, PC 8002059, AF STUCKLISTE FUR PRINTPLATTE 8002059, NF
458 Electrolytic capacitor, 50 pF/SOV .. ... Elke,SOpF/50V . . .................. 4201075
472  Electrolytic capacitor, 25 yF/35V .. ... Elko, 25 pF/35V . ..., .. ... .. .. 4201066
481 Potentiometer,250ohms ........... Potentiometer,2500hm . ............... 5370059
484 Diode,1.5volts . . ........0c00v... Diode,15Volt ...................... 8300056
546 Electrolytic capacitor, 50 pF/50V ... .. Elko,5QpF/S0V . . ... ... ... .. ... ... 4201075
561 Electrolytic capacitor, 25 pF/35V .. ... Eko,25pF/35V .. ... ... ... . ... ... 4201066
563 Potentiometer,250ohms ........... Potentiometer, 250 0hm ................ 5370059
S5#2 Diode 1 5volts: i avavzzss. .. Diode,15Volt . ..................... 8300056
Heat sink fortransistor . . . . ......... Kiihlprofil fir Transistor . ............... 3358027
Electrolytic capacitor, 4.7 yF/25 V TANT Elko, 4,7 pF/25 VTant. ................ 4200108
Electrolytic capacitor, 10 pF/10 V TANT Elko, 10 pF/I0 VTant ................ 4200107
Electrolytic capacitor, 1 pF/35 VTANT ... Eko,1uF/35VTant. .................. 4201057
Electrolytic capacitor, 10 pF/70V . . . .. Eko, 1I0uF/7T0V .. ... ... .. ... 4201065
Electrolytic capacitor, 100 pF/35V . . ... Eko, 100 PF/35V .\ v v vt 4201060
Resistor, 0.150hm/1W .. ......... Widerstand, 0,15 Ohm/1W . ... .......... 5102021
Diodes, (Nos. 488, 492, 496, 496 a, Diode, Pos. Nr. 488, 492, 496, 4964,
576,580,584,and 584a) . .......... 576,580,584undS84a ................ 8300058
Transistors, TR 37, TR 38, TR 51, TR 52 Transistor, TR 37, TR 38, TR51,TRS2. .. ... .. 8320097
Transistors, TR 39, TR53 . ........ Transistor, TR 39, TRS53 ... ............. 8320057
Transistors, TR 40, TR54 . .......... Transistor, TR 40, TRS54 . .. ............. 8320095
Transistors, TR 41, TR 43, TR 55, TR 58 Transistor, TR 41, TR 43, TRS5, TR58 ...... 8320108
Transistors, TR 42, TR56 . . ......... Transistor, TR 42, TR56 .. .............. 8320161
Transitor pair, TR 44, TR 47, and Transistorpaar, TR 44, TR 47 und
TRSLTIRBZT o cooroans cwsinia m e o . TREVTREZ & vovias o v v v v oo v e i e e e o 8320173
Transistors TR 46, TR60 ........... Transistor, TR 46, TR60 . ............... 8320104
Transistors, TR 48, TR61 . .......... Transistor, TR 48, TR61 ................ 8320126
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AVC

RF-stage
HFGtufe

TR1

AVR

cA 3012

3,3V

AVC

Transistor TR 7 is an emitter follower. It is connected to
the 2nd IF amplifier, TR 6. Increasing values of incoming
signal will cause an increase in signal voltage at the collec-
tor of TR 7. This voltage is fed through a capacitance to a
voltage doubler composed of diodes Dy and D7. The rec-
tified negative-going voltage appearing at the anode of Dy
is applied to the gate of TR 1.

Since TR 1 is biased in its back direction (gate negative
relative to source), as opposed to conventional transistors,
the current through TR 1 will drop, causing a reduction in
gain (reverse control).

Tuning Meter and S-lamps

“ &R

Der Transistor TR 7 ist dem 2. ZF-Transistor TR 6 als Emit-
terfolger angekoppelt. Bei ansteigendem Antennensignal wird
die Signalspannung am Kollektor von TR 7 ansteigen. Diese
Spannung wird kapazitiv zu einem Spannungsverdoppler, be-
stehend aus den Dioden D 1 und D 2, iibertragen. Die gleichge-
richtete, negativ verlaufende Spannung, die an der Anode von
D 2 entsteht, wird dem Gate von TR 1 zugeleitet.

Da dieser in der Sperrichtung vorgespannt ist (Gate negativ
im Verhiltnis zur Source) im Gegensatz zu gewdhnlichen
Transistoren, wird der Strom im TR 1 sinken, und die Ver-
stirkung vermindert sich dadurch (Riickwiirtsregulierung).

Abstimmanzeigegeriit und S-Lampen

+15V

AVR

An increase in incoming signal will cause the signal voltage
to increase at point D too. This signal voltage is fed through
a capacitance to a voltage doubler. The negative-going volt-
age at the anode of D2 is applied to the base of TR 16,
causing it to draw more current, with the result that the
meter reading will increase. A decrease in incoming signal
will be attended by a lower meter reading. In the case of
powerful incoming signals, the AVC bias voltage is used for
increasing the meter reading.

Bei ansteigendem Antennensignal wird die Signalspannung
auch im Punkt D ansteigen, Diese wird kapazitiv zu einem
Spannungsverdoppler iibertragen. Die negativ verlaufende
Spannung an der Anode von D 2 wird zur Basis des TR 16 ge-
fiihrt, der mehr Strom zichen und dadurch bewirken wird,
daf das Instrument einen gréfieren Ausschlag gibt. Bei abfal-
lendem Antennensignal wird das Instrument einen kleineren
Ausschlag geben. Bei starken Antennensignalen wird die AVR
Spannung zur Erhohung des Ausschlages benutzt.

o —
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The curve shows incoming signal volt-
age as a function of meter reading.

Transistors TR 9 and TR 13 draw no current if no signal
is present at the aerial input. When a signal is present, TR 9
and hence also TR 13 begin to draw current. Base current
through TR 13 can be adjusted with the 50 k ohm poten-
tiometer numbered 158 in the circuit diagram. The current
through TR 13 will not increase when the incoming signal
increases, due to the fact that the base current is constant.

dete ktor
descriminator

The output signal from the discriminator is fed through a
resistor to the base of TR 11. Transistors TR 11 and TR 15
should receive the same amount of base bias when the re-
ceiver is tuned to the centre of the transmitter signal (zero
volts output from the discriminator). The same amount of
current will then flow through the two circuits, and the
S-lamps will show equal brightness. If the receiver is tuned
away from this setting, the base bias at TR 11 will go posi-
tive or negative, depending on which portion of the S-
curve is involved, and the lamps will show different de-
grees of brightness.

Die Kurve zeigt die Antennenspan-
nung als Funktion des Zeigerinstru-
mentausschlages.

Ohne Antennensignal ziehen die Transistoren TR 9 und TR
13 keinen Strom. Bei ankommendem Signal fingt TR 9 und
somit auch TR 13 an, Strom zu zichen. Der Basisstrom im
TR 13 kann mit dem Potentiometer von 50 kOhm, Pos. Nr.
158, eingeregelt werden. Der Strom durch TR 13 wird bei
stirkerem Signal nicht ansteigen, da der Basisstrom fest liegt.

Vom Detektor wird das Signal durch einen Widerstand zur
Basis vom TR 11 gefiihrt. Die Transistoren TR 11 und TR 15§
sollen die gleiche Basisvorspannung haben, wenn der Empfin-
ger mitten auf die Station eingestellt ist (der Detektor gibt
0 Volt ab). Der Strom durch die zwei Schaltungen wird dann
der gleiche sein, und die S-Lampen werden gleich stark leuch-
ten. Bewegt man sich von der Station fort, so wird die Basis-
vorspannung zum TR 11 positiv oder negativ verlaufen, ab-
hingig davon, wo man sich auf der S-Kurve befindet, und die
Lampen leuchten unterschiedlich.
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Decoding

The output signal from the discriminator is fed to the de-
coder, in which the 19 kHz signal is separated off, ampli-
fied and doubled to 38 kHz by means of a full-wave recti-
fier located in the collector circuit of TR 20. The 38 kHz
signal is used to reinsert the carrier in the stereo signal,
which is applied to the secondary centre tap of the ring de-
modulator. The residual 19 kHz signal is balanced out by
the network composed of 0.39 megehm and 1 nF in the
collector circuit of TR 19 and is applied, 180° out of
phase, to the same point as the stereo signal.

Dekodierung

Vom Detektor wird das Signal zum Decoder gefithrt, wo die 19

kHz abgetrennt, verstiirkt und auf 38 kHz mit Hilfe eines Dop-
pelgleichrichters im Kollektor von TR 20 verdoppelt werden.

Die 38 kHz werden zum Wiedereinsetzen der Trigerwelle ins
Stereosignal benutzt, das zum sekundiren Mittelpunkt des

Ringdemodulators gefiihrt wird. Die restlichen 19 kHz werden

mit Hilfe des Gliedes 0,39 MOhm und 1 nF, di¢c im Kollektor

des TR 19 sitzen, ausbalanciert, und werden in Gegenphase

zum gleichen Punkt wie das Stereosignal geleitet.

AF4-
NF

TR13

—» 19 kHz

The two channels are restored in the ring demodulator,
from where they are fed through a channel sepamtor,
TR 23 and TR 24, which provides maximum channel se-
paration — that is, approx. 40 dB at 1000 Hz and 26 dB at
10,000 Hz.

THSV

TR 20

If a mono signal is being received, the full supply voltage
will be present at the collector of TR 22 since this transis-
tor only draws current on stereo signals. The 15-volt sup-
ply voltage is fed through avoltage divider to the emitter of
TR 21 and so cuts this transistor off, and the AA 119 di-
ode (No. 198 in the circuit diagram) will be shunted across
circuit 8022011, thus damping it.

With the circuit damped and the transistor cut off as de-
cribed, noise impulses and hiss will be prevented from caus-
ing interference to mono signals.

L
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8012051

Die beiden Kanile werden im Ringdemodulator wieder herge-
stellt und werden von dort aus durch einen Kanaltrenner,
TR 23 und TR 24, geleitet, der fiir eine maximale Kanaltren-
nung, d. h. ca. 40 dB bei 1 kHz und 26 dB bei 10 kHz, sorgt.

16V

Wird mono empfangen, liegt die volle Versorgungsspannung
am Kollektor von TR 22, da dieser nur Strom bei einem Ste-
reosignal zieht. Die 15 Volt werden durch einen Spannungs-
teiler zum Emitter von TR 21 gefiihrt und sperren diesen, und
die Diode AA 119, Pos. Nr1. 198, wird als eine Dimpfung
iiber dem Kreis 8022011 liegen.

Diese Dampfung des Kreises und das Sperren des Transistors
werden Storimpulse und Rauschen verhindern, Monosignale
zu storen.
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Automatic mono-stereo switching
Automatisch Mono-Stereo Umschaltung

The curve is a plot of the receiver’s signal-to-noise ratio in
dB as a function of aerial input voitage. The solid curve
shows the signal-to-noise ratio of a mono signal whilst the
dotted curve shows the signal-to-noise ratio of a stereo
signal. Curves above the zero dB lines represent modula-
tion cormresponding to 75 kHz swing whilst curves below
the zero dB line show noise supression.

Stereo Indication

AATS

AAT1G ZF18

The stereo indicator will show light when a stereo signal is
being received. Transistor TR 22 is wired so that it will not
draw current during mono reception. Only when the 19
kHz pilot note is received will it begin to draw current.
When the pilot frequency is doubled through the AA 119
diodes, rectification occurs, resulting in a supplementary
DC voltage being added to the 15-volt supply voltage. This
supplementary DC voltage will be applied, via ZF 18, to
the base of TR 22, causing it to begin to draw current and
the indicator in the collector lead to light up. Moreover,
TR 21 will cease to be cut off, and the AA 119 numbered
198 in the circuit diagram will be biased in its back direc-
tion, with the result that it will no longer provide damp-
ing of circuit 8022011.

Die Kurve zeigt den Signal/Stérabstand des Empfingers in dB
als Funktion der Antennenspannung. Die voll ausgezogene
Kurve zeigt den Signal/Stérabstand einer Monosendung, wih-
rend die gestrichelte Kurve den Signal/Stdrabstand einer Ste-
reo-Sendung zeigt. Die Kurven oberhalb der Null dB Linie re-
prasentieren die Modulation entsprechend einem 75-kHz-Hub,
wihrend die Kurven unterhalb der Null dB Linie die Storun-
terdriickung zeigen.

Stereo-Anzeige

+15V

Bei Empfang eines Stereo-Signales wird der Stereo-Anzeiger
leuchten. Der Transistor TR 22 ist so gekoppelt, dab er beim
Empfang eines Mono-Signals keinen Strom zieht. Erst dann,
wenn die Pilotfrequenz von 19 kHz empfangen wird, beginnt
er Strom zu ziehen. Durch die Verdopplung der Pilotfrequenz
mit Hilfe der Dioden AA 119 entsteht durch Gleichrichtung
eine gleichstrommiBige Zusatzspannung zu den 15 Volt. Diese
Spannung wird iiber ZF 18 zur Basis von dem TR 22 iber-
tragen, der beginnt Strom zu ziehen, und der Anzeiger, der in
der Kollektorleitung angebracht ist, wird leuchten. Ebenfalls
wird die Sperrung von dem TR 21 aufhdren, und AA 119,
Pos. Nr. 198, wird in der Sperrichtung vorgespannt sein, wo-
durch sie nicht als eine Dimpfung iiber den Kreis 8022011
liegen wird.
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AF Section

In addition to the FM function, the receiver has inputs for
gramophone (both high-impedance and low-impedance)
and tape recorder, with level adjustment controls for all
inputs. Two sockets are provided for each imput: DIN
sockets and phono sockets. The sockets are wired in paral-
lel, except that a voltage divider is provided for the DIN
socket of the tape recorder output. Only the FM signal is
fed direct to the AF amplifier; the other signals are fed
through preamplifiers.

Only the left channel will be covered by the following de-
scription.

Preamplifier

Gramophone signal 1 is fed to the base of TR 34 and via
TR 35 to a 50 k ohm potentiometer (No. 393) for level
control. From the collector of TR 36, the signal is fed via
the switches to the input transistor of the amplifier.
Gramophone signal 2 is fed to TR 27. From the 50 k ohm
level-control potentiometer numbered 333 in the circuit
diagram, it is similarly fed via the switches to the input
transistor of the amplifier.

The tape recorder signal is fed to TR 28. From the 50
k ohm levelcontrol potentiometer numbered 330 in the
circuit diagram, it is fed via the switches to TR 51. The
signal for the tape recorder output goes through an emit-
ter follower, TR 33, to the socket so as to provide a low
output impedance.

AF Amplifier

From TR 51, the signal is fed to an emitter follower,
TR 52, to the volume and balance controls. The Loudness
switch, boosting the bass and treble ranges at low volume
levels, is connected to a tap on the volume potentiometer.
The balance potentiometer when set at mid-scale will pro-
vide the same volume level on both channels. Sliding it to-
wards the left will reduce the volume on the right channel
and ultimately silence it, whilst the left channel retains its
level unchanged. Emitter follower TR 53 feeds the signal
to the bass and treble controls; these have control ranges
of * 17 dB and * 15 dB, respectively. Transistors TR 54
and TR §5 are DC-coupled; TR 55 operates as an emitter
follower from where the signal is fed via the LO filter,
TR 56, in whose base circuit the HI filter is located. The
output of TR 56 is fed via TR 61 to driver transistors
TR 59 and TR 62.

NF-Teil

Aufler der FM-Funktion hat der Empfinger Einginge fiir
Phono, hochohmig und niederohmig, und Tonbandgerit mit
zugehdriger Pegelregelung fiir jeden Eingang. Jeder Eingang
hat zwei Buchsen-Typen, nach DIN und Klinkensteckerbuch-
sen. Die Buchsen sind parallelverbunden; jedoch erfolgt eine
Spannungsteilung zur DIN-Buchse im Tonbandgeritausgang.
Nur das FM-Signal geht direkt zum NF-Verstiirker, dic anderen
gehen zuerst zu einem Vorverstirker.

Nachstehend wird nur der linke Kanal erwihnt.

Vorverstirker

Das Phonosignal 1 wird zur Basis des TR 34 und iber TR 35
zu einem Potentiometer 50 kOhm, Pos. Nr. 393, zur Pegel-
regelung gefithrt. Vom Kollektor von TR 36 wird das Signal
iiber die Umschalter zum ersten Transistor im Verstirker ge-
leitet.

Das Phonosignal 2 wird zum TR 27 gefiihrt. Vom Potentio-
meter 50 kOhm, Pos. Nr. 333, fiir Pegelregelung, wird es iiber
die Umschalter ebenfalls zum ersten Transistor im Verstirker
geleitet.

Das Tonbandgerit-Signal wird zum TR 28 gefiihrt. Vom Po-
tentiometer 50 kOhm, Pos. Nr. 330, fiir Pegelregelung, wird es
liber den Umschalter zum TR 51 geleitet. Das Signal zum Ton-
bandgeritausgang geht durch einen Emitterfolger TR 33 zur
Buchse, um eine niedrige Ausgangsimpedanz zu erhalten.

NF-Verstirker

Vom TR 51 wird das Signal iiber einen Emitterfolger TR 52
zum Lautstirke- und Balanceregler gefiihrt. Der Loudness-
Umschalter, der den Tiefen- und Hohenbereich bei niedriger
Lautstirke anhebt, ist einem Abgriff am Lautstirkepotentio-
meter angekoppelt. Das Balancepotentiometer wird in der Mit-
telstellung die gleiche Stirke an beide Kanile geben; wird es
nach links verschoben, wird die Lautstirke im rechten Kanal
geschwicht und zuletzt vOllig heruntergedreht, wahrend
der linke Kanal unverdndert ist. TR 53 ist als Emitterfolger ge-
koppelt und fiihrt das Signal zu den Tiefen- und Héhenreg-
lern, die eine Anderung von £ 17 dB bzw. * 15 dB bewirken
kdnnen. Die Transistoren TR 54 und TR 55 sind DC-gekoppelt;
TR 55 ist als Emitterfolger gekoppelt, von dem das Signal
iiber das LO-Filter zum TR 56 gefiihrt wird, dessen Basis mit
dem HI-Filter versehen ist. Vom TR 56 wird das Signal iiber
TR 61 zu den Treibertransistoren TR 59 und TR 62 gefiihrt.
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Amplifier response with “LOUDNESS* button depres-
sed, at different volume-control settings. The top line
(0 dB) gives full volume (volume control turned fully
clockwise).
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Der Frequenzgang des Verstirkers mit dem “LOUD-
NESS“-Knopf bei verschiedenen Stellungen des Laut-
stirkereglers hineingedriickt. Die oberste Linie (0 dB)
zeigt den voll aufgedrehten Lautstirkeregler (Laut-
stitkeregler ganz nach rechts gedreht).
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Tone control. — The centre line, “dB 0%, represents
“correct frequency response‘‘, with bass and “treble
controls at zero.

—Curves show tone control for maximum and mini-
mum bass, respectively, and for maximum and mini-
mum treble, respectively.
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Klangregelung. Die Mittellinie ‘“dB 0 zeigt den “rech-
ten Frequenzgang'‘, wo die Tiefen- und Hohenregler
sich in der Nullstellung befinden. Die Kurven zeigen die
Klangregelung bei maximalen bzw. minimalen Tiefen
sowie maximalen bzw, minimalen HGhen.
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Curve showing treble and bass cut when using “HI*
and “LO* filters (scratch and rumble filters), respec-
tively.
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Kurve iiber Hohen- bzw. Tiefenabschneidung bei der
Verwendung von dem “HI"- bzw. “LO”-Filter (Rausch-
und Rumpelfilter).
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The nodoad current is controlled by TR 57, located on
the heat sink of the output transistors, and is adjustable
by means of the 250-0hm potentiometer numbered 563
in the circuit diagram. Increasing temperature will cause
the current through TR 57 to increase; the voltage across
the transistor will drop, and so will also the voltage between
the two bases of TR 59 and TR 62. The IN 4148 diode
(No. 584) prevents TR 60 from receiving an incorrect a-
mount of bias at high signal levels, which might result in
clipping.

The output stage is fundamentally a push-pull circuit. It
comprises output transistors TR 63 and TR 64, and driver
transistors TR 59 and TR 62, in a mid-point supply volt-
age arrangement in which the transistor next to chassis
potential draws current during the negative halvcycles
whilst the other transistor operates during the positive
half-cycles. For a constant load, the theoretical operating
characteristic, PC (collector current as a function of col-
lector voltage), will have the appearance represented by
PC in Fig. 1. When working into a loudspeaker load, the
transistor will operate, not on a line, but over a larger area
(the shaded area).
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Der Leerlaufstrom wird mit Hilfe von TR 57 geregelt, der am
Kiihlblech der Endtransistoren angebracht ist und sich mit dem
Potentiometer 250 Ohm, Pos. Nr. 563, einregeln 1i8t. Bei an-
steigender Hitze wird der Strom im TR 57 steigen, die Span-
nung iiber dem Transistor wird fallen und damit auch die
Spannung zwischen den beiden Basen von TR 59 und TR 62.
Die Diode 1 N 4148, Pos. Nr. 584, verhindert, dafy TR 60 eine
verkehrte Vorspannung bei starker Aussteuerung erhilt, wo-
durch er das Signal beschneiden kdnnte.

Dic Endstufe arbeitet grundsiitzlich als Gegentaktendstufe, be-
stehend aus den Endtransistoren TR 63 und TR 64, und den
Treibertransistoren TR 59 und TR 62, mit Mittelpunktspan-
nung, wo der Transistor, der dem Chassis am niichsten ist,
Strom bei negativen Halbwellen und der obere bei positiven
zieht. Bei einer konstanten Belastung werden die theoretische
Arbeitslinie PC (Kollektorstrom als Funktion der Kollektor-
spannung) einen Verlauf wie die Linie PC in Abb. 1 bekom-
men. Bei Belastung durch einen Lautsprecher werden die
Transistoren nicht lings einer Linie, sondern innerhalb eines
graferen Bereiches arbeiten (das schraffierte Feld).
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The line PC max. indicates max. transistor loading. The
transistor will be permanently damaged if this line is ex-
ceeded. In order to prevent this, a circuit has been inserted

to protect the output against overloads (and short circuits).

The line B is the operating characteristic at which the pro-
tective circuit is to function.

The voltage across the 0.15-ohm resistor numbered 579 in
the circuit diagram will depend on the current through
TR 63; during negative half-cycles no current will flow
through TR 63, no voltage will be present across the 0.15-
ohm resistor, and TR 58 will draw no current. During po-
sitive half-cycles, voltage will be present across the 0.15-
ohm resistor (No. 579), at 0.6 volt TR 58 will begin to
draw current and conmsequently limit the current through
the output transistor. This protective circuit will have the
operating characteristic shown in Fig. 2. However, this
characteristic is not ideal because it is capable of exceed-
ing the line PC max. (Fig. 1).

tig.1

Die Linie PC max. gibt die maximale Belastung des Transistors
an; wird sie iiberschritten, so wird der Transistor zerstért. Um
dies zu verhindem, ist eine Schaltung zur Sicherung des Aus-
ganges gegen Uberlastung (und Kurzschluf) eingeschaltet. Die
Linie B ist die Arbeitslinie, wodurch die Sicherung in Funktion
treten soll.

Die Spannung iiber 0,15 Ohm, Pos. Nr. 579, witd vom Strom
durch den TR 63 abhiingen; bei negativen Halbperioden geht
kein Strom durch den TR 63, wodurch keine Spannung iiber
0,15 Ohm liegt, und TR 58 zieht keinen Strom. Bei positiven
Halbperioden kommt eine Spannung iiber 0,15 Ohm, Pos. Nr.
579; bei 0,6 V wird TR 58 anfangen, Strom zu ziehen und
damit den Strom in den Endtransistoren begrenzen. Diese Si-
cherung wird eine Arbeitslinie gemi® Abb. 2 haben. Diese ist
indessen nicht ideal, da sie die Linie PC max. (Abb. 1) wird
iiberschreiten kdnnen.
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TR58

By inserting two resistors in the circuit (47 k ohms, No.
575; and 470 ohms, No. 578), TR 58 is caused to operate
already when 0.3 volt is present across the 0.15-ohm resis-
tor, seeing that when 30 volts is present across TR 63,
0.3 volt — 1/100 of the voltage — will be present across
the 470-ohm resistor (No. 578).

With full voltage (60 volis) across TR 63, the voltage across
the 470-ohm resistor will be 0.6 volt, when no voltage is
required across the 0.15-ohm resistor in order to make
TR 58 draw current. The resulting operating characteristic
is shown in Fig. 3.

This operating characteristic, though it does not exceed
PC max, causes clipping in the bass range. In order to
compensate for this, a diode (No. 576) is inserted between
the base of TR 58 and an artificial mid-point (68 k chms
and 56 k ohms), Fig. 4. During the positive half-cycle, the
diode will be biased in its forward direction and will carry
some of the current. The operating characteristic will now
be as shown by the line B in Fig. 1, and one half of the
output stage, TR 59 and TR 63, is protected against the
consequences of short circuits.

TRS3

%ﬁ

tig.2

Durch Einschaltung von zwei Widerstinden, 47 kOhm —
Pos. Nr. 575 — bzw. 470 Ohm — Pos. Nr. 578 — wird TR 58
bereits bei 0,3 V {iber 0,15 Ohm in Funktion treten, da bei
30 Volt iiber TR 63 0,3 Volt iiber Pos. Nr. 578 (1/100 der
Spannung) sein werden. Bei voller Spannung (60 V) iiber
TR 63 wird die Spannung iiber 470 Ohm 0,6 V ausmachen,
und dann ist keine Spannung iiber 0,15 Ohm erforderlich, da-
mit TR 58 Strom zieht. Hierdurch entsteht eine Arbeitslinie
wie in Abb. 3 gezeigt.

R 60
fig.3 ‘t.E

Diese Arbeitslinie iberschreitet nicht PC max., verursacht aber
ein Beschneiden im Tieftonbereich. Um hierfir zu kompen-
sieren, wird eine Diode, Pos. 576, zwischen der Basis von
TR 58 und einem Kkiinstlichen Mittelpunkt (68 kOhm und
56 kOhm) Abb. 4 eingeschaltet. In der positiven Halbperiode
wird die Diode in der Leitrichtung vorgespannt und nimmt
einen Teil des Stromes ab. Die Arbeitslinie wird nun wie Linie
B in der Abb. 1, und die eine Hiilfte der Endstufe TR 59 und
TR 63 ist gegen Kurzschlufl gesichert.

fig.
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A similar circuit protects TR 62 and TR 64. This circuit
consists of TR 60. a diode (No. 580), a 470-ohm resistor
{No. 582), and a 47 k ohm resistor (No. 585). Its opera-
tion is the same as that described above. In order to pre-
vent excessive generation of heat, such as may occur under
conditions of poor ventilation, a PTC resistor is connected
between the collector of TR 56 and the base of TR 61.
This resistor is mounted on the output transistor proper.
In the case of excessive heating, the value of the PTC re-
sistor will become so high (approx. 100 k ohms) that the
signal path is broken, thus silencing the receiver until the
temperature has dropped. At normal temperature, the PTC
resistor is 50 ohms.

Speakers

The output amplifier is designed for working into a load
impedance of 4 ohms, and maximum power output will be
obtained at this impedance. However, lower or higher
load impedances will not cause appreciable reduction in
output.

There are outputs for two speaker pairs, 1 and 2, which
may be used both separately and together. The third speak-
er output, “'in”, is intended for connection of an external
output amplifier. This output is connected to both speaker
pairs, 1 and 2, when the speaker button is not depressed.

Eine entsprechende Schaltung ist zum Schutz von TR 62 und
TR 64 aufgebaut. Die Schaltung setzt sich zusammen aus TR
60, Diode Pos. 580 und den Widerstinden 470 Ohm Pos. 582
und 47 kOhm Pos. 585. Die Wirkungsweise ist gleich der oben
beschriebenen. Um eine zu grofie Wirmeentwicklung zu ver-
hindern, z.B. bei schlechter Beliiftung, sitzt ein PTC-Widerstand
zwischen dem Kollektor von TR 56 und der Basis von TR 61,
und ist direkt am Endtransistor montiert. Bei zu hoher Warme
wird der PTC-Widerstand einen so hohen Wert annehmen
(ca. 100 kOhm), dald der Signalweg unterbrochen und der

Empfinger stumm wird, bis die Temperatur wieder abgesun-
ken ist. Bei normaler Temperatur hat der PTC-Widerstand

einen Wert von ca. 50 Ohm.

Lautsprecher

Der Endverstirker ist fur eine Belastung von 4 Ohm ausgelegt,
bei der die hochste Ausgangsleistung erzielt wird. Bei einer
kleineren oder grofleren Belastung wird die Ausgangsieistung
doch nicht nennenswert absinken. .
AnschluBméglichkeiten fiir 2 Lautsprechergruppen, 1 und 2,
sind vorhanden, die sowohl getrennt wie auch zusammen be-
nutzt werden konnen. Der dritte Lautsprecheranschiuf® “in™
ist fiir den Anschluf) eines externen Endverstirkers vorgesehen.
Dieser Anschlufs hat Verbindung zu Lautsprecher 1 und 2,
wenn der Lautsprecherknopf nicht gedriickt ist.

Watt
!
40 ] ~
! N\
y/ \ Beomaster 3000
30
N \
N \r\
20 <C
Typical amplifier ~
10 TypischenVerstdrker ~

Maximum obtainable power output per
channel as a function of speaker imped-
ance.

2 1 16 18 200

Die maximal erreichbare Ausgangsieistung
je Kanal bei verschiedenen Lautsprecher-
impedanzen.
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Square-wave signal at output amplifier,

Rechtecksignal am Endverstirker
Rjoad = 4 ohms, 100 Hz.

RBelast. = 4 Ohm, 100 Hz.

Square-wave signal at output amplifier,

Rechtecksignal am Endverstirker
Rioad = 4 ohms, 1000 Hz. .

RBelast. = 4 Ohm, 1 kHz.

Square-wave signal at output amplifier,

Rechtecksignal am Endverstiarker
Rioad = 4 ohms, 10,000 Hz.

RBelast. = 4 Ohm, 10 kHz.
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Power Supply Section

The receiver is powered from three supply voltages: 15
volts, 22 volts, and 60 volts. The mains transformer has
two secondaries: 22 volts and 43 volts. The 22-volt second-
ary is used for the power supply section proper, which
furnishes 15 volts of stabilized DC for the front end, in-
termediate-frequency amplifier, decoder, and preamplifiers.
The stabilization circuit incorporates transistors TR 17 and
TR 18, and a zener diode, ZF 9.1.

The 60-voit supply for the output amplifier is obtained

from the 43-volt winding. No stabilization is used other
than a 5000 pF filter capacitor. The omission of the sta-
bilizing circuit results in larger voltage variations under
conditions of fluctuating power consumption, but on the
other hand the receiver will be capable of delivering much
higher peak power compared to the RMS power.

The 43-volt winding also powers the circuit composed of
transistor TR 10 and zener diodes ZF 9.1 and ZF 22, which
delivers 22 volts for the tuning diodes.

NOTES/NOTIZEN

Netzteil

Der Empfinger wird mit drei verschiedenen Spannungen, 15 V,
22 V und 60 V, versorgt. Der Netztransformator besitzt zwei
Sekundirwicklungen, 22 V und 43 V. Die 22 V werden fir
den Netzteil benutzt, der eine stabilisierte Spannung von 15 V
fir die Versorgung von Tuner, Zwischenfrequenz, Decoder
und Vorverstirker abgibt. TR 17, TR 18 und eine Zenerdiode
ZF 9,1 gehen in die Stabilisierungsschaltung ein.

Die 60 Volt fiir die Versorgung des Endverstiarkers werden von
der 43-Volt-Wicklung geholt. Sie werden unstabilisiert, nur
durch 5000 pF abgekoppelt, benutzt. Dadurch daf die Sta-
bilisierungsschaltung ausgelassen wird, werden die Spannungs-
schwankungen grofer, wenn der Stromverbrauch sich dndert;
aber dadurch wird der Empfinger auch eine sehr viel h6here
Spitzenleistung im Verhiltnis zur Sinusleistung abgeben kon-
nen.

Die 43-Volt-Wicklung liefert auerdem Spannung fiir die aus
TR 10 und den Zenerdioden ZF 9,1 und ZF 22 bestechende
Schaltung, die 22 V fir die Versorgung der Abstimmungsdio-
den liefert.

%
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MODIFICATIONS

Interference, stereo

When listening to a stereo broadcast under adverse condi-
tions it is possible for interference to occur. In order to
avoid this, two filters, 8022024 and 8022025, have been
introduced in all type 2402 receivers as from series 05.
These filters are parallel-resonant circuits. They are inserted
between the discriminator and the input transistor of the
decoder. On the PC board, they are located in line with the
four circuits of the decoder.

The filters are factory preadjusted to 114 kHz and 152
kHz (31d and 4th harmonics of 38 kHz) and should not be
touched.

NOTES/NOTIZEN

ANDERUNGEN

Interferenz, Stereo

Unter ungiinstigen Empfangsverhiltnissen kann beim Horen
einer Stereo-Sendung Interferenz auftreten. Um dies zu ver-
meiden sind alle Empfinger vom Typ 2402 ab Reihe 05 mit
zwei Filtern 8022024 und 8022025 versehen. Die als Parallel-
kreise ausgefilhrten Filter sind zwischen Detektor und dem
ersten Transistor im Decoder eingeschaltet. Auf der Printplat-
te sind sie in Verlingerung der vier Decoderkreise angebracht.
Die Filter sind werkseitig auf 114 kHz und 152 kHz (3. und
4. Oberschwingung von 38 kHz) abgestimmt und sollten nicht
abgeglichen werden.
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= Empfénger stumm

Receiver dead

If the clamp holding the three
electrolytic capacitors has been
mounted with too-long screws
it is possible for these to bite
through the insulation of the
capacitors and so short circuit
the output signal to chassis.

Weak Signal Output

If the receiver shows these symptoms: S-lamps light simul-
taneously when astation is tuned in and the mcter functions
normally, it is possible that the pA 703 integrated circuit
may be defective.

NOTES/NOTIZEN

Fiir die Befestigung des Biigels um
die drei Elkos konnen unnétig lan-
ge Schrauben benutzt worden sein,
die sich durch die Isolierung der
Elkos haben scheuern und dadurch
das Ausgangssignal nach Masse
kurzschliefen konnen.

Empfinger schwach

Falls der Empfinger folgende Symptome zeigt: S-Lampen
leuchten gleichzeitig auf bei Einstellung auf eine Station und
das Instrument arbeitet normal, so kann die integrierte Schal-
tung pA 703 schadhaft sein.
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SERVICE TIPS / SERVICETIPS

g hv. bl r s

Mains-voltage Switch

Wiring connections between
mains transformer and mains-
voltage switch.

Disassembling the Preamplifier

When servicing the [F circuit board it may be necessary to
remove the preamplifier. To do this, remove the four screws
marked A, at pickup | and tape.

Spannungsumschalter

Leitungsverbindungen zwischen
Netztransformator und Span-

nungsumschalter.

Demontierung von Vorverstirker

und tape herausgeschraubt worden sind.

=

Removing the Front Panel

Demontierung von Frontplatte

A
- —— e -l
0®

DI A 2

Top view of receiver

To remove the four slide potentiometers, pull the eight
springs located at the end of each potentiometer back-

wards,

Set the slide poinier to one of its end positions and re-
move the dial drive with the screws marked C.

Remove the screws marked D. The front panel with the
pushbutton assembly may now be taken out.

NOTES/NOTIZEN

Bei Servicearbeiten an der ZF-Printplatte kann es notwendig
sein, den Vorverstirker zu entfernen. Dies 1ift sich machen,
nachdem die vier mit A bezeichneten Schrauben bei Pickup 1

==

Empfinger von oben aus betrachtet.

Die vier Schiebepotentiometer werden dadurch entfernt, daff
die acht Federn, die am Ende jedes Potentiometers angebracht
sind, nach hinten gezogen werden. Der Schiebezeiger wird in
eine der Aufienstellungen gebracht, und der Skalenantrieb wird
mit den mit C bezeichneten Schrauben entfernt.

Die mit D bezeichneten Schrauben werden entfernt und Front-
platte und Druckknopfeinheit lassen sich herausnehmen.

slB

il

Bottom view of recciver

Remove screws marked B

Ble B BIIBHFB

Empfinger vom Boden aus betrachtet.

Mit B bezeichnete Schrauben entfernen.
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SOME CIRCUITS SYMBOLS
EXPLAINED

Denotes an ammeter insertéd between a
specified point and the associated lead.

Denotes a sweep generator having a fre-
quency swing of £ 0.5 MHz and modu-
lated by a 4000 Hz note.

Denotes a signal generator modulated by
a 400 Hz note and a frequency swing of
22.5 kHz.

Denotes a stereo coder having a frequency
swing of 40 kHz, multiplex signal at 1000
Hz, and 8 - 10 % pilot note.

Oscilloscope with diode probe.

Trimmer potentiometer.

Iron cores, trimmer capacitors, or poten-
tiometers to be adjusted in numerical se-
quence.

Denotes adjustment to maximum re-
sponse.

Weak light.
Strong light.

Denotes identical brightness.

Short circuit.

=
)
88 -104MHz
400H;
afz05MHy

88-10LMH 2
L00H,
al 225kHy

Hz
Bk Hzpilat8-103%

o4

ZEICHENERKLARUNG

Zelgt oln gwisohen el angege banen Funkt
und rugehOriger Leitung o ngeschalietos Am
pereme for

Zeigt einen Wobbelgenerstor an, Frequen:
hub £ 0.5 MHz und mit 400 He modulient
Zeigt einen Mebsender an, moduliert mit

400 Hz und 22,5-kHz-Frequenzhub

Zeigt einen Stereodecoder an; Frequenzhub
40 kHz, Multiplexsignal von | kHz und Pilot
ton 8- 10 %.

Oszilloskop mit Diodensonde,

Trimmpotentiometer.

Eisenkerne, Trimmer oder Potentiometer, die
der Nummermnreihenfolge nach abzugleichen
sind.

Gibt Abgleich auf Maximalkurve an.
Schwach leuchtend.

Stark leuchtend.

Gibt gleiche Helligkeit an.

Kurzschiuf.
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ADJUSTMENT PLAN

Current adjustments . ............
Voltage adjustments . .. ..........
Alignment ...................
Sensitivity adjustment . ... .. ... . ...
Adjustmentof meter . ... .........
Adjustmentof S-lamps . . .. ... ... ...
Adjustment of decoder . . . . ... ......

JUSTIERUNGSUBERSICHT

Stromjustierungen . .............
Spannungsjustierungen . . . . ... ... ..
Trommung ............0000...
Empfindlichkeitsjustierung .. ... ...
Justierung von Instrument . . . . ... ...
Justierung von S-Lampen . .. .......
Justierung von Decoder .. ........

®

mA

TRI486 70010 B&3RI0TRILY BAIZT BT 2348 BAJRIRIE I &N
2\ T Fu
~ (=
7TV

Adjust left-channel noload current to 100 mA
after the receiver has been switched on for 10

min. with the volume control turned down.

Leerlaufstrom des linken Kanals wird auf 100 mA ein-
geregelt, nachdem der Empfénger bei herabgedrehtem

Lautstirkeregler 10 Minuten lang eingeschaltet gewe-

sen ist.

®

r
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mA

—

|[q1uuuﬁ 54331914348

!a!]l !11‘! B43181 2345
~ORZ FH
3
. By &
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Adjust right-channel no-load current to 100 mA
after the receiver has been switched on for 10

min. with the volume control turned down.

Leerlaufstrom des rechten Kanals wird auf 100 mA
eingeregelt, nachdem der Empfinger bei herabgedreh-

tem Lautstirkeregler 10 Minuten lang eingeschaltet ge-

wesen ist.
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54321
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CAM)
Adjust tuning voltage to 4.5 volts (dial 87.5 -
104 MHz). P 1 button depressed and potentio-
meter 1 turned to zero at 87.5 MHz. Dial 87.5 -
108 MHz. Adjust tuning voltage to 4.2 volts.

Abstimmungsspannung wird auf 4,5 V (Skala 87,5 -
104 MHz) justiert. P-1-Knopf gedriickt und Potentio-
meter 1 in Nullstellung bei 87,5 MHz gebracht. Skala
87,5 - 108 MHz, Abstimmungsspannung wird auf 4,2
V justiert.

J—
Rosd
g Pos 129
e e e
133456789810  %IPiQ51345 ur[ntltau u:inilius l | 90 284596 .., . .
3 3]
P

Adjust tuning voltage to 4.5 volts (dial 87,5 -
104 MHz). FM button depressed and slide poin-
ter all the way to the left.

Dial 87.5 - 108 MHz. Adjust tuning voltage to
4.2 volts.

Abstimmungsspannung wird auf 4,5 V (Skala 87,5 -
104 MHz) justiert. UKW-Knopf gedriickt und Schiebe-
zeiger soll ganz links sein.

Skala 87,5 - 108 MHz, Abstimmungsspannung wird auf

4,2 V justiert.
'lré

88-104MHz
400H;
A t205MHz
2 k
Oé éé
é

A: BOMH; : -2-3-dmax
B:102MH; « 5-6-7T~8Bmax
C: 9MHz . 9-10 mox

¢

e .
V)
A. C. B.
[}
Q]2 5678310 5432191 4345 SLIR1 P4 sS4 1{35! lr ﬂ 1 182 :
| ]
L) N L4
X i R el ey

Tune front-end as shown. Repeat adjustment if

necessary.

7T

ZAINZ TN
Tuner wie gezeigt trimmen. Justierung nétigenfalls wie-
derholen.
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TS

Adjust discriminator transformer secondary to 0
volts on vacuum-tube-voltmeter with no signal at

Detektor Sek. ohne Antennensignal auf 0 Volt am Roh-
renvoltmeter justieren.

1['5

88-104 MHz
400 Hz
at 225kHz

012345678310 541

w
-
n

S4RIM2AILS LLS -
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Adjust discriminator transformer primary for
max. AC vacuum-tube-voltmeter reading.

L T4

Detektor Prim. auf max. Ausschlag am Wechselspan-
nungs-Rohrenvoltmeter justieren.

éDﬂ bls 7540
88-104 MHz
400 Mz
af 225kH
Pos74
©J i
L[\jl_—_
ordaps breem safy grgass sap1 prdass 17T 1K I EXY) 9
T SPEARERS QMWL Fa /N1
5 e < R
TR B B B

Sensitivity adjustment:

(a) No. 74 set as indicated, signal generator
output 1 mV; note wattmeter reading.

(b)  Signal generator output 2 p volts EMF.
Adjust No. 74 until wattmeter reading
has dropped to value 3 dB below original
reading.

Justierung von Empfindlichkeit:

a: Pos. 74 in der gezeigten Stellung, Ausgangsieistung
Mefisender 1 mV, Ausschlag am WattmeBgerit ab-
lesen.

b: Ausgangsleistung Mefsender 2 pV EMK, Pos. 74
justieren, bis Ausschlag am Wattmefigerdt um 3 dB
im Verhiltnis zum abgelesenen Ausschlag gefallen
1st.
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e
Pos 169
L
13346567891 5439 1913348 54321913345 $4331913345
Lt N7, TPHORG
_A[ijw Xt e |
7Y LAl
Zero adjustment of meter. Nullabgleich von Mebgerit.
—
88- 104 MHz
400 Hg
{Eros s af 225kH;
TRILBETIID SLIPT P13 I 48 BL3P1 913348 43 1P13348 u
™ 7
—% « FY Ex=m

Max. adjustment of meter, signal generator
output 10 mV,

LG I B

Max. Abgleich von MeBgerit, Ausgangsleistung Mef-

sender 10 mV.

'|r£

D)

1&162

®

89~ 104 MH2
400H,
at 22,5kHz

PIYILEGTHID SAIPTI PT12ILS 543121913345
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Adjustment of brightness balance (Sdamps).

Clesd

Abgleich von Helligkeits-Balance (S-Lampen).
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TAILT6TRI0 54T H1334 8 S4IRI NI AL S4321912348 sy
[] AFC N1 7\
e z e SR

Adjust brightness of S-lamps to weak level. Re-
peat 11 - 12 if necessary.

Helligkeit der S-Lampen auf schwaches Niveau justieren.
Nétigenfalls 11 - 12 wiederholen.

00ka
‘&,m 3!;?,—(:)—
4 %21
kQ
I'QJF
1-2-3-4: max NIW
OP234887890 SAIR1PT3I4S B4R 191234E SAIR1R134348

N [
= (73

Y

Adjustment of decoder. No. 232 should be set
as indicated. Damping network and short circu-
it mounted in place.

Justierung von Decoder. Pos. 232 in der gezeigten Stel-
lung, Dimpfungsglicd und Kurzschluft montiert.

65“-1 1rea
2
ﬁ;}m Hr
2z,
) 1‘5%“%-'{:!6-3
w
1 2 :min output ¢R |
QIZIFEF7HIN0 BLIRI1QTIZILE 4321913348 543 13348 F
[ TSPEARERS
e & 2 < ]

Adjustment of decoder. Modulated in left channel

7Ty IS

Justierung von Decoder. Linker Kanal moduliert.
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PARTS LIST FOR BEOMASTER 3000, STUCKLISTE FUR BEOMASTER 3000,

TYPE 2402 TYP 2402

Cabinet, teak . ................ Gehduse, Teak . . ... ... .. ... 3410471
Cabinet, rosewood . . ............. Gehiuse, Palisander . . . . .. ... .. ... ...... 3410472
Cabinet,oak ................. Gehiuse, Eiche ... ................... 3410473
Instruction diagram .. ........... Anwejsungsschaltbild . . ................ 3532053
Washer . ...........c0c0cu..n Scheibe . ......... ... ¢ civiiirunnnn 2622015
Screw, AM3X5DIN84 ........... Schraube, AM3X5DIN84 . ............. 2038208
Mainslead ................... Netzschnur ..............c.cc0v0en... 6271047
Bottomplate ................. Bodenabdeckung .. .................. 3452062
Screw, AM4X6DIN84 ........... Schraube, AM4X6DIN84 .............. 2042936
Foot ... ... waaiei st 2% « o o v« Gleitschiitzer . . ... ... ... ... ... ..., 0585018

Sheet metal screw, ART 4261 2.84 X 6.35 . Blechschraube, Art. 4261,2,84 X635 ........ 2013200
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Screw, AM4X35DIN84 ........... Schraube, AM4 XS5DINS84 .. ........... 2042203
PC unit, bass compensation, Printplatte, mit geh&rrichtiger Lautstirkeregelung,

WO ¢ cvs somvunnns min fse mawie o v omow s e PIONMIEEE & o et S% Wi ek Bre e e r e s e v 8002062
Spring for slide potentiometer ....... Feder fiir Schiebepotentiometer . .......... 2816034
Slide potentiometer, 2 X 20 k ohms log., Schiebepotentiometer, 2 X 20 kOhm log.

withtap, VOLUME  ............. mit Abgriff, VOLUME .. ............... 5311008
Bracket for slide potentiometer . .. .. .. Winkel fiir Schiebepotentiometer . . . ... .. ... 2530147
Screen for pointer, VOLUME .. ....... Abschirmung fiir Schiebezeiger VOLUME . . . .. 3302123
Slide forpointer . .............. Zeigerschlitten fiir Schiebezeiger .. ......... 3015010
Pointerglass . . ................. Schiebezeigerglas . ... ............... 3190025
Screenforpointer . .............. Abschirmung fiir Schiebezeiger ........... 3302111
Screen for pointer, BASS ........... Abschirmung fiir Schiebezeiger BASS . ...... 3302120
Screen for pointer, TREBLE ... ... ... Abschirmung fiir Schiebezeiger TREBLE . . . .. 3302122
Screen for pointer, BALANCE . ...... Abschirmung fiir Schiebezeiger BALANCE . . ... 3302121
Screen for pointer, TUNING . ........ Abschirmung fiir Schiebezeiger TUNING .. ... 3302119
Pointerglass ................. Schiebezeigerglas . .. ................ 3190026
Screen forpointer . .............. Abschirming fiir Schiebezeiger . . . ... ... .. .. 3302110
Drive wheel forpointer . ... ....... Antriebsrad fiir Schiebezeiger .. ........... 2794023
Slide forpointer ............... Zeigerschlitten fir Schiebezeiger . .......... 3015011
Screw, AM4X4DINS84 ........... Schraube, AM4 X4 DINB4 ............. 2042201
Screw, AM3X4DINB4 ........... Schraube, AM3X4DINS4 ............. 2038206
Screw, AM3X4DINB4 ........... Schraube, AM3X4DIN84 ............. 2038206
Slide potentiometer, 2 X 50 k ohms, BASS . Schicbepotentiometer, 2 X 50 kOhm, BASS . . 5310025
Screen for on/off switch, metal . ...... Netzschalterabschirmung, Metall . . ......... 3302125
Screen for on/off switch, plastic . ...... Netzschalterabschirmung, Plastic .. ....... 3300018
Screw, AM3X3DINB4 ........... Schraube, AM3X3DINB4 ............. 2038201
Slide potentiometer, 2 X 20 k ohms lin., Schiebepotentiometer, 2 X 20 kOhm, lin.,

TREBEE  wovvics s sisteene s smne - TREBLE . ... o« vov oe i ISR Fr SRR - o - 5310026
Slide potentiometer, 2 X 20 k ohms lin., Schiebepotentiometer, 2 X 20 kOhm, lin. spez.,

BALANCE: o in wi smwmm smns e e - BALANCE . .....cccieeaminesenenann 5310027
Sheet metal screws, 3.5 X6.35 . ...... Blechschrauben, 3,5 X6,35 .............. 2015200
Screen forbackplate ............. Abschirmung riickwirtige Abdeckung . .. ... .. 3302116
Screw, AM4X4DIN84 ... ........ Schraube, AM4X4DIN84 .............. 2042201
Screw, AM4X6DINS84 ........... Schraube, AM4X6DINS84 .............. 2042204
Plasticmoulding ............... Plastikprofil . ....................... 3950238
Cover for potentiometer drive wheels Deckel fiir Kantpotentiometer . ............ 3164052
Screw, AM4X6DING3 ........... Schraube, AM4 X6DING63 .............. 2042013
Dial, 87-104MHz . .............. Skala87-104MHz . .. ............0. ... 3191023
Dial, 87 - 108 MHz . ............ Skala87-108MHz . . . ... ... .t eunnn. 3191021
Potentiometer, 100 k ohms, cord pulley . . . Potentiometer, 100 kOhm, Schnurrad . ... .... 5300056
Bracket for dialdrive ............. Winkel fiir Skalenantrieb . ............... 2542161
Spring,4dia X11 ... ............ Feder, 4 X11......... ... ... ...... 2810017
Nut . ...ttt e Mutter ... ... vt i i e 2380047

Dialcord . . ................... Skalaschnur .................0..... 3955001

TR
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70
71
72
73
74
75
76

108
109
110

111
112
113

Shaft . ......... ... . ... . . ... Achse . . . ... . o
Circip ............. . ... .. Sicherungsring . . . . ... ... ... . .......
Pushbutton ................... Druckknopf . .............. ... ... ...
SPINE oot e e e Feder . .............c.c0oouoionn..
Coverplate ............. P Abdeckplatte . ........... .. ... ... ..
PCcommector . ................ Kontaktfedergabel fiir Printplatte . . . . ... ... ..
Switch ..................... Umschalter ........................
Potentiometer 50 k ohms, pos. No. 129 ., . . Potentiometer 50 kOhm Pos. 129. .. ... ... ...
Potentiometer 10 k ohms, pos. No. 132 . . . Potentiometer 10 kOhm Pos. 132. . . ... . ... ..
Jacksocket . ............... ... Klinkensteckerbuchse .. ................
Bracket forjack socket . . . . ... ... ... Winkel fiir Klinkensteckerbuchse . .. .........
WUE 5 oo smbcimmicios ate o v o v 0 v v 0 e o s Mutter: . .. cvivim s mmme s o n e
Dummyplug ................. Abdeckungspropfen . .................
Screw, AM3X4DINB4 . .......... Schraube, AM3X4DINB4 ..............
Screw, AM3X3DIN84 ........... Schraube, AM3X3DIN84 ..............
Screw, AM3X4DIN84 . .......... Schraube, AM3X4DIN84 ..............
Screw, AM3X4DINS4 ........... Schraube, AM 3 X4DIN84 ..............
Window, green . ................ Fenster,grim. . ......................
Window,red . . . . ............... Fenster,rot . . ..... ..o ..
Screw, AM3X3DIN84 . .......... Schraube, AM3X3DIN84 ..............
Washer, 3.2DIN433 . ............ Scheibe, 3,2DIN433 . .................
Bwiteh: cossiem e oo oo oL L SCHAREE + .0 vovin 20 simrnminm o v o s o v i e
Screw, AM3X4DIN84 ........... Schraube, AM3X4DIN84 ..............
PEICKOE: 0 itiin 55 6 e - s e s s e WAL i iooinins avn S5 w5 @ - e e e e
Screw, AM4XS5DINg ........... Schraube, AM4XS5DINB4 ..............
Window, red, embossed .. ......... Fenster, rot, gepréigt . .................
Screw, AM3X4DINB4 ........... Schraube, AM3 X4 DINB4 ..............
Socketforlamp . . . .... .. ... ..... FassungfirLampe ....................
Lamp, 12VO03A . .............. Lampe, 12V/0,03A ........... .. .....
Window, red, embossed . .......... Fenster,rot, gepragt ..................
Sereen .. ... oo Abschirmung . ........... ... . .....
Screw, AM3X4DINSB4 . ... ....... Schraube, AM3X4DINB4 ..............
Holder forindicator . .. ... ....... Halter fir Anzeiger . .................
Bracket ..................... Winkel . oowmpawsm o oo
Indicator, type Fa371-1A ......... Anzeiger, TypFa371-1A .. ............
Lamp, 6 V/0.03 A, glass socket . ...... Lampe, 6 V/0,03 A, Glasfassung . ...........
Screw, AM3X3DINB4 . .......... Schraube, AM3X3DINS84 .. ............
Washer, 3.2 ..........¢c00un... Scheibe, 3,2 ... ... .. .. .. o
PC board for pushbutton assembly ... .. Printplatte fir Druckknopfeinheit ..........
Edge-operated potentiometer, 6 X 100 k ohms, Kantpotentiometer, 6 X 100 kOhm

Bode IMMBE: o« samms v soes acs swas Diode 104 MHz .. ..................
Edge-operated potentiometer, 6 X 100 k ohms, Kantpotentiometer, 6 X 100 kOhm

diode 108 MHz ................. Diode108 MHz . ...................
Screw, AM3X4DIN84 ........... Schraube, AM3X4DINB4 ..............
Screw, AM3X3DIN84 ........... Schraube, AM3X3DINB4 ..............
Mounting hardware for edge-operated Beschlag fiir

potentiometer . ................ Kantpotentiometer . .. .................
Frontmoulding . . . ... ........... Fronmtprofil ........................
Endpiece .. oo .00 v ... Endprofil. . ... .....................

Screw, AM3X4DINB4 ........... Schraube, AM3X4DINS84 . .............

2830029
2390036
2775070
2819017
3164061
7500024
7402086
5370061
5370074
7212018
2530132
2380078
3341002
2038206
2038201
20382086
2038206
3370028
3370029
2038201
2622013
7450010
2038206
3151042
2042203
3370031
20338206
7201016
8230023
3370031
3302112
2038206
3151042
2542141
8450016
8230025
2038201
2622013
6140116

5320012

5320010
2038206
2038201

3031022
2568006
2568007
2038206




39




40

®

(181 ) (182)

®

®®

—
[
£~

o
=3

D®

NO

O

s l)




120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143

144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
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Heat sink for transistor . . . . ... ...... Kihlprofil fir Transistor . .. . ........... 3358027
Screw, AM3X6DING63 ........... Schraube, AM3X6DING63 .. ........... 2038007
Screw, AM3X6DING3 ........... Schraube, AM3X6DING63 ... ........... 2038007
Screw ART 42602.84 X6.35 . ... .. ... Schraube, Art. 4260 2,84 X 6,35 . .. ... ... .. 2013002 ‘
Side plate,right . . .. ... ... ... .... Seitenplatte,rechts . . .. .. ... .. ... .. ..., 3470014
Screw, AM3X4DINS8 . .......... Schraube, AM3X4DINS4 ...... e 2038206
Clamp ..................... Bigel .......... ... .. . ... . ... 2510032
Sereen . ... L. oo, Abschirmung ... ................... 3302124
PCboard . . ... ... ............. Printplatte . ....................... 8002064
Insulation for transistor . .. ... ..... Isolierstiick fiir Transistor . . . ......... ... 3172025
Backplate ................... Riickwiirtige Abdeckung . . .. .. .......... 3452054
Tooth-lock washer, DIN 6798 . . . . .. ... Ficherscheibe, DING6798 ... ... .......... 2625003
Screw, AM4X6DINB4 ., .......... Schraube, AM4X6DINB4 . ............. 2042936
Micasheet ................... Glimmerscheibe . .................... 3170002
Transistor, 2N 3055 .. ........... Transistor, 2N 3055 .. ................ 8320061
Holder for FMaerial . ............ Halter fiir Antenne, UKW . . ... ........... 3152006
Screw, AM3X4DINS4 . .......... Schraube, AM 3 X4DIN84 . ............. 2038206
Transistor, 2N 3055 ............. Transistor, 2N 3055 .. ................ 8320061
Hood for transistor . . ... ........ Deckel fir Transistor . . .. ............... 3164070
Screw, AM 3 X 10 DIN 84 .. ....... Schraube, AM3X10DINS84 . . ..... ....... 2038216
Squarenut . .......... .00 Vierkantmutter . ... ... .. ............. 2380064
Bushing ..................... o 2938034
Chassis for DINsocket . . .. ... ... ... Chassis fiir Din-Stecker . . . . .............. 3112045
PC unit, preamplifier .., ........... Printeinheit fiir Vorversticker . . ... ... ...... 8002060
Socket, Scontact, DIN 41524 M . .. .. .. Steckbuchse, Spolig, DIN 41524 M . . ... ... .. 7212013
Socket pane, AF . ... ........... Buchsen-Steckerleiste, NF . . . ... .......... 7219004
Transistor. BC 183 B ............. Transistor, BC183B . ................. 8320138
Screw, AM4X6DING63 ........... Schraube, AM4 X6DING63 . ............. 2042019
Screw, AM3X12DINS84 . ... ....... Schraube, AM3X12DINS4 . ... .......... 2038220
Micainsert . .................. Glimmerscheibe « « v - =« o o v e v v e e 3170002
PTC resistor,50chms ............. PTC-Widerstand, 50 Ohm . ............... 5230004
Screw, AM3X12DING63........... Schraube, AM3XI2DING63 .............. 2038017
Screw, AM3X5DIN84 ........... Schraube, AM3 XS5 DINB4 ............ 2038208
FM front-end unit, 87 - 108 MHz . . . . . .. Tuner, FM87-108MHz ................ 8050045
PC board, IF/decoder . .......... Printplatte, ZF/Decoder . ............... 8002058
Screw, ART 4271 2.84X6.35 ....... Schraube, Art. 4271,2,84X6,35. . .......... 2013201
PChoard, AF .. ............... Printplatte, NF . . ... ................. 8002059
Screw, ART4171 2.84 X6.35 ....... Schraube, Art. 4171,2,84 X6,35. . .......... 2013201
Clamp for transistor ............. Spannstiick fir Transistor . . .............. 2643004
Clamp ..... ... Spannstiick . ............. ... ..., 2643001
Clamp, fibre . ................ Spannstiick, Fiber .. .................. 0287155
Bushing ..................... Buchse .. :.:vcnmonmenececnensnnn 0411067
Screw, ART 4261,2.84 X635 ....... Schraube, Art. 4261,2,84 X6,35. . .......... 2013200
Screw, ART 4261,2.84 X635 ....... Schraube, Art. 4261,2,84 X6,35. . .......... 2013200
Millednut . .................. Rindelmutter . ........c00 v, 2382009
Bushing for PC-unit suspension ....... Buchse fiir Printplattenaufhéingung . ......... 2938034
PC board for DIN socket . .......... Printplatte fixr DIN-Buchse . . .. ............ 6140115
PC board for phonosocket .. ....... Printplatte fiir Phono-Buchse . ............. 6140114
Bracket . ... i idiaieereennn WiaaKel . i v wiee s aie e e e e e 2542160
Screw, ART 4261 2.84 X6.35 ....... Schraube, Art. 4261,2,84X6,35 .......... 2013200
Screw, AM2X4DIN8 ........... Schraube. AM2X4DINB84 .. ............ 2034231
Washer ...........c..0.0..... Schelbe . covivis s mems o mio v o0 s a0 2622013
Tooth-lock washer . .............. Fiacherscheibe ...................... 2625003 !
Hexagonalnut, M3DIN934 ......... Sechskantmutter, M3DIN 934 ............ 2380011 ‘
Screw, AMAX6DINS4 ........... Schraube, AM4X6DINS4 .............. 2042936
Bracket forrectifier ............. Winkel fir Gleichrichter ... ............. 2530143 .
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Screw, ART 4271 2.84 X 12.7
Slide switch
Screw, AM 3 X 10 DIN 84
Clamp ... ........ fis mrmomymas - - s s
Electrolytic capacitor, 3000 pF/70 V .
Screw, ART 4261 2.84 X 6.35
Mounting plate
Screw, ART 4261 2.84 X 6.35
Electrolytic capacitor, 5000 pF/70 V
Electrolytic capacitor, 3000 pF/70 V
Bracket
Mains transformer
Side plate, left
Screw, AM 4 X 6 DIN 63
Screw, AM 4 X 6 DIN 63
Rectifier, B 80 C 3000/5000

Rectifier, mounted on bracket
Mounting plate
Lock washerfor 3MT . ............
Fuse, slow-acting, 1 A-T/250V
Cover for housing
Screw, AM 3 X 12 DIN 7988
Housing for fuse and mains-voltage switch
Contact spring for fuse
Mains-voltage switch

Screw, ART 4261 2.84 X 7.35

NOT ILLUSTRATED

Instruction Manual, English
Instruction Manual, German
Outer carton for type 2402
Two top/bottom inserts
Two pes. foam plastic

EXTRA ACCESSORIES

Aerial
Aerial plug

Schraube, Art. 4271, 2,84 X 12,7
Schiebeumschalter
Schraube, AM 3 X 10 DIN 84
Biigel
Elko, 3000 pF/70 V
Schraube, Art. 2,84 X 6,35
Montierungsplatte
Schraube, Art. 2,84 X 6,35
Elko, 5000 pF/70 V
Elka, 3000 pF/70 V
Winkel
Netztransformator
Seitenplatte, links
Schraube, AM 4 X 6 DIN 63
Schraube, AM 4 X 6 DIN 63
Gleichrichterventil, B 80 C 3000/5000
Gleichrichterventil, montiert
Montierungsplatte
Verriegelungsblech fiir 3 M
Sicherung, T 1 A -T/250 V
Deckel fir Gehiuse
Schraube, AM 3 X 12 DIN 7988
Gehiiuse fiir Sicherung und Spannungsumschalter
Kontak tfeder fir Sicherung
Spannungsumschalter
Schraube, Art. 4261, 2,84 X 6,35

~>

NICHT GEZEIGTE TEILE

Bedienungsanleitung, englisch
Bedienungsanleitung, deutsch
Aufsenkarton fiir Typ 2402

2 Stck. obere/untere Einlage
2 Stck. Schaumstoffverpackung

ZUSATZLICHES ZUBEHOR

Antenne
Antennenstecker

&
R 10

BS
%b !

2013204
7402041
2038216
2514007
4201085
2013200
3120193
2013200
4201076
4201085
2542140
8013058
3470015
2042013
2042013
8310023
8310029
3120192
2390020
6600006
3164060
2039113

. 3131016

7500033
7401001
2013200

3502054
3502055
3391226
3391227
3397069

8902010
7221027
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