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TECHNICAL DATA, BEOLIT 600, TYPE 1501

Dimensions and Weight
Dimensions: 358 mm wide, 58 mm deep,

216 mm high with handle raised
(with handle down: 171.5 mm).

(14 1/8 X 25/16 X 8 1/4 (6 3/4 in.).
2.55 kg with dry cells (5.61 1b.),
2.05 kg without dry cells (4.51 Ib.).

Weight:

Power Supply
Voltage: 7.5 volts (five 33 X 60.5 mm
1.5-volt dry cells (1 1/4 X

21/2in).
Current drain:

No signal S0 mW RMS output 1 watt RMS output
Gram. 22 mA

FM 22 mA l approx. 65 mA approx. 250 mA
AM 20 mA {

External Connections
Inputs: Gramophone, high impedance:
Sensitivity: 160 mV - 1000 Hz/
200 k ohms.

Tape recorder: Sensitivity:

160 mV - 1000 Hz/200 k ohms.
External power supply:

7,5 volts/2 watts.

Automatically cuts out inserted
dry cells.

Extension speaker - 4 ohms.
Tape recorder: Qutput voltage:
max. 100 mV/1000 Hz at 100 %
modulation.

Output impedance: approx. 40
k ohms.

Tuning
Wave bands: FM:
MW:
LW:

FM:

87.5 - 104 MHz
520-1610 kHz, 578 - 186 m
147 - 350 kHz, 2040 - 857 m.

<1.5pV

for 26 dB signal-to-noise ratio
<40 pV/m

for 3 dB signal-to-noise ratio
<90 pVim

for 10 dB signal-to-noise ratio
<115 pV/m

for 3 dB signal-to-noise ratio
<290 uV/m

Sensitivities:

MW:

for 10 dB signal-to-noise ratio.

Intermediate frequency: AM: 468 kHz - 5 circuits
+ 1 series trap

FM: 10.7 MHz - § circuits
AM: 1 tuned aerial circuit

FM: 1 tuned RF circuit.

Wellenbereiche:

Zwischenfrequenz:

TECHNISCHE DATEN — BEOLIT 600, TYP 1501

Grisse und Gewicht

Abmessungen: 358 mm breit, 58 mm tief, 216 mm
hoch mit dem Traggriff oben, mit die-

sem unten: 171,5 mm.

Gewicht: 2,55 kg mit Batterien, 2,05 kg chne
Batterien.

Stromversorgung

Spannung: 7,5 Volt (5 Stck. 1,5-Volt-Batterien

33 X 60,5 mm).

Verbrauch:
Leerlauf
Phono 22 mA [
M 22 mA

AM 20 mA l

Anschliisse
Eingiinge:

50 mW Sinusausst. 1 W Sinusausst.

ca. 65 mA ca. 250 mA

Phono, hochohmig: Empfindlichkeit:
160 mV - 1000 Hz/200 kOhm.

Tonbandgeriit: Empfindlichkeit:
160 mV - 1000 Hz/200 kOhm.
Externes Netzteil: 7,5 Volt/2 W.
Empfinger-Batterien werden
automatisch ausgeschaltet.

Aufienlautsprecher - 4 Ohm.
Tonbandgeriit: Au ng:
max. 100 mV/1000 Hz bei 100%iger
Modulation.

Ausgangsimpedanz: ca. 40 kOhm.

Abstimmung

§7,5-104 MHz

520-1610 kHz, 578 - 186 m
147 - 350 kHz, 2040 - 857 m.

<1,5pv

fiir 26 dB Signal/Stdrabstand

<40 pV/m

fir 3 dB Signal/Storabstand

<90 pV/m

fiir 10 dB Signal/Stdrabstand
: <15 pV/im

fir 3 dB Signal/Storabstand

<290 pV/m

fiir 10 dB Signal/Stérabstand.

468 kHz - 5 Kreise

+ 1 Saugkreis

10,7 MHz - 8 Kreise

1 abgestimmter Antennenkreis
1 abgestimmter HF-Kreis.

Empfindlichkeiten:




Tuning:
Amplifier
Power output:

Frequency response:

Distortion:
Signal-to-noise ratio:

Tone control:

Speaker
Dimensions:
Impedance:
Continuous load:

Frequency response:

Semiconductor
Complement
Transistors:

Diodes:
Extra Accessory
Power supply:

Common AM/FM slide pointer.

With inside dry cells:>> 1.2 waits
With external power supply:
>1.2 watts.

50- 20,000 Hz (- 3 dB).

<1 % at 50 mW/1000 Hz.

<2 % at 1 watt/1000 Hz.

>60 dB at 1 watt
Sssapatsomw, | O°
Treble control.

180 X 120 mm (7 1/16 X 4 3/4 in.).
4 ohm.

3 watts.

60 - 15,000 Hz.

7 silicon transistors
2 germanium transjstors.
8.

Beopower 600 — type 1005,

Subject to Change without Notice.

NOTES / NOTIZEN

Abstimmung:

Verstirker
Ausgangsleistung:

Frequenzgang:
Verzerrung:

Signal/Stérabstand:

Klangregler:

Lautsprecher
Abmessungen:
Impedanz:
Dauerbelastung:
Frequenzumlnng:

Bestiickung
Transistoren:

Dioden:

Zusitzliches Zubehor
Natzteil:

Anderungen vorbehatten,

Gemeinsamer AM/IFM-Schicbezeiger.

Mit inneren Balterien: >1,2 W.
Mit externem Netzteil: > 1,2 W.

50 - 20.000 Hz (~ 3 dB).
< 1 % bei 50 mW/1000 Hz.
<2 % bei 1 W/1000 Hz.
>60dBbet I W \
>55 dB bei SO mwW |
Hohenregler.

Phono

180 X 120 mm
4 Ohm,
3 Walt,
60 - 15,000 Hz.

7 Stek, Silizium-Transistoren.
2 Stek. Germanium-Transistoren.
8 Stek,

Beopower 600 — Typ 1005.

DISASSEMBLY / ZERLEGUNG

NOTES / NOTIZEN
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PARTS LIST FOR PC 8001020, IF/AF STUCKLISTE FUR PRINTPLATTE 8001020, ZF/NF
16 Flectroly tic capacitor, 500 pFf6 V. . ... .. .. Elko, 500 uF/6V .. ... .. . . .. 4200109
18 Electrolytic capacitor, 2.2 pF/35 V, tantalum . . Elko, 22 pF/35V, Tantal . . . ... ... ...... 4201069
2 Electrolytic capacitor, 10 uF/10 V, tantalum . . Elko, 10pF/10V, Tantal . . ... ... ....... 4200107
32 Electrolytic capacitor, 25 pF/25V . ... ... Elko, 29 pFf28V .. .0 . .. o via ofe 30 4200100
6 YR regdator; 135V o s same s wad . VDR-Widerstand, 1,35V ... ... ... ...... 5200014
65 Electrolytic capacitor, 0.22 pF/35 V, tantalum . Elko, 0,22 pF/35 V, Tantal . ... ... ...... 4201072
71 Electrolytic capacitor, 2.2 pF/35 V, tantalum Elko, 2,2 pF/35V,Tantal . . . .. .......... 4201069
73 Potentiometer, 220k ohms . .. ... ..... Potentiometer, 220kOhm . . . . .. .. ... .. .. 5370088
40 NTC resistor, 130 ohms . . ... ........ NTC-Widerstand, 1300hm . ... ... ...... 5220019
Bl Potentiometer, 250o0hms . . ... .. ... Potentiometer, 250 0hm .. ... ... . ... ... 5370059
83 Electrolytic capacitor, 500 uF/6 V. . ... ... Elko, SOONF/6 V. . . .. .. . 4200109
84 Electrolytic capacitor, 1000 pF/10V .. ... Elko, 1000 pF/I0OV . . ... .. ... ... 4200111
Irimmer, 60pF . .. .. ... .. .. ... ..., Treamer, 6O0F . o« ... .. ... % s e adaers 4340003
Coill, 14.5turms . . . ... o oot oo Spule T4S5Wind., . . . . ... .. .o sinine .- 6850045
Pushbutton switch, § sections . . . . . ... ... Umschalter, Druckknépfe, 5 Sektionen . ... ... 7402091
IF transformer, 10.7MHz . ... ... ...... ZF-Transformator, 10,7MHz ... .......... 8010098
Ferrite core, grey . . . ..ot i o Ferritheri, grally  .0x 5 s siw 3 S0 ole ald sieta s 6702025
st IF transformer, 468 kHz ... ... ... .. Y 1. ZF-Transformator, 468kHz .. ......... 8010099
20 IF transformer, 468 kHz . . . ... ..... ' 2. ZF-Transformator,468kHz . .......... 8010101
Ferrite core, blue . . . ... ... ... ... .. ® Femritkern,blau . . ... ... ... ... .... 6702017
Series trap, 468kHz . . . ... ... . ..... Saugkreis, 468kHz . . . . ... .. ... . ..., 8020146
Oscillator coil, LW . .. ........ ... ... Oszillatorspule, LW . . . . .. ... .......... 8020147
Oscillatorcot, MW .. . . . ... .. . oL Oszillatorspule, MW . . . . . . ... ... .o .. 8020148
Diode, D4 ..................... Diode. D4 .. ... ... .. @ . «c;oseovenns §300024
ods, DB ..0-.. .00 o, Dioda D8 ,........... .. ¢;ewssneuwss 8300058
Trapsistor, TR 3. . « . . . o o0 o o oo o oL Teansistor, TR 3. . . . . - . ... ol ile Faialam : 8320193
IIARREaT, TR & i woo e e o e . Teamsistor, TR A% . . . . ... .. ic ssavmes i 8320166
EERBRRbon, TRIGER i i v oo i sioia oo » Transistor, TR & . . . . .. ... i: s euwoaia 8320065
ETRREROR R I 4 o5 o v 506 tb Kitil mral &l ns & Transebor, TR 7o« i5 < aciss 5s siiwimas « « - - 8320167
Trangistor, TR R = TR 9 on heatsink .. ... Transistor, TR 8 - TR 9, auf Kithlblech ... ... . 8320229

PARTS LIST FOR FRONT END, 8050040

101 Electrolytic caputitor, 100 ul /1 V, tntalum

OB Tommes capacitor, 1.2 10 pl

121 Tommer capacitor, 1.2 - 10 pl
Secrew, AM 16 X 1 DIN K4
Cover Tor tront end
Vartable capocitor
Contl, 12 turns .
AR BRGNS . . vv v o
Osplllglorenll . ;. .. ¢« cnnpaammines
AR RETERIS | o s s« o s olim s 5w el e
PRVERORE PR v v v qe s vis nee s
Furrite core
Diode, D1, D 2
T P TSP U - A
I'ransistor, TR 1 =« TR 2 . ... .........

PARTS LIST FOR PC 8001021, AM/FM DETECTOR

53 Electrolytic capacitor, 10 uFf10 V, tantalum
Transformer, FM detector . . . . ... ... ...
Ferritecore,red . . . . . . . v it i v i e e een
AMdetectorcoil ... ... ... 0000 in.
Sheet metal screw, hex. 2 X 4.7 DIN 7976
Tooth-lockwasher . ... .............
SCIPCM CRR  caiaiiwn dodle o iy L0 o 2 s
Screen botOM: ... v v cov cnin b ree bd e s
DI DS B 5 om s s w SE s e
Piods, DE=BIT o6 oocis v v an aam s
Transistor, TRS . ... .............

STUCKLISTE FUR TUNER, 8050049

Elko. 100 uF/3 V. Tantal . . ... o0 v v 0w . 4200171
Irimmkondensator, 1.2 < 10pF .. ... ... ... 4330010
Irimmkondensator, 1,2 <~ 10pF . ... ... .. .. 4330010
Schravbe, AM 26 X 3DINBY ... . ... .. 2036201
IRERRL T TURIIE =« (s 03 v m a6 e e e - 3164073
Drehkondensalor . . ¢ o oo v o 0 00 0 0 v m oo ot 4311007
SOOI TR WL, - 6 bn Cn e e a . . . 6850082
Antennentransformator .. . ... ... L. 8010097
Oszllintorspute =, & .. o ULt Lo ol L 8020142
ZEBoul. BT M o Sl s ie we - - - - 8020143
ZFP-Spule, I07TMHZ . o0 i e e .. 8020144
FEEREN, coits v sw s R e B R e . e 6402001
Dibde DLDZ .0 ch vh - - e 8300058
Diode, D3 . ... ... ... . ... 0. 8300032
Tramsistor, TR 1 -TR 2 ... ... ......... 8320050

STUCKLISTE FUR PRINTPLATTE 8001021, AM/FM-
DETEKTOR

Elko, 10pF/10V, Tantal ............... 4200107
Transformator, FM-Detektor . . ...... ... .. 8010100
Forritkern, rot . . .« v v ve o mimmm e v v v o 6702018
AM-Detektorspule .. ..... ... .. ... ... 8020145
Blechschraube, 6-kant., 2 X 4,7 DIN 7976 .. ... 2011300
Facherscheibe .. ... ... ......... . ... 2625010
Abschirmbecher . . . . . . ... ... ... ... ... 3304036
Abschirmboaden . . . .. . ... ... ... ... 3304037
Diode, DS ... ... ... .. ... 8300024
Diode, D6—-D7 .. ... .. ... . ... . ... 8300000

Transistor, TR 5. . . .. ... ... .......... 8320166



CIRCUIT DIAGRAM OF BEOLIT 600, TYPE 1501 / SCHALTBILD - BEOLIT €00, TYP 1501

8001020
RF-IF-AF PC Board (1)
HF-ZF-MF Gedruckte Platte,
HE-MF-LF PW-enhed.
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g g BOBO04LY | a ] ] o PS Kondensatorer chre Angabe 25% TR4 8320166
EU 5 1 b PS Kondensatorer uden anglvelse r TRS 8320166
ESd } j TR6 8320063
Fnn |K3 cy o B IO © o oo @ Condensers without specitications Ceramic TR7 8320167
Switching direct Kondensatoren ohne Angabe- Heramisch TR8-TR98320229
$ d ] j j j MH&MWKM@nSGtorrr uden angivelse ---: Heramisk
| g
l e Omskifter retning
L D1 8300058 I NLILS, SFD184
W f o ° o o D2 8300058~ INLILB, SFD184
_:TAF‘_-_P, 1 i 345 6§ 7 8 9 1011 12 13 03 8300072 - BA138
K
| Diagram is shown in OFF-position. Switch g; ggggf - 2::}3
iy -
} . Diagramem ist in AUS-position gezeichnet. Umschalter > 7402091 beli BIGCOS0L 5 AATE
| E Diagram er tegnet i stilling afbrudt. Omski ter D8 B300058- 1N4AIA8, SFD184
| H
_in
THK EMK EMK B
I -_ IK
e e e e e e - S| TPq 0B LV (46BKHZ) 25 Y (107TMHz) Index nr EA{ 1pti BQL
L E
The voltages specitied are negative with respect to chassis and are fsasu TPb 25,V (468KHzZ) 260,V (1Q7MHz ) B' |
red in FM-position without input-signal All measuremernts between iockets 8320050
are in AM-position, The voitages are measured wilh o tube wallmeter TR 1mV (468kHz) TmV (1QTMHz ) l ac7iLBL | BC1798 —
AF -sensitivities are measured at 50 mW oulpul {(fu O4ASY across & o) §320063 BC 2538 BC 2598 BC 2638 | BC154 BC 1588
FM-IF — —u— ———— at500 MW —i—, Sl uidd5 KHE; 1o » 4O0HE i
AM=IF — i —a— ——i—— at 500 mW —u— 30% modubation, Tmed = &0 He through QluF, Rs.=10.n through Q1uF Rs=75.n 8320166 BF 121
durch QIuF; Rg=10~ durch GlpF, Rg=T5n s i8S
Die angegebenen Spannungen sind Negativ in Bezug aul Mosss, uesd sind (6 gennem OluF: Rg=10n germem Ol pF; Rg=75 T
Stellung UKW ohne Eingangssignal gemessen. Die singekinmmerten Weslpn 8320193 BF 125
sind in Stellung AM gemessen. Die Spannungen sind rmit eirem Nk ool .
meter gemessen TPy 24mY at 1KHz (max Treble) 8320229 [ A%SF’L
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CIRCUIT DESCRIPTION
FM Section

Ihe FM front end employs transistors TR 1 and TR 2 and
15 tuned with a variable capacitor. Aerial input signal is ap-
plied between the emitter and base of the RF transistor,
I'R 1. The amplified signal is taken off at the collector and
applicd to TR 2, in which it is mixed with the oscillator
wignal.

I'tansistor TR 2 operates as a self-excited mixer in which
the collector and emitter are oscillator-circuit electrodes.
Diodes D 1 and D 2 operate as damper diodes. D 3 is the
AFC diode, controlled from the FM detector.

I'he IF signal is tuned to 10.7 MHz in the collector circuit
of TR 2, from where it is fed to TR 3 which operates as
IF amplifier on FM. TR 4 and TR 5 also operate as IF ams
plifiers. VDR resistor No. 36 serves the purpose of stabi-
lizing the base bias voltages of the front-end and IF tran-
sislors against decreasing battery voltage.

A small PC board enclosed in a screen can carries the FM
detector, (@ symmetrical ratio detector), the AM detector,
snid transistor TR 5. Failure to close this screen can cor-
rectly may cause unstability on FM.

FUNKTIONSRESCHREIBUNG
FM-Tail

Der FM-Tuner is1 unt die Transistoren TR 1 and TR 2 aufge-
baut und wird mit eimem Deelikondensator abgestimmt. Dem
HE-Transistor, TR 1, wird das Signal 2wischen Emitter und
Basis zugefihrt, und vom Kallektor gelit das verstirkte Signal
zum TR 2 und wird moit dem Oseillataorsignal gemisehlt.

Der Transistor TR 2 arbelten als selhsishwingende Mischstufe,
wo der Oszilkator awischen Kallektor und Emitter schwingt.
Die Dioden, D 1 und 13 2, wirken als Damphungsdioden, wibh-
rend D 3 die AFCDiode i1, waol¢he vam 'M-Detoktor aus ge-
steuert wird,

Das ZF-Signal wird un Kollektorkreds vom TR 2 sl 10,7
MHz abgestimmt and gelit von dort gum TR 3, der bei M
als ZF-Verstirkertransistor arbeitet. TR 4 gud TR S arbeiten
ebenfalls als ZF-Verstarker. Der VOR-Widersiand, Pox Nr. 36,
dient der Stabilisierung der Basbvorspunaungen g Funer und
der ZF-Transistoren bel sinkender Batterioopannumg

Der FM-Detektor, ein syrmetrischer Veorhiltnmde tektor, st
zusammen mit dem AM-Detektor und dem Transistor TR 5
auf einer kleinen Printplaite montien, die in ainent Abschirm
becher cingeschlossen ist. Der Detektor soll eichtig verschlos
sen werden, da sonst bei FM Unstabilivit auftreten kdnnie

-
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Signal-to-noise ratio on FM (92 MHz).

The separation between the two curves shows the typic-
al signal-to-noise ratio of the receiver in dB as a func-
tion of aerial input signal.

The upper curve represents the signal with modulation
(A F = 22.5 kHz, fiqop = 400 Hz), whilst the lower
curve represents the signal without modulation.

AM Section

TR 3 is the AM mixer and oscillator. Before being mixed
with the oscillator signal, the incoming signal must pass by
a 468 kMz series trap, located between the LW and MW
lerrite coils and TR 3. Diode D 4 operates as a dynamic
limiler an strong signals, acting as a variable damping re-
sistunce across the circuit 8010099. The IF signal is ampli-
fied by transistors TR 4 and TR 5, following which it is
demodulated in diode D 5 ind fed to the AF amplifier.
AGC bias voltage is taken off from the anode of D5 and
fed via the IF coils to the base of TR 4. Reverse control is
used — that is, less current through the transistor and hence
also less gain.

|
|
T3 A F PRy M 0L W 0N 20 F004C RN RN

Signal/Storabstand bei FM-Emplang (92 MHz)

Der Abstand zwischen den beiden Kurven zelgl den
typischen Signal/Storabstand des Emplingers m dB
als Funktion der Antennenspannung.

Die obere Kurve repriisentiert dus Signal mut Modula
tion (AF = 22 1/2 kHz, fygop = 400 Hzy, wilirend die
untere Kurve das Signal ohne Modulation darstelit

AM-Teil

Die AM-Misch- und Oszillatorstufe il um den Teansistor TR 3
aufgebant. Zwischen den Ferritspulen, LW und MW, und TR 3
ist cin 468-kHz-Saugkreis eingeschaltet, durch den day HI
Signal geht, ehe es mit dem Oszillatorsignal gooischt wird. Die
Diode D 4 wirkt bel starken Signulen als dy nanilschor Begrens
zer, da sic als ein variabler Dimplungswidersiund uber den
Kreis 8010099 liegt, Das ZI-Signa! wird in den Transistoren
TR 4 und TR 5§ verstiirkt, wonach es in der Diode D 5§ detek-
tiert und zum NF-Versturker gefiihrt wird. Die Spannung fr
dic AVR wird an der Anode von D S abgegriffen, wo sle (iber
die ZF-Spulen zur Baxis des TR 4 gefihn wirdl Es wird eine
Rickwiirtsregelung angewandt, d. h. weniger Strom durch den
Trunsistor und damit such geringere Verstirkung.

Signal-to-noise ratio on AM (MW - 1 MHz).

The separation between the two curves shows the typic-
al signal-to-noise ratio of the recciver in dB as a func-
tion of field strength.

The upper curve represents the signal with modulation
(m =30 %, fpmop = 400 Hz), whilst the lower curve re-
presents the signal without modulation.

AF Section

The receiver has sockets for the connection of gramo-
phone, tape recorder, and extension speaker. The ex-
tension-speaker socket may also be used for connecting
high-impedance headphones to the receiver. This requires
installation of an 82-chm resistor between the positive pole
of the 500 uF electrolytic capacitor No. 83 and chassis.

Signal/Storabstand bei AM-Empliang (MW - 1 Milz)
Der Abstand zwischen den beiden Kurven geigt den ty-
pischen Signal/Storabstand des Emplingers in db als
Funktion der Antennenspannung,

Die obere Kurve reprisentiert dus Signal mit Modula-
tion (m = 30 %, fpop = 400 Hz), whhirend die untere
Kurve das Signal ohne Modulation darstelit

NF-Teil

Der Empfénger ist mit Anschiussen fur Phono, Tonbandgerit
und AuBenlautsprecher ausgenistet. Die Buchse fiir den Auten-
lautsprecher kann zugleich als Arschilu® fiir einen hochohmi-
gen Kopfhérer dienen, wobel ein B2-Ohm-Widerstand vom po-
sitiven Ende des 500-pF-Elkos, Pox Nr, 83, und nach Masse
zu monticren (st

Amplifier frequency response with volume control
set at 10 and 2, respectively — with treble control
at 4+ 5,0 and — §.

Frequenzgang des Verstirkers; Lautstirkeregler in
Stellung 10 bzw. 2 und Héhenregler in Stellung + 5
bzw. - §.
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Signal-to-noise ratio on AM (MW - 1 MHz).

The separation between the two curves shows the typic-
al signal-to-noise ratio of the receiver in dB as a func-
tion of field strength.

The upper curve represents the signal with modulation
(m=30%, fmop = 400 Hz), whilst the lower curve re-
presents the signal without modulation.

AF Section

The receiver has sockets for the connection of gramo-
phone, tape recorder, and extension speaker. The ex-
tension-speaker socket may also be used for connecting
high-impedance headphones to the receiver. This requires
installation of an 82-ohm resistor between the positive pole
of the 500 pF clectrolytic capacitor No. 83 and chassis.

i
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Signal/Storabstand bei AM-Empfang (MW - 1 MHz).
Der Abstand zwischen den beiden Kurven zeigl den ty-
pischen Signal/Stérabstand des Empfingers in dB als
Funktion der Antennenspannung.

Die obere Kurve reprisentiert das Signal mit Modula-
tion (m = 30 %, fpop =400 Hz), wihiead dic untere
Kurve das Signal ohne Modulation darstelll.

NF-Teil

Der Empfinger ist mit Anschliissen fiir Phono, Tonbandgerit
und A lautsprecher ausgeriistet. Die Buchse [ir den Auben-
lautsprecher kann zugleich als Anschlufs fiir einen hochohmi-
gen Kopfhorer dienen, wobei ein 82-Ohm-Widerstand vom po-
sitiven Ende des 500-uF-Elkos, Pos. Nr. 83, und nach Masse
zu montieren ist,

Amplifier frequency response with volume control
set at 10 and 2, respectively — with treble control
at -+ 5,0 and — 5.

Frequenzgang des Verstirkers; Lantstirkeregler in
Stellung 10 bzw. 2 und Hohenregler in Stellung + 5
bzw. - 5.

@

The AF amplifier comprises four transistors the first two
ol which, TR 6 and TR 7,are AC coupled. The treble con-
trol system is a frequency-dependent negative-feedback
circuit between the midpoint (TP;) and the emitter of
TR 6. TR 8 and TR 9 operate as output transistors in a
push-pull circuit. Potentiometers No. 81 and No. 73 con-
trol the no-signal current and midpeint voltage (TP{), re-
spectively. A constant voltage of approx. 0.7 volts will be
present across diode D 8, thereby keeping the base volt-
ages of TR 8 and TR 9 at fixed values.

Der NF-Verstirker besteht aus vier Transistoren, von denen
dic zwei ersten, TR 6 und TR 7, AC-gekoppelt sind. Diec H6-
henregelung ist als eine frequenzabhiingige Rickkopplungs-
schaltung aufgebaut. Die Riickkopplung erfolgt zwischendem
Mittelpunkt (TPi) und dem Emitter von TR 6. TR 8 und TR 9
arbeiten als Endtransistoren in einer Gegentaktkopplung. Die
Potentiometer Pos. Nr. 81 und 73 sind fiir die Justierung des
Leerlaufstromes bzw. der Mittelpunktspannung (TPi).

Die Diode D 8 wird eine konstante Spannung von ca. 0,7
Volt iiber sich haben, und dadurch werden die Basisspannun-
gen vom TR 8 und TR 9 festgehalten.

- o= oy ow om o+ oweoa 5 a

e

Distortion percentage at increasing power output,
plotted at 1 kHz for amplifier working into 4-ohm load.

Supply Voltage

The BEOLIT 600 is designed for battery operation: how-
ever, it has a socket to which an external power supply
may be connected. The receiver operates at 7.5 volts but
will function at voltages down to approx. 4 volts due to
the VDR circuit. The dry cells cut out automatically when
an external power supply is plugged in.

Verzerrungsprozent bei steigender Ausgangsleistung, an-
gegeben bei 1 kHz, des mit 4 Ohm belasteten Verstir-
kers.

Versorgungsspannung

BEOLIT 600 ist fiir Batterichetrieb konstruiert, ist aber zu-
gleich mit einer Buchse fir den Anschluf cines externen
Netzteils ausgeriistet. Der Empfinger arbeitet bei einer Ver-
sorgungsspannung von 7,5 Volt, kann aber — wegen der VDR-
Schaltung — bei einer Spannung ganz hinab auf ca. 4 Volt
funktionieren. Beim Einsatz des externen Netzteils werden die
Batterien automatisch abgeschaltet.
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SERVICE TIPS / SERVICETIPS
Dial Drive / Skalaantrieb
Y- (T VA turn/ 14 Windung Y2turn
D= == 5
= 82cm 12 Windung

4turns /4 Windungen

Removing the Dial / Demontierung der Skala

{ T 4l . — K - II' ; 3 AJ'_ e —
f—T= e L ' = == _r_ Jrﬁ
[ | — I

A

Removing the Carrying Handle / Demontierung des Handgriffes
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SYMBOLS USED IN THIS MANUAL

Denotes ammeter inserted between a specified
point and the associated lead.

Denotes sweep generator with frequency swing
of £ 0.5 MHz and modulated with 400 Hz.

Denotes signal generator modulated with 400
Hz and frequency swing of 22.5 kHz.

Oscilloscope with diode probe.

Loop acrial

Trimmer potentiometer

Dust iron cores, trimmers or potentiometers to
be adjusted in numerical sequence.

Denotes adjustment for maximum curve.

Denotes adjustment for minimum curve.

Coil with number shown is to be detuped by
screwing core outwards.

88 -104 MHz
LO0H2
alzl5MHy

88-104MH
LOOM,
al 225kH,

@ @

e

s ®

ZEICHENERKLARUNG

Zeigt ein zwischen einem angegebenen Punkt und
der zugehorigen Leitung eingeschaltetes Ampere-
meter.

Zeigt einen Hubgenerator an: Frequenzhub £ 0,5

" MHz und mit 400 Hz moduliert.

Zeigt cinen Melisender an; moduliert mit 400 Hz
und 22,5-kHz-Frequenzhub.

Oszilloskop mit Diodensonde

Ralhmenantenne

Trimmpotentiometer

Eisenkerne, Trimmer oder Potentiometer, die der
Nummernreihenfolge nach abzugleichen sind.

Gibt Abgleich auf Maximalkurve an,
/

Gibt Abgleich auf Minimalkurve an.

Spule mit angegebener Nr. ist durch Herausdrehen
des Eisenkerns zu verstimmen.
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Pushbutton Replacement / Auswechslung eines Knopfes

NOTES / NOTIZEN

12

FAULT-FINDING TIPS
FM Unstability

Unstability on FM can be remedied by installing a 120-

ohm resistor across the coil with the whip aerial (8020162).

Noise on LW

Loud noise on LW may be due to a defect in LW oscilla-
tor coil §020147.

Receiver Drains Battery When Switched Off

A unused solder pin in the off switch may under adverse
circumstances touch the chassis foil of the circuit bourd.
When the OFF button is depressed, the minus pole of the
dry-cell battery will be connected to chassis through point
13¢ of the pushbutton switch.

The remedy consists in interchanging the two red leads
which are soldered to points 13a and 13b. In cumeat pro-
duction, the trouble has been eliminated by altering the
conductor foil on the circuit board.

NOTES/ NOTIZEN

STORUNGSTIPS
FM-Unstabilitit

Ist der Empfinger unstabil bet FM-Emplang, 1afst sich die Sto-
rung dadurch beheben, datt ein Widerstand, 120 OQhm, paral-
lel zur Spule iiber die Stabantenne (8020162) montiert wird.

Rauschen auf LW

Starkes Rauschen auf LW mag der LW-Oszillatorspule 8020147
zuzuschreiben sein, die schadhaft ist.

Braucht Batterien bei ausgeschaltetem Empfinger

Em unbenutzler Latstift im Schalter kann ungliicklicherweise
Musse der Printplatte berithren. Wenn der OFF-Knopf unten
ist, bekommen die Batterien Minus-Verbindung nach Masse
durch den Punkt 13 ¢ des Druckknopfumschalters.

Der Fehler kann dadurch behoben werden, dab die zwei ro-
ten Lettungen, die den Punkten 13 a und 13 b angeldtet sind,
umngetanscht werden, In der laufenden Produktion ist der
Feliler durch eine Anderung der Printbeschichtung behoben
worden,
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SYMBOLS USED IN THIS MANUAL ZEICHENERKLARUNG
ADJUSTMENT PLAN JUSTIERUNGSUBERSICHT
Denotes ammeter inserted between a specilied Zeigt ein zwischen einem anpepebone i Funk i uil Voltage “dj”“'mc"t ----------- e SP“n“_“ngij‘*ii‘:"‘”g ----------------- I
point and the associated lead. der zugehdrigen Leitung elngesehaliotos Auipos Current adjustment . . . ... ... ... ... Stromjustierung . . . . . ... L. L L oL, 2
meter. [Falignment................... ZF-Trimmung .. . ... o0 o e 3-5
Alignment of FM frontend .. .. ... .. Trimmung des FM-Tuners . . . . ... .. ...... 6
RF alignment .. ............... HF-Justierung . . ... .. .. ... ..o 7-9
Denotes sweep generator with [requency swing , Zeigt einen Hubgenerator an Freguemabiab |
of £ 0.5 MHz and modulated with 400 Hz B8 -104MH MHz und mit 400 Hz modulwri -3,4Y
o " @ J I MW 1 J g =
af205MH;
| N
Y,
!
T4
(@ —
x
Denotes signal generator moduluted with 400 Zeigt einen Mebsender un; moduliees miin 400 Hy &
He and frequency swing of 22.5 kllz. 330-10‘MH1 und 22,5-kHz-Frequenzhub,
LOOH
at 2;.‘3kH1

Oucilloscope with diode probe. Oszilloskop mit Diodensande Adjustment of midpoint voltage. Adjust potentio- Justierung der Mittelpunktspannung. Das Potentio-
| meter No. 73 for — 3.4 V reading on vacuum-tube meter Pos, Nr. 73 ist auf — 3,4 Volt an einem Rohren-
voltmeter. . voltmeter einzuregeln.

@ v B, i

&

Loop acrial [ Rahmenantenne

]

Trimmer potentiometer

A g 20mA
Trimmpotentiome tor l .

0N
Dust iron cores, trimmers or potentiometers to ! Eisenkerne, Trimmer oder Potentiomeior, die doy
. :

be adjusted in numerical sequence. Nummernrethenlolge nach abeuphewhon s mA

[}

LX)

Denotes adjustment for maximum curve. N : Gi sk ) i ' :
Gibt Abglerch hul Masimualkarve an
L4
Denotes adjustment for minimum curve. /\ Gibt Abgleich pul Minimatkuive wi 13
)

. : Adjustment of no-signal current. Adjust current Justierung des Leerlaufstromes. Der Stromverbrauch
Coil with number shown is to be detuned by ® Spule mit angegeboner Nr, st durch Hemusdishen drain to 20 mA with volume control turned down.  ist bei herabgeregeltem Lautstirkeregler auf 20 mA
screwing core outwards. 8 des Ersenkerna du verstimmen

it einzuregeln.
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ADJUSTMENT PLAN JUSTIERUNGSUBERSICHT

Voltage adjustment . . . . . . ... .. . ... Spannungsjustiecrung .. ... ... oL 1
Current adjustment . . . . . ... ... L. Stromjustierung . . . ... ... 2
[Falignment . .. ................ ZF-Trimmung . .. ..ot o e 3-5
Alignment of FM frontend .. .. .. ... Trimmung des FM-Tuners ... ... .. .. .. ... 6
RF alignment .. ............... HF-Justierung . .. ............... ... 7-9

vl

i
5+ =0

£ |

Adjustment of midpoint voltage. Adjust potentio-
meter No. 73 for — 3.4 V reading on vacuum-tube
voltmeter.

Justierung der Milttelpunktspannung. Das Potentio-
meter Pos. Nr. 73 ist auf — 3,4 Volt an einem Réhren-
voltmeter einzuregeln.

Q

20mA

&)

mA

|

vr

Adjustment of no-signal current. Adjust current

drain to 20 mA with volumc control turned down.

Justierung des Lecerjaufstromes. Der Stromverbrauch
ist bei herabgercgeltem Lautstirkeregler auf 20 mA
einzuregeln.

» & Y
i e ;
I““..._,..\«":J
ED Mw | _L -0
T 1600KH; n
’ = A
Af‘ts?::rzlz
2 01y
73] . AT ’\
2l | el

1 ®

\

1
2-3-4-5-6 sym.max.

AM-IF alignment.

®

Trimmen von AM-ZF

[ - 1

] @
10,7 MH
at$05 MHz

18
2-3-

L-5%-8 symmax

FM-IF Alignment. Connect diode probe through
hole in detector bottom and align for symmetrical
curve. ’

Trimmen von FM-ZF. Diodensonde durch das Loch im
Detcktorboden anschlieen und auf symmetrische Kur-
ve trimmen.

0 r~

10,7MH 2
af*0,5MHz

|

)

1 sym.max,

|

FM detector adjustment. Align for symmetrical
S-curve with max. AM suppression.

Justierung des FM-Detektors, Trimmen auf symmetri-
sche S-Kurve bei maximaler AM-Unterdriickung.
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IMHZz 9TM Hzf 10 4MHZ

E'UJ 104 MH; J . [ : = 1000k H;z
-‘ |
/ AN

351
220
2
b _—— 0SC o' A}
56 - Py ]
—— ™
I e e 5t S S i
[ A e P — —‘
N —— = %{\;E K
97MHz 1-2 max | —=! —_—
83 MHz - 3-4 max I
106MHz : 5-6 max I
1000kHz * 1 min.
FM Frontend Alignment. Repeat procedure if Trimmen des FM-Tuners. Arbeitsgang notigenfalls wie- ST Ly —
necessary. derholen.
155kHz <1400V Adjustment of 468 kHz series trap. Justierung des 468-kHz-Saugkreises
320kH; 105
= T BO4A
— | frm— =
@ W —=% == 5 ;
155k H; 320kH; i ,-\:_D
e I.\_. ~J
—— 400H, 307
‘ IR AN ‘ ’ o
| J 500mW
| r - e = - : N
| F 4
] (N i o
’ N . | W
-
| 155k H; : 1-2 max \ _ o
L 320k Hy © 3-Lmax
Alignment of LW signal-frequency circuits. Trimmen der LW-Vorkreise. ’

ST5kHy 7B . _ =
1685y L3N

® m = = — " . -

sTBkHz * 1695k Hz @
l:[l]]]ﬂl]ﬂl: ST

400H, 307

2 o] > - D

S

575kHz 1-2max S — e e
1495kHz 3-4dmax

Alignment of MW signal-frequency circuits. Trimmen der MW-Vorkreise




PARTS LIST FOR BEOLIT 600, TYPE 1501

1 Cabinet front, BLACK . . . . ... ... .....
Cabinet front, WHITE . . . ... ... ......
Cabinet front, CURRY . . . . ... ... .....
Cabinetfront, RED . . . . ... ..........
Cabinet front, VIOLET . ... .........

2 Locking deviceforhandle .. ... ... .....

3 Bushing forhandle . ... .............

4 Washer . .... ... ... .. ... .......

5 Screw, AM3XSDINS4 .. ...........

6 End plate with holes for sockets . .. ... ...

7 Bottom plate, assembled . ... ...... ...

8 Guide pin for bottom plate . . . ... .. ...

9 Cabinet back, BLACK .. .............
Cabinet back, WHITE . ... ...........
Cabinet back, CURRY .. ... ........
Cabinet back, RED .. ... .. ... ........
Cabinet back, VIOLET . . . ... ... ......

10 Bushing for whipaerial . . . . . .. ... .. ...
11 Screw, AM3X4DIN84 .. ........ ...
12 Screw, AM3XSDIN63 ...........
13 Screw, AM3XSDINS4 .............
14 Handle ............. .. .. ......
15 Moulding for handle . . ... ... ... ....
16 Dl coow b o s s, - - . .o
17 Epdplatd oo sesmiom e - - - - - - e cn e
21 Moulding, transparent . . . ... .. ... ....
22 Slidepointer . . ... ................
23 Wheel forslidepointer . . . . .. .. .......
24 Slideknob . ........... ... ... ...
25 Steel ball, 3mmdia. ...............
26 Magnet for slide pointer . . .. ... ... ...

STUCKLISTE FUR BEOLIT 600, TYP 1501

Gehiusefrontstiick, SCHWARZ
Gehiusefrontstiick, WEISS . . . . . ... ... ....
Gehdusefrontstiick, CURRY
Gehiusefrontstiick, ROT
Gehiusefrontstiick, VIOLETT . . . ... .. .....
Sperrstiick fiir Handgriff
Buchse fiir Handgriff
Scheibe
Schraube, AM 3 X 5 DIN 84
Endabdeckung mit Bohrungen fiir Buchsen
Bodenstiick, geschlossen
Fihrungszapfen fiir Bodenstiick
Gehauseriickabdeckung, SCHWARZ
Gehiuseriickabdeckung, WEISS
Gehiduseriickabdeckung, CURRY
Gehiuseriickabdeckung, ROT
Gehiduseriickabdeckung, VIOLETT
Buchse fiir Stabantenne
Schraube, AM 3 X 4 DIN 84
Schraube, AM 3 X 5 DIN 63
Schraube, AM 3 X 5 DIN B4
Howdgeifl. .o oc vone o o oL oo Lo
Profilleiste fiir Handgriff
Skala
Endstiick
Profilleiste, glasklar
Schiebezeiger
Loch fiir Schicbezeiger
Schiebeknopf
Stahlkugel, 3 mm@...................
Magnet fiir Schiebezeiger

3410671
3410672
3410673
3410674
3410675
2391021
2938043
0376355
2038208
3456027
34540590
2994007
3410681
3410682
3410683
3410684
3410685
2938042
2038206
2038005
2038208
2777017
3950255
3458058
3456026
3950253
3190034
2794025
2775127
2917013 .
3356023
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35
36
a7
38

39
40

41

42
43
44
45
46
47

48

49
50
51
52
53
54
55

56
57

58
59

60
61
62
63
64
65
66
67

Sheet metal screw, ART 4271 2.84 X 9.52
Fibre washer, 3.2 mm dia. X 6 mm dia. X 1 mm
PC board, IF/JAF AM/FM . .. ... ... ...
Screw, AM2X4DINB4 .. ... ........
Pushbutton, OFF ... ..... .. .
Pushbutton, FM . . . .. ... ... ........
Pushbutton, MW . . . ... ... ...._ ...
Pushbutton, LW . . . ..............
Pushbatton—AFC .. . o0 ot o i o st an .
Screw, AM3X7DINSGE . . ...........
Sheet metal screw, ART 4270 2.84 X 6.35
Mounting plate with sockets . . ... ......
Corll.pulley ., S% 2z eleimnin s vipmy ¢y s v
Pin forcord pallee © 5 v % w0 g
Tooth-lock Washiel - - 5wz @l v ee 69 id wa
SOl . e o e e i ne RS
Coil, S 1/4 turns on 470-chm resistor

Aerial, complete withtop . ... ......
o bl iy e i oTd A
Screw, AMIXSDINBE & o aiivs iviowia v
Screw, AMJXSDIN B8 ......co040
Soldartag L e araiv e i b
Screw, AM3X3DIN8 . ............
SOMErf8E. . v somweim mie - - - v o s
Tuner, FM 87-104MH2z . ... ... ......
Insulatingpiece . .. ... ... ..... .. ...
Cordpulley .....................
Dialcord . . ... ... ... ... ... ... ...,
Spring fordial drive . .. ... .........
Washer .. .......... ... ... ......
Ferritecoil MW . . . . . . . ... ... .. ....
Bracketforbattery . .. .. ... ... ......
Ferritecoi, LW . . . .. ... ... ......
Slide potentiometer, 50 k ohms, TREBLE

Slide potentiometer, 50 k ohms,

YOLUME .. oo o sosis ani ecediesd eov - oo

Chassis, with cord pulley and spring mounted
Contact spring for battery (series 1) .......
Contact spring for battery (subsequent serics)
Bushing .......................
Cordpulley . ... ... ... .. ... ... ...,
Phii For cord'pulley wiocomm el st i poie
Washver, SRS - o il ia d i s i a0 e sa s e e
Screw, AM3XSDING3 ... ...
Sheet metal screw, ART 4271 2.84 X 9.52
Femte rod ..« i e i v wibim i 0« o e
Holder for ferriterod . .. ... .........
Sprtug v e 55 Sus En Senlee Bu . . L0
Speaker, 18/12LF-BO ... ............
Screw, AM3XS5DINS4 ... ..........

Blechschraube, Art. 4271, 2,84 X 9,52

Fiberscheibe, 3,2 X6 X1 ... .. ...
Printplatte ZF/NF AM/FM . . . ...
Schraube, AM 2 X 4DINS84 . ... ..
Druckknopf OFF .. ..........
Druckknopf FM .. ... .......
Druckknopf MW. . . . ... ... .. ..
Druckknopf LW . . . ... ........
Druckknopf —AFC . ...........
Schraube, AM3X 7DIN84 ... ...
Blechschraube, Art. 4270, 2,84 X 6,35

Montierungsplatte mit Buchsen . . . .
Schourrolle . . . . .. oo oL
Zapfen fur Schourrolle . ... ... ...
Ficherscheibe . ... ... .......
Lotlhppen . . .. . ... .o ..
Spule, 5 1/4 Wind. auf 470 Ohkm . . ..
Antenne, mit Spilzenstiick montiert . .
Splizensttick . . .....-........
Sthroube, AMIXSDINSGY ... ...
Schmube, AMIXSDINBS ... ..
Lotlappen - o B Wia e - - s
Schraube, AM AX IDINSS | ... ..
Lotlappen TYTE
Tuner, 87 - 104 MH2z . .........
TROEReRIR L e o s A ree wes
SISO s L e e
Loy N T I
Feder fir Skalenantrieb . . . ... ..
BOIEPR e e el s et G <
Ferritapite, MW . . . vovicviae v v
Winkel fir Batterie . -4 o000 o0
Forritespul, EW - o saieis s voe oo

Schiebepotentiometer, S0 kOhm, HOHEN . . . ..
Schiebepotentiometer, 50 kOhm, VOLUME

(Lautstdrke) . . ..............
PRIDEINIE S ol b arare o' nh s il

Chassis, montiert mit Schnurrolle und Feder

Kontaktfeder lir Batterie (Serie 1) . .
Kontaktieder flir Batterie (nachf. Serien)
BREROR. e siaieiis me e . e e e e
Schnurrolle . ... ............
Zapfen fir Schnurrolle . . ... .. ...
Scheibe, Fiber . . ... .........
Schraube, AM 3 XS5DING63 .. .. ..
Blechschraube, Art. 4271, 2,84 X 9,52

5 e e
Halter fiir Ferritstab .. ... ... ..
2T o
Lautsprecher, 18/12LF-BO ... ...
Schraube, AM3XS5DINB4 ......

2013202
2622014
8001020
2034231
2775144
2775145
2775146
2775147
2775148
2038257
2013000
3122058
2724008
2992001
2625002
7530005
8020162
8720015
3458025
2038208
2038208
7530008
2038201
7530008
8050049
3172031
2724023
3955001
2812012
2622015
8020150
2548044
8020149
5300060

5301014
2952005
3114024
7500039
7500047
0411067
2724008
2992010
2622014
2038005
2013202
6700003
3152052
2810029
8480070
2038208




